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Nationales Vorwort

Die Europaische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerat (AECMA) ist vom Europaischen
Komitee fir Normung (CEN) fur zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fir das Gebiet der Luft-
und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte
Organisation (ASB) des CEN.

Die vorliegende Norm EN 2714-011:2005 wurde von AECMA-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, Avionik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfiihren. Aus
diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung hinzugefiigt.
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EUROPAISCHE NORM EN 2714-011
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2005

ICS 49.060

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt — Leitungen, elektrisch, ein- und
mehradrig, fur allgemeine Verwendung — Betriebstemperaturen
zwischen — 55 °C und 260 °C — Teil 011: DM-Familie, geschirmt

(Umseilung) und ummantelt, UV-Laser-bedruckbar —

Produktnorm
Aerospace series — Cables, electrical, single and multicore Série aérospatiale — Cables, électriques, mono et
for general purpose — Operating temperatures between multiconducteurs d'usage général — Températures de
— 55 °C and 260 °C — Part 011: DM family, screened fonctionnement comprises entre — 55 °C et 260 °C —
(spiral) and jacketed, UV laser printable — Partie 011: Famille DM, blindés (guipés) et gainés,
Product standard marquable au laser UV — Norme de produit

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 12. September 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 2714-011:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 2714-011:2005 (D)
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EN 2714-011:2005 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 2714-011:2005) wurde vom Verband der Europaischen Luft- und Raumfahrtindustrie —
Standardisierung (AECMA-STAN) erarbeitet.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behoérden der Mitgliedslander der
AECMA erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2006, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2006 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kdnnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Documents
Document Sharingj—iub

Full document details: DIN EN 2714-011:2007-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-2714-011-2007-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-2714-011-2007-01

EN 2714-011:2005 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Eigenschaften von UV-Laser-bedruckbaren, ein- und mehradrigen, geschirmten
(umseilten) und ummantelten elektrischen Leitungen der DM-Familie zur Verwendung in Bordnetzen von
Luftfahrzeugen bei Betriebstemperaturen zwischen — 55 °C und 260 °C fest. Es konnen aber auch, falls
erforderlich, — 65 °C verwendet werden, wie die Kalteprifung zeigt.

Es muss auch moglich sein, diese Leitungen mit einer qualifizierten, vertraglichen Kennzeichnung zu
versehen.

Diese Kennzeichnungen missen den Anforderungen von EN 3838 entsprechen.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten

Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 2235, Luft- und Raumfahrt — Ein- und mehradrig geschirmte und ummantelte elektrische Leitungen')

EN 2267-007, Luft- und Raumfahrt — Leitungen, elektrisch, fir allgemeine Verwendung —
Betriebstemperaturen zwischen — 55 °C und 260 °C — Teil 007: DMA-Familie, ein- und mehradrige Leitungen,
ink-jet- bedruckbar — Produktnorm)

EN 2714-002, Luft- und Raumfahrt — Leitungen, elektrisch, ein- und mehradrig, fiir allgemeine Verwendung
— Betriebstemperaturen zwischen — 55 °C und 260 °C — Teil 002: Geschirmt und ummantelt — Allgemeines

EN 3475-100*, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrt, Verwendung — Priifverfahren —
Teil 100: Allgemeines

EN 3838, Luft- und Raumfahrt — Anwender-Kennzeichen auf elektrischen Leitungen fiir Luftfahrzeuge —
Anforderungen und Priifungen")

EN 4434, Luft- und Raumfahrt — Leichter Leiter aus Kupfer oder Kupferlegierung fiir elektrische Leitungen —
Produktnorm (Normale und enge Toleranzen)

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsysteme — Qualifikationsverfahren fiir genormte Teile
der Luft- und Raumfahrt
3 Begriffe und Symbole

Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe und Symbole nach EN 3475-100.

*  Alle Teile, auf die in Tabelle 2 verwiesen wird.

1) Verdffentlicht als AECMA-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm.
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EN 2714-011:2005 (D)

4 Werkstoffe und Aufbau

41 Werkstoffe

Diese Leitungen mussen sich wie folgt zusammensetzen:

— Adern nach EN 2267-007;

— Anzahl der Adern 1 bis 4.

Die zwei- bis vieradrigen Leitungen sind nach EN 2235 zu verseilen.

Filladern sind nicht zulassig.

Schirm:

— Umseilung aus vernickelten Kupfer-Einzeldrahten;

— Male der Einzeldrahte nach Tabelle 1;

—  Werkstoff nach EN 4434, Prifungen nach EN 3475-100;

— Aufbau nach EN 2235.

AuRenmantel:

— Lage aus Polyimid mit einer Gesamtwanddicke (Nennwert) von 30 pm, beidseitig beschichtet mit jeweils
giSrwf/:;Schichtdicke von 2,5 um Fluorkohlenstoff, Wickelrichtung frei wahlbar, Uberlappung mindestens

— Wickelrichtung frei wahlbar, Uberlappung mindestens 25 %; zweite Lage aus Polytetrafluorethylen,
0,076 mm dick, gegenlaufig zur ersten Lage mit einer Uberlappung von mindestens 51 %.

4.2 Aufbau

Siehe EN 4434 und Tabelle 1.
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