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Aerospace series –

Cables, electrical, single and multicore for general purpose –

Operating temperatures between –55 °C and 260 °C – Part 014: DR family, 4 to 11 cores, 

taped, screened (braided) and jacketed, UV laser printable – Product standard;
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Série aérospatiale –
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Dieses Dokument (EN 2714-014:2016) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Vertei-
digungsindustrie – Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis März 2017, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis März 2017 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patent-
rechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 2714-014:2009. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Diese Europäische Norm legt die Eigenschaften von bedruckbaren UV-Laser-bedruckbaren, 4- bis 11-adri-
gen, umwickelten, geschirmten (Umflechtung) und ummantelten, leichten elektrischen Leitungen der 
DR-Familie zur Verwendung in Bordnetzen von Luftfahrzeugen bei Betriebstemperaturen zwischen 55 °C 
und 260 °C fest. Es können aber auch, falls erforderlich, 65 °C verwendet werden, wie die Kälteprüfung 
zeigt. 

Es muss auch möglich sein, diese Leitungen mit einer qualifizierten passenden Kennzeichnung zu versehen. 

Diese Kennzeichnungen müssen die Anforderungen von EN 3838 erfüllen. 

 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 2235, 
 

EN 2267-009, 

 

EN 2714-002, 
 

EN 2714-013, 

 

EN 3475-1001), 
 

EN 3838, 
 

EN 4434, 
 

EN 9133, 
 

TR 6058,  

                                                               
1) Alle in dieser Europäischen Norm angegebenen Teile. 

2) Veröffentlicht als ASD-STAN-Fachbericht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Europäischen Norm.  
http://www.asd-stan.org/ 
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Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe und Symbole nach EN 3475-100. 

 

 

Diese Leitungen müssen aus dem Folgenden bestehen: 

  Adern nach EN 2267-009; 

  Anzahl der Adern: 4 bis 11. 

4- bis 11-adrige Leitungen müssen nach EN 2235 verdrillt werden. 

Fülladern müssen für 5-, 6-, 8-, 9-, 10- und 11-adrige Leiter zulässig sein. 

  Lage aus Polyimid mit einer Wanddicke (Nennwert) von 25 µm; 

  Wickelrichtung unerheblich — Überlappung mindestens 15 %. 

  Umflechtung aus vernickelten Kupfer-Einzeldrähten; 

  Maße der Einzeldrähte siehe Tabelle 1; 

  Werkstoff nach EN 4434, Prüfungen nach EN 3475-100; 

  Aufbau nach EN 2235. 

  Muss so festgelegt werden, dass alle im Abschnitt 5 geforderten Eigenschaften erfüllt werden. 

 

Siehe EN 4434 und Tabelle 1. 

Diese Tabelle muss auf Anfrage vervollständigt werden. 
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a

  max.  max. max. 

mm2  /km mm mm kg/km 

4 

001 0,15 26 165,00 – – – 

002 0,25 24 117,00 – – – 

004 0,4 22 61,70 0,10 3,45 28,3 

006 0,6 20 34,10 0,12 4,19 44,3 

010 1 18 21,70 – – – 

012 1,2 16 14,90 – – – 

020 2 14 11,20 – – – 

030 3 12 6,99 – – – 

051 5 10 4,22 – – – 

5 

001 0,15 26 165,00 – – – 

002 0,25 24 117,00 0,10 3,29 26,20 

004 0,4 22 61,70 0,12 3,87 37,5 

006 0,6 20 34,10 0,12 4,60 55,5 

010 1 18 21,70 0,12 5,26 76 

012 1,2 16 14,90 0,12 6,10 102,2 

020 2 14 11,20 0,12 7,05 135 

030 3 12 6,99 0,15 8,41 205,6 

051 5 10 4,22 – – – 

6 

001 0,15 26 165,00 – – – 

002 0,25 24 117,00 0,12 3,65 31,3 

004 0,4 22 61,70 – – – 

006 0,6 20 34,10 0,15 5,15 70 

010 1 18 21,70 – – – 

012 1,2 16 14,90 0,15 6,77 126,7 

020 2 14 11,20 – – – 

030 3 12 6,99 – – – 

051 5 10 4,22 – – – 

7 

001 0,15 26 165,00 – – – 

002 0,25 24 117,00 0,12 3,8 34,6 

004 0,4 22 61,70 0,12 4,19 46,8 

006 0,6 20 34,10   – 

010 1 18 21,70 – – – 

012 1,2 16 14,90 – – – 

020 2 14 11,20 – – – 

030 3 12 6,99 – – – 

051 5 10 4,22 – – – 
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a

  max.  max. max. 

mm2  /km mm mm kg/km 

8 

001 0,15 26 165,00 – – – 

002 0,25 24 117,00 0,12 4,27 39,5 

004 0,4 22 61,70 – – – 

006 0,6 20 34,10 – – – 

010 1 18 21,70 – – – 

012 1,2 16 14,90 – – – 

020 2 14 11,20 – – – 

030 3 12 6,99 – – – 

051 5 10 4,22 – – – 

9 

001 0,15 26 165,00 – – – 

002 0,25 24 117,00 – – – 

004 0,4 22 61,70 0,12 4,86 58,8 

006 0,6 20 34,10 – – – 

010 1 18 21,70 – – – 

012 1,2 16 14,90 – – – 

020 2 14 11,20 – – – 

030 3 12 6,99 – – – 

051 5 10 4,22 – – – 

10 

001 0,15 26 165,00 – – – 

002 0,25 24 117,00 0,12 4,74 48,75 

004 0,4 22 61,70 – – – 

006 0,6 20 34,10 – – – 

010 1 18 21,70 – – – 

012 1,2 16 14,90 – – – 

020 2 14 11,20 – – – 

030 3 12 6,99 – – – 

051 5 10 4,22 – – – 

11 

001 0,15 26 165,00 – – – 

002 0,25 24 117,00 – – – 

004 0,4 22 61,70 0,12 5,47 71,67 

006 0,6 20 34,10 – – – 

010 1 18 21,70 – – – 

012 1,2 16 14,90 – – – 

020 2 14 11,20 – – – 

030 3 12 6,99 – – – 

051 5 10 4,22 – – – 

a AWG (en: American Wire Gage)  Nächstliegende amerikanische Drahtlehre. 
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