DK 534.6 : 534.835.6 : 621.936.6 DEUTSCHE NORM Oktober 1991

Akustik
Messung des vonu?ilandkettenségen DIN
abgestrahlten Luftschalls am Ohr des Benutzers

(ISO 7182 - 1984) EN E‘I 82

Deutsche Fassung EN 27182 : 1991

Diese Norm enthélt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 71 82
Teilweise Ersatz fir DIN 45635 T17/05.90

Acoustics; Measurement at the operater’s position of airborne noise emitted by chain saws
(ISO 7182 : 1984) German Version EN 27182 : 1991

Acoustique; Mesurage au niveau de Foreille de 'opérateur du bruit émis par les scies a chaine
(1ISO 7182 : 1984) Version allemande EN 27182 : 1991

Die Europaische Norm EN 27182 : 1991 hat den Status einer Deut-
schen Norm.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm 1SO 7182 : 1984 war vom ISO/TC 23/SC 17 ,Tractors and machi-
nery for agriculture and forestry — manually portable machinery“ unter Beteiligung deut-
scher Fachleute des Arbeitsausschusses 14 ,Kettensdgemaschinen“ des Fachbereichs
Holzbearbeitungsmaschinen im NAM erarbeitet worden.

Die korrespondierende nationale Norm DIN 45635 Teil 17 enthalt neben der Messung des
arbeitsplatzbezogenen Schallemissionswertes auch die Ermittlung des Schalleistungspe-
gels, der zur Erflllung der Anforderungen der ,Richtlinie 89/392/EWG zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten fiir Maschinen® erforderlich ist. Der Schallei-
stungspegel muf3 angegeben werden, wenn der A-bewertete Aquivalente Dauerschall-
druckpegel an den Arbeitsplatzen des Bedienungspersonals Giber 85 dB liegt.

Im ISO/TC 23/8C 17 ist bereits eine Norm zur Ermittlung des Schalleistungspegels in
Vorbereitung. Es ist zu erwarten, daB die kiinftige ISO-Norm ebenfalls ins Europaische
Normenwerk UGbernommen und als DIN-EN-Norm verdffentlicht wird. Dann wird
DIN 45635 Teil 17 zurickgezogen.

Fur die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die ent-
sprechende Deutsche Norm hingewiesen:

ISO 266 : 1987 siehe DIN 45401

ISO 6081 : 1986 siehe DIN 45635 Teil 1 Anhang D
ISO 7293 : 1983 — keine DIN-Norm

IEC 225 : 1976 siehe DIN 6863 Teil 2

IEC 651 : 1979 siehe DIN IEC 651

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 4 Seiten EN-Norm

NormenausschuB Akustik, Larmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI
NormenausschuB3 Maschinenbau (NAM) im DIN

Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrae 6, 1000 Berlin 30 DIN EN 27182 Okt 1991 Preisgr. 6
10.91 Vertr-Nr. 2306
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Seite 2 DIN EN 27182

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zusatzen:

DIN 6863 Teil2  Réntgenréhren und Réntgenréhren-Schutzgehduse fur medizinische Diagnostik; Eigenfilterwert eines
Réntgenstrahlers

DIN 45 401 Akustik, Elektroakustik; Normfrequenzen fir Messungen

DIN 45635 Teil 1 Gerauschmessung an Maschinen; Luftschallemission, Hullftachen-Verfahren, Rahmenverfahren fiir
3 Genauigkeitsklassen

DIN IEC 651 Schallpegelmesser

Frihere Ausgaben
DIN 45635 T17: 03.78, 05.90

Anderungen:
Gegeniiber DIN 45635 Teil 17/05.90 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— 1S0 7182 : 1984, die von CEN als EN 27182 : 1991, angenommen wurde, ibernommen, siehe nationales Vorwort.
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