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Akustik

Messung des von Freischneidegeraten abgestrahlten DIN
Luftschalls am Ohr des Benutzers

(ISO 7917 - 1987) EN 5917

Deutsche Fassung EN 27 917 : 1991

Diese Norm enthlt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm |SO 7917

Acoustics — Measurement at the operator’s position of Teilweise Ersatz fir
airborne noise emitted by brush saws; (1ISO 7917 : 1987) DIN 45635 T58/12.87
German version EN 27 917 : 1991

Acoustique — Mesurage au niveau de l'oreille de 'opérateur du

bruit émis par les débroussailleuses; (ISO 7917 : 1987)

Version allemande EN 27 917 : 1991

Die Europaische Norm EN 27917 :1991 hat den Status einer Deut-
schen Norm.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 7917 : 1987 war gemeinsam vom ISO/TC 43/SC 1 ,Acoustics
— noise” und vom ISO/TC 23/SC 17 ,Tractors and machinery for agriculture and forestry
— manually portable machinery“ unter Beteiligung deutscher Fachleute des Arbeitsaus-
schusses 14 ,Kettensdgemaschinen* des Fachbereichs Holzbearbeitungsmaschinen im
NAM erarbeitet worden. AuBerdem war der UnterausschuB 14 ,Freischneidegerate” des
NA EBM lber das deutsche Spiegelgremium maBgeblich beteiligt.

Die korrespondierende nationale Norm DIN 45635 Teil 58 enthélt neben der Messung des
arbeitsplatzbezogenen Schallemissionswertes auch die Ermittlung des Schalleistungs-
pegels, der zur Erflllung der Anforderungen der ,Richtlinie 89/392/EWG zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten fir Maschinen“ erforderlich ist. Der Schallei-
stungspegel muBB angegeben werden, wenn der A-bewertete dquivalente Dauerschall-
druckpegel an den Arbeitsplédtzen des Bedienungspersonals lber 85 dB liegt.

Im ISO/TC 23/SC 17 ist bereits eine Norm zur Ermittlung des Schalleistungspegels in
Vorbereitung. Es ist zu erwarten, daf3 die kiinftige ISO-Norm ebenfalls ins Européische
Normenwerk (bernommen und als DIN-EN-Norm veréffentlicht wird. Dann wird
DIN 45635 Teil 58 zurlickgezogen.

Fur die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die ent-
sprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

I1SO 266 DIN 45401
ISO 8893 keine DIN-Norm
IEC Publication 225 DIN 45 651
DIN 45652
IEC Publication 651 DIN IEC 651
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Seite2 DINEN 27917

Zitierte Normen
— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zusétzen:

DIN 45 401 Akustik; Elektroakustik; Normfrequenzen flir Messungen
DIN 45 651 Oktavfilter fiir elektroakustische Messungen

DIN 45652 TerZfilter flir akustische Messungen

DIN IEC 651  Schallpegelmesser

Frithere Ausgaben
DIN 45 635 Teil 58: 12.87

Anderungen
Gegentliber DIN 45 635 T58/12.87 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— IS0 7917 : 1987, die von CEN als EN 27917 : 1991 angenommen wurde, (ibernommen

Internationale Patentklassifikation
G 01 H 17/00
G 10 K 15/00
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EUROPAISCHE NORM EN 27 917
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Okiober 1991

DK 534.6 : 534.835.46 : 621.934

Deskriptoren:  Akustik, Schallmessung, Maschinengerausch, Landwirtschaftliches Gerét, Freischneidegerat, Schalldruck

Deutsche Fassung

Akustik
Messung des von Freischneidegeraten abgestrahlten Luftschalls

am Ohr des Benutzers
(ISO 7917 : 1987)

Acoustics — Measurement at the oper-  Acoustique — Mesurage au niveau de
ator’s position of airborne noise emitted by  l'oreille de 'opérateur du bruit émis par les
brush saws; (ISO 7917 : 1987) débroussailleuses; (ISO 7917 : 1987)

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1991-10-07 angenommen und ist dieselbe
wie die obengenannte ISO-Norm.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fas-
sungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1991. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref-Nr.EN 27917:1991 D
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