DK 621.646-036.073 : 620.1 : 531.781 DEUTSCHE NORM Juni 1991

Armaturen aus Thermoplasten DIN
Drehmoment Prifverfahren

(ISO 8233 : 1988) EN 5233

Deutsche Fassung EN 28 233 : 1990

Thermoplastics valves; Torques; Test method (ISO 8233 : 1988); German version EN 28 233 : 1990

Robinets en matériaux thermoplastiques; Couple de manoeuvre; Méthode d’essai (ISO 8233 : 1988);
Version allemande EN 28 233 : 1990

Die Europaische Norm EN 28 233 : 1990 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

An dieser aus einer Internationalen Norm hervorgegangenen Norm haben im Technischen Komitee
ISO/TC 138 ,Kunststoffrohre, Fittings und Armaturen fiir den Transport von Fllissigkeiten“ Fachleute
aus Arbeitsausschissen des NA Kunststoffe (FNK) und des NA Armaturen (NAA) mitgewirkt. Die Bei-
trdge der deutschen Mitarbeiter sind in den Inhalt der Norm eingeflossen. Das Technische Komitee
ISO/TC 138 hat der Norm zugestimmt. Bei der Abstimmung im Rahmen der ISO wurde die Norm mit
deutscher Zustimmung angenommen.

Fir die europaische Normung war beantragt worden, diese ISO-Norm unverdndert als Européische
Norm tiber das Erstfragebogenverfahren (PQ-Verfahren) zu dbernehmen. Da beabsichtigt war, die Inter-
nationale Norm ohne Veréffentlichung eines Norm-Entwurfes in das Deutsche Normenwerk zu lber-
nehmen, wurde von Deutschland im Rahmen des Erstfragebogenverfahrens dieser unverdnderten
Ubernahme zugestimmt. Die Offentlichkeit wurde hiertiber in den DIN-Mitteilungen unterrichtet.

Der deutschen Zustimmung zu diesem Ubernahmeverfahren lag die Uberlegung zugrunde, daB zuneh-
mend weitergehende Priifverfahren als die zur Zeit in nationalen Normen niedergelegten fiir die Bewer-
tung und Beurteilung von Armaturen aus Kunststoffen erforderlich sind. Zur SchiieBung dieser Liicke
erschien es sinnvoll, auf die Ergebnisse internationaler Normungsarbeit zurtickzugreifen, die weltweit
Anerkennung gefunden haben.

Fir die zitierten Internationalen Normen wird auf folgende entsprechenden Deutschen Normen hin-
gewiesen:

ISO 161-1 siehe DIN 8062
ISO 6708 siehe DIN 2402

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 3

— in nationalen Zuséatzen:
DIN 2402 Rohrleitungen; Nennweiten; Begriff, Stufung
DIN 8062 Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI); MaBe

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Internationale Patentklassifikation

F 16 K27/00
G01M3/02
G 01 M 13/00

Fortsetzung 4 Seiten EN-Norm

NormenausschufB3 Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB3 Kunststoffe (FNK) im DIN

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN EN 28 23; :;un 155; Erelsgﬁ OUb
06.91 Vertr-Nr. 2306
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