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Wechselbehalter DIN

Priifung —_—
Deutsche Fassung EN 283 : 1991 EN 283
Swap bodies, testing; German version EN 283 : 1991 Ersatz fiir
Caisses mobiles, essais; Version allemande EN 283 : 1991 DIN 70 013 T 3/06.76

Die Europaische Norm EN 283 : 1991 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europadische Norm 283 : 1991 ist vom Technischen Komitee (TC) 119 ,Wechselbehélter fiir den kombi-
nierten Gliterverkehr StraBe/Schiene* (Sekretariat: Deutschland) des Europaischen Komitees fiir Normung
(CEN) ausgearbeitet worden.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB D 4 ,Wechselbehalter* des Normen-
ausschusses Kraftfahrzeuge (FAKRA).

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deut-
schen Normen hingewiesen:

ISO 668 siehe DIN ISO 668
ISO 1161 siehe DIN ISO 1161

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zusétzen:

DINISO 668 ISO-Container der Reihe 1; Klassifikation, MaBe, Gesamtgewichte; Identisch mit
1SO 668 : 1988

DINISO 1161 ISO-Container der Reihe 1; Eckbeschlage; Anforderungen

Friihere Ausgaben
DIN 70 013 Teil 3: 06.76

Anderungen
Gegeniiber DIN 70 013 Teil 3/06.76 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 5.3 ,Hebepriifung an den Gabelstaplertaschen® neu aufgenommen.

b) Abschnitt 5.7.3 ,Festigkeitspriifung der Seitenwande bei Wechselbehiltern mit seitlichem Schiebever-
deck” neu aufgenommen.

c) Im Abschnitt 5.8 wurde die Achslast des Priiffahrzeuges erhéht auf 4400 kg.
d) Anhang B wurde neu aufgenommen.
e) Norm redaktionell vollstédndig Uberarbeitet.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Internationale Patentklassifikation
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EUROPAISCHE NORM EN 283
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 1991

DK 621.869.888 : 620.1
Deskriptoren: Schienenverkehr, StraBenverkehr, Giitertransport, Container, Priifung

Deutsche Fassung

Wechselbehalter
Prifung

Swap bodies; Testing Caisses mobiles; Essais

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1991-07-10 angenommen. Die CEN-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer
nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser natioralen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zosisch). Eine Fassungin eineranderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Ver-
antwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederiande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdénigreich.

CEN
e L
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1991. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref.-Nr. EN 283 : 1991 D
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Seite 2
EN 283 : 1991

Vorwort

Zweck dieser Norm ist es, die nationalen Normen fiir Wechselbehdlter zu einer einheitlichen europédischen Norm zusammen-
zufassen, so daB kunftig Wechselbehilter im Rahmen der Transportkette StraBe/Schiene unbehindert in Europa beférdert

werden kénnen.

Diese Europdische Norm wurde vom CEN/TC 119 ,Wechselbehdilter, dessen Sekretariat vom NormenausschuB Kraftfahr-
zeuge (FAKRA) im DIN, Deutsches Institut fiir Normung, gefiihrt wird, ausgearbeitet. Auf der 2. Sitzung des CEN/TC 119 im Mai
1988 in Frankfurt/M. wurden die wesentlichen Beschlisse fiir die Veréffentlichung eines Entwurfs einer Europaischen Norm
gefaBt. An dieser Sitzung nahmen Vertreter folgenderLanderteil: Belgien, Ddnemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, GroB-

britannien, Italien, Niederlande, Norwegen und Schweden.

Entsprechend den gemeinsamen CEN/CENELEC-Regeln sind folgende Lander gehalten, diese Europaische Norm zu iiber-

nehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Kdnigreich.
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1 Zweck und Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die grundsétzlichen Priifan-
forderungen fiir Wechselbehalter der Klassen A, B und C
fest, die fiir die Beforderung auf StraBen- und Schienenfahr-
zeugen einschlieBlich des Wechsels zwischen diesen Trans-
portarten verwendet werden.

Diese Norm gilt nicht fiir Spezialgut-Wechselbehalter (z. B.
Wechseltanks).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, welche
durch den Verweis in dieser Norm Bestandteil dieser Euro-
paischen Norm sind. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung
waren die zitierten Ausgaben giiltig. Anwender miissen
beachten, daB internationale Normen von Zeit zu Zeit tiber-
arbeitet werden und sich etwaige Verweise moglichst auf
die letzte Ausgabe der unten genannten Normen beziehen
sollten. Mitglieder von CEN fiihren ein Verzeichnis der gulti-
gen Internationalen und Europaischen Normen.

ISO 668-1988  ISO-Container der Reihe 1 — Klassifizie-

rung, MaBe und Gesamtgewichte

ISO 1161-1984 1SO-Container der Reihe1 - Eckbe-
schldge, Spezifikation

3 Definitionen
Fiir diese Europaische Norm gelten die folgenden Begriffe:

3.1 Wechselbehilter

Transportbehalter

— derfestigkeitsmaBig nurfirden Transport mit Schienen-
und StraBenfahrzeugen im Land- und Fahrverkehr
gebaut ist und daher nicht den gleichen Anforderungen
zu genligen braucht wie ISO-Container der Reihe 1;

— der breiter und/oder langer sein kann als ISO-Container
der Reihe 1gleichartiger GroBenklassen, um dieim Stra-
Benverkehr zuldssigen MaBe besser auszunutzen;

— deraufFahrzeugen mitdengleichen Einrichtungen gesi-
chert und befestigt wird wie ISO-Container der Reihe 1.
Diese Einrichtungen sind daher angebracht nach den
Festlegungen der ISO 668 und ISO 1161, befinden sich
jedoch wegenderanderenLangenderWechselbehilter
nicht immer an deren Ecken;

— derin der Regel nicht stapelbar ist (siehe Abschnitt 6);

— der sowohl mit Greifzangen als auch mit Seilgeschirren
‘umgeschlagen werden kann;
— derbeieinerlLange derKlasse Cvon StraBenfahrzeugen

mit bordeigenen Mitteln auf Stiitzbeine abgesetzt und
wieder aufgenommen werden kann.

3.2 Kofferbauart

Vollig geschlossener, gegen die Witterung geschiitzter
Wechselbehalter mit festem Dach, festen Seitenwénden,
festen Stirnwédnden und einem Boden, wobei mindestens
eine der Stirn- oder Seitenwénde Tiren hat.

3.3 Offener Aufbau (Hamburger Verdeck)

Wechselbehalter mit klappbaren Bordwanden und bewegli-
cher oder abnehmbarer Plane, die ublicherweise von
beweglichen oder abnehmbaren Dachtragern (Spriegeln)
getragen wird.

3.4 Seitliches Schiebeverdeck

Wechselbehalter mit festem Dach, festen Stirnwanden und
flexiblen, beweglichen Seitenwanden. Diese bestehen bei-
spielsweise aus einer Plane oder Kunststoff und werden
iiblicherweise von beweglichen Gurten getragen.

Bei Wechselbehiltern mit seitlichem Schiebeverdeck sind
Einrichtungen zur Ladungssicherung zwingend erforder-
lich. Die Priifung der Einrichtungen zur Ladungssicherung
erfolgt nach EN . . . 1).

3.5 Pritsche mit Bordwiénden

Wechselbehalter mit klappbaren und/oder feststehenden
Bordwéanden.

1) in Vorbereitung
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