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Klebstoffe
Schélprifung fir flexibel/ starr geklebte Proben

Teil 2: 180°-Schal h NO |
(180 8510-2 : 1990) EN 28 510

Deutsche Fassung EN 28 510-2: 1993

IN

Teil 2

Diese Norm enthéit die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 851 0 ‘2

Adhesives; Peel test for a flexible-bonded-to-rigid test specimen
assembly; Part 2: 180° peel; (ISO 8510-2 : 1990);

German version EN 28 510-2 : 1993

Adhésifs; Essai de pelage pour un assemblage collé flexible-sur-rigide;
Partie 2: Pelage a 180°; (ISO 8510-2 : 1990);

Version allemande EN 28 510-2 : 1993

Die Europdische Norm EN 28 510-2 : 1993 hat den Status einer Deut-
schen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist im Komitee CEN/TC 193 ,Klebstoffe* unter intensiver
deutscher Mitarbeit am 1993-02-12 als identische Ubernahme der Internationalen
Norm ISO 8510-2 : 1990 zur Anerkennung empfohlen worden.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die ent-

sprechenden Deutschen Normen hingewiesen:
1ISO 291 : 1977 siehe DIN EN 62

ISO 4588 :1989  siehe DIN 53 281 Teil 1

ISO 5725:1986  siehe DIN ISO 5725

Zitierte Normen
— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zuséatzen:
flachenvorbehandlung

und Priifung;

suche; Identisch mit ISO 5725 : 1986
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DIN 53 281 Teil 1 Prifung von Metallklebstoffen und Metallklebungen; Proben, Kieb-
DIN EN 62 Glasfaserverstirkte Kunststoffe; Normalklima fiir Vorbehandlung

DIN ISO 5725 Prazision von MeBverfahren; Ermittlung der Wiederhol- und
Vergleichsprazision von festgelegten MeBverfahren durch Ringver-

NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Fortsetzung 4 Seiten EN-Norm
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