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Die Europäische Nor* EN 2856-3:1994 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorv«ort

Die Europäische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerät (AECMA) ist vom Europäischen
Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden. Europäische Normen (EN) für das Gebiet der Luft-
und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte Organisa¬
tion (ASB) des CEN. Somit gilt der organisatorische Ablauf für die Erstellung von Normen der AECMA bis zur
CEN-Schlußabstimmung. Die Schlußabstimmung wurde nach den Gemeinsamen CEN/CENELEC-Regeln durchgeführt.

Die vorliegende Norm EN 2858-3:1994 wurde von der AECMA-Kommission C 5 unter Mitwirkung des Arbeitsaus¬
schusses 2.1.4 der Normenstelle Luftfahrt erarbeitet.

Entsprechend Beschluß 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats der Normenstelle Luftfahrt sind die
europäischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche
Normenwerk zu überführen. Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die Englische
Fassung hinzugefügt.

Bei Neukonstruktionen soll diese Norm zusammen mit EN 2858 Teil 1 und EN 2858 Teil 3 anstelle der mit dem
Vermerk "Nicht für Neukonstruktionen" versehenen Norm DIN 65 040 zur Anwendung kommen.

Zitierte Normm

-ûin der Deutschen Fassung:

Siehe Abschnitt 2

-ûin nationalen Zusätzen:

DIN 65 040 Luft- und Raumfahrt; Stangen, Ringe, Schmiedevormaterial und Schmiedestücke aus Titan und
Titanlegierungen; Technische Lieferbedingungen
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EUROPEAN STANDARD EN 2858-3

NORME EUROP^ENNE April 1994

DK 669.295-4 : 621.73 : 620.1 : 629.7

Deskriptoren: Luftfahrt, Titan, Titanlegierung, Schmiedestück, Schmiedegesenk, Anforderung

Deutsche Fassung
(einschließlich Englischer Fassung)

Luft- und Raumfahrt
Titan und Titanlegierungen
Schmiedevormaterial und

Schmiedestücke
Technische Lieferbedingungen

Teil 3: Ausfallmuster- und Serienschmiedestücke

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 1994-04-27 angenommen. Die CEN-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedin¬
gungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung
der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren
bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offi¬
ziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien und dem Vereinigten Königreich.

Aerospace series
Titanium and titanium alloys
Forging stock and
forgings
Technical specif ication
Part 3: Pre-production and production forgings

S6rie aferospatiale
Titane et alliages de titane
Produits destinfes ä la forge, piäces forgSes et
pi^ces matricSes
SpScif ication technique
Partie 3: Pidces types et pidces de sörie

CEN

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Comit6 Europ^en de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brüssel
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Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom Verband der Euro¬
päischen Luft- und Raumfahrtindustrie (AECMA) er¬
stellt.

Nachdem Überprüfungen und Abstimmungen entsprechend
den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden,
hat die Norm der Reihe nach die Zustimmung der
nationalen Verbände und Behörden der Mitglieds¬
länder der AECMA erhalten, bevor sie CEN vorgelegt
wurde.

Diese Norm wurde zur formellen Abstimmung einge¬
reicht und das Ergebnis war positiv.

Diese Europäische Norm muß den Status einer
nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffent¬
lichung eines identischen Textes oder durch Aner¬
kennung bis Oktober 1994, und etwaige entgegen¬
stehende nationale Normen müssen bis Oktober 1994
zurückgezogen werden.

Entsprechend den Gemeinsamen CEN/CENELEC-Regeln
sind folgende Länder gehalten, diese Europäische
Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien
und das Vereinigte Königreich.

Foreword

This European Standard has been prepared by the
European Association of Aerospace Manufacturers
(AECMA) .

After inquiries and votes carried out in accordance
with the rules of this Association, this Standard
has successively received the approval of the
National Associations and the Official Services of
the member countries of AECMA, prior to its pre¬
sentat ion to CEN.

This Standard was submitted for Formal Vote, and
the result was positive.

This European Standard shall be given the status of
a national Standard, either by publication of an
identical text or by endorsement, at the latest by
October 1994, and conflicting national Standards
shall be withdrawn at the latest by October 1994.

According to the Common CEN/CENELEC Rules, the
following countries are bound to implement this
European Standard: Austria, Belgium, Denmark,
Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland,
Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal,
Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Sonderanforderungen für Schmie¬
destücke aus Titan und Titanlegierungen fest, die
aus Schmiedevormaterial nach EN 2858-2 gefertigt
werden .

Sie ist in Verbindung mit EN 2858-1 anzuwenden.

1 Scope

This Standard specifies the particular requirements
for titanium and titanium alloys forgings produced
from forging stock complying with EN 2858-2.

It shall be used in conjunction with EN 2858-1.

2 Normative Verweisungen 2 Normative references

Diese Europäische Norm enthält durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind
an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei
starren Verweisungen gehören spätere Änderungen
oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Europäischen Norm, falls sie durch Änderung
oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei unda¬
tierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation.

EN 2002-16 Luft- und Raumfahrt - Prüfverfahren für
metallische Werkstoffe - Teil 16: Ein¬
dringprüfung

EN 2003-8 Luft- und Raumfahrt - Prüfverfahren für
Erzeugnisse aus Stahl, Titan, Titanle¬
gierungen, Aluminiumlegierungen und
hochwarmfesten Legierungen - Teil 8:
Ultraschallprüfung an Knüppeln,
Stangen, Platten und Schmiedeteilen ')

EN 2003-10 Luft- und Raumfahrt - Prüfverfahren für
Erzeugnisse aus Stahl, Titan, Titanle¬
gierungen und hochwarmfesten Legie¬
rungen - Teil 10; Probenahme zur Be¬
stimmung des Wasserstoffgehaltes von
Titan und Titanlegierungen ')

EN 2078 Luft- und Raumfahrt - Metallische Werk¬
stoffe - Fertigungsplan - Prüfanwei¬
sung - Abnahmeprüfzeugnis - Beschrei¬
bung und Regeln zur Anwendung

EN 2858-1 Luft- und Raumfahrt - Titan und Titan¬
legierungen - Schmiedevormaterial und
Schmiedestücke - Technische Lieferbe¬
dingungen - Teil 1: Allgemeine Anforde¬
rungen

This European Standard incorporates by dated or
undated reference, provisions from other publi-
cations. These normative references are cited at
the appropriate places in the text and the publi-
cations are listed hereafter. For dated references,
subsequent amendments to or revisions of any of
these publications apply to this European Standard
only when incorporated in it by amendment or re¬
vision. For undated references the Tatest edition
of the publication referred to applies.

EN 2002-1 Luft- und Raumfahrt - Prüfverfahren für EN 2002-1
metallische Werkstoffe - Teil 1: Zug¬
versuch bei Raumtemperatur ' )

EN 2002-2 Luft- und Raumfahrt - Prüfverfahren fürûEN 2002-2
metallische Werkstoffe - Teil 2: Zug¬
versuch bei erhöhter Temperatur ' )

EN 2002-5 Luft- und Raumfahrt - Prüfverfahren für EN 2002-5
metallische Werkstoffe - Teil 5: Zeit¬
standfestigkeitsprüfung M

Aerospace series - Test methods for
metallic materials - Part 1: Tensile
testing at ambient temperature ')

Aerospace series - Test methods for
metallic materials - Part 2: Tensile
testing at elevated temperature ')

Aerospace series - Test methods for
metallic materials - Part 5: Uninter-
rupted creep and creep rupture
testing ')

EN 2002-16 Aerospace series - Test methods for
metallic materials - Part 16: Dye
penetrant testing ')

EN 2003-8 Aerospace series - Test methods for
products in steel , titanium, titanium
alloys, aluminium alloys and heat
resisting alloys - Part 8; Ultrasonic
inspection of billets, bars, plates and
forgings ")

EN 2003-10 Aerospace series - Test methods for
products in titanium and titanium
alloys - Part 10: Sampling for deter¬
mination of hydrogen content in
titanium and titanium alloys ")

EN 2078 Aerospace series - Metallic materials -
Manufacturing schedule - Inspection
schedule - Inspection and test report -
Description and rules for use

EN 2858-1 Aerospace series - Titanium and
titanium alloys - Forging stock and
forgings - Technical specif ication -
Part 1: General requirements

') Veröffentlicht als AECMA-Vornorm zum Zeitpunkt
der Herausgabe dieser Norm.

In Vorbereitung zum Zeitpunkt der Herausgabe
dieser Norm.

M Published as AECMA Prestandard at the date of
publication of this Standard.

In preparation at the date of publication of
this Standard.
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