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Deskriptoren: Informationstechnik, Datenverarbeitung, Programmkonstrukt,

Programmsteuerung, Programmdarstellung

Information technology — Program constructs and conventions for their
representation

(ISO/IEC 8631:1989)

German version EN 28631 : 1993

Technologies de l'information — Structures de programmes et normes pour leur
représentation

(ISO/IEC 8631 :1989)

Version allemande EN 28831 : 1993

Die Europédische Norm EN 28631 :1993 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Norm enthélt Programmkonstrukte (Bausteine) zur Bildung von Programmen mit abgeschlossenen
Zweigen; diese dienen der Ubersichtlichkeit und Verstindlichkeit von Programmabldufen.

Die frihere Deutsche Norm DIN 66262 entsprach sachlich bereits der vorliegenden Norm; das Programmkonstrukt
~Mehrfache, alle Bedingungen einschlieBende Alternative“ (sieche Abschnitt 4.1d)) ist neu hinzugekommen. Im Anhang A
werden Darstellungsarten gezeigt, die regionale Anwendungen beriicksichtigen. In Deutschland werden Programmkon-
strukte im aligemeinen durch Sinnbilder fiir Programmablaufplane nach DIN 66001 (siehe Spalte ,Reference*) oder durch
Struktogramme nach DIN 66261 (siehe Spalte A) dargestellt.

Anderungen
Gegeniiber DIN 66262 :1985-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— EN 28631 : 1993 iibernommen.

Frithere Ausgaben
DIN 66262 :1985-11

Nationaler Anhang NA (informativ)
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ISO 6807 en: Information processing — Documentation symbols and conventions for data, program and system
flowcharts, program network charts and system resources charts
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figurationspldnen sowie in Programmnetzen
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Deskriptoren: Datenverarbeitung, Datenaustausch, Rechnerprogramm, logische Struktur, Datendarstellung, graphisches
Symbol

Deutsche Fassung

Informationstechnik
Programmkonstrukte und Regeln fir ihre
Anwendung '
(ISO/IEC 8631:1989)

Information technology — Program con- Technologies de I'information — Structures
structs and conventions for their repre- de programmes et normes pour leur repré-
sentation — (ISO/IEC 8631 :1989) sentation — (ISO/IEC 8631 :1989)

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1993-05-25 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, |n der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Ande-
rung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhalilich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franz6-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekre-
tariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nieder-
lande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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Seite 2
EN 28631 :1993

Vorwort

Auf Vorschlag des Zentralsekretariats von CEN hat das Technische Biiro entschieden, die Internationale Norm:
“Informationstechnik — Programmkonstrukte und Regeln fiir ihre Anwendung (ISO/IEC 8631 : 1989)”

zur formellen Abstimmung vorzulegen.
Das Ergebnis der formellen Abstimmung war positiv.

Zur Zeit besteht dieses Dokument nur in Englisch und Franzdsisch.

Diese Europidische Norm muB den Status einer nationalen Norm enthalten, entweder durch Verdffentlichung eines iden-
tischen Textes oder durch Anerkennung bis November 1993, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis

November 1993 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind folgende Lander gehalten, diese Européische Norm zu dber-

nehmen:

Belgien, Danemark, Deutschiand, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, l[talien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Konigreich.

Anerkennungsnotiz

Der Text der vorliegenden Européischen Norm ist identisch mit dem Text der Internationaien Norm ISO/IEC 8631 : 1989,

inhalt

Seite Seite
0 Einleitung ......... ... ... . i 2 4.3 Parallelverarbeitung ............ ... . o 3
1 Anwendungsbereich ...................ccoiun... 2 44 Wiederholung ........... .. . il 3
2 Begriff “Programmkonstrukt” ................... 2 45 Alternative ....... .. ... . i e 3
3 Konstruktionsregel ................ ... ... ... ..., 2 5 Abbruchanweisung ....................cooooeenn 3
4 Programmkonstrukte ........... ... ... ... ... ... 2 6 Regeln fiir abgeleitete Programmkonstrukte . ... 3
4.1 Verarbeifung ........ooveireeneinn, 2 Anhang A (informativ) Graphische Darstellung
42 FOIGE ... i 2 von Programmkonstrukten ............... 3

0 Einleitung

Jeder Programmablauf kann eindeutig aus wenigen Bau-
steinen, die nach einer methodischen Vorgehensweise
zusammengesetzt werden, in einheitlicher Weise darge-
stellt werden.

Ein Programmablauf ist strukturiert, wenn die in dieser
Norm beschriebenen Programmkonstrukte und Konstruk-
tionsregein angewendet worden sind.

Der Programmablauf kann aus konzeptioneller Sicht in
mehrere Ebenen gegliedert werden. Mit Ausnahme der
untersten Ebene kann in jeder dariiber liegenden Ebene
ein Programmkonstrukt durch eine Anzahi von Programm-
konstrukten der darunter liegenden Ebene ersetzt werden.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm befaBt sich mit der Darstellung verarbeitungs-
orientierter Programmalgorithmen. Sie

a) beschreibt ein Konzept fur Programmkonstrukie;

b) enthélit Konstruktionsregeln fiir die Verwendung der
Programmkonstrukte;
c) legt eine Anzahl von Programmkonstrukten fest;
d) verweist auf die Moglichkeit der Bildung zusatzli-
cher Programmkonstrukie innerhalb der methodischen
Vorgehensweise.
Beispiele fiir die graphische Darstellung von Programm-
konstrukten befinden sich im Anhang A.

2 Begriff “Programmkonstrukt”

Ein Programmkonstrukt ist ein abgeschiossener Zweig; es
besteht aus einem oder mehreren Verarbeitungsteilen und
aus einem Steuerungsteil, der in einem Verarbeitungsteil
integriert sein kann.

Ein Verarbeitungsteil besteht aus einer oder mehreren
Ausfiihrungsanweisungen,die zu durchlaufen sind oderieer
sein kdnnen.

Der Steuerungsteil bestimmt die Art der Ausfiihrung der
Verarbeitungsteile. Der Steuerungsteil enthélt Reihenfolge
und Bedingungen fiir die Ausfiihrung. Der Steuerungsteil
steuert die Durchfilhrung oder Unterdriickung des
Verarbeitungsteils bzw. mehrerer Verarbeitungsteile in
Abhéngigkeit von der Verarbeitungsrichtung und dem
Bedingungswert. Es wird auch dann eine Steuerung unter-
stellt, wenn weder Richtung noch Bedingung angegeben
sind.

3 Konstruktionsregel

Programmabléufe nach dieser Norm werden durch Schach-
telung von Programmkonstrukien gebildet. Jeder Verarbei-
tungsteil kann zur Detaillierung und Strukturierung eines
Programms durch ein Programmkonstrukt ersetzt werden.

4 Programmkonstrukte
4.1 Verarbeitung (imperative construct)

Dieses Programmkonstrukt besteht aus einem Verar-
beitungsteil. Der Steuerungsteil ist implizit vorhanden. Der
Verarbeitungsteil wird genau einmal ausgefihrt, wenn das
Programmkonstrukt durchlaufen wird.

4.2 Folge (serial construct)

Dieses Programmkonstrukt enthdlt zwei oder mehrere
Verarbeitungsteile. Der Steuerungsteil ist implizit vorhan-
den. Die Verarbeitungsteile werden genau je einmal in
der angegebenen Reihenfolge ausgefiihrt, wenn das Pro-
grammkonstrukt durchlaufen wird.
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