DEUTSCHE NORM September 1996

. Luft- und Raumtahrt
Zwolfkant-PaBschrauben

kurzes Gewinde, aus Titanlegierung DIN
anodisiert, MoS2-geschmiert
Klasse: 1 100 MPa (bei Raumtemperatur)/315 °C E N 2870

Deutsche Fassung EN 2870 : 1996

ICS 49.040.20
Deskriptoren: Luft- und Raumfahrt, Zwélfkantpaschraube, Titanlegierung, Gewinde, Molybdéndisulfid

Aerospace series — Bolts, normal bihexagonal head, close tolerance normal shank,
short thread, in titanium alloy, anodized, MoS, lubricated -

Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C;

German version EN 2870 : 1996

Série aérospatiale — Vis a téte behexagonale normale, tige normale a tolérance serrée,
filetage court, en alliage de titane, anodisées, lubrifiées MoS, -

Classification: 1 100 MPa (& température ambiante)/315 °C;

Version allemande EN 2870 : 1996

Die Europaische Norm EN 2870 : 1996 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europiische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerat (AECMA) ist vom Européischen
Komitee fiir Normung (CEN) fir zustandig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir das Gebiet der Luft-
und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte
Organisation (ASB) des CEN.

Die vorliegende Norm EN 2870 : 1996 wurde von dem AECMA-Komitee C 3 unter Mitwirkung des Arbeits-
ausschusses 3.1.1 "Verbindungselemente" der Normenstelle Luftfahrt erarbeitet.

Entsprechend BeschluR 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats der Normenstelle Luftfahrt sind die
europaischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das
Deutsche Normenwerk zu (berfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die
Englische Fassung hinzugefugt.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 3185 siehe E DIN I1SO 3185
ISO 4095 siehe DIN ISO 4095
ISO 5855-2 siehe DIN ISO 5855-2

ISO 7913 siehe DIN 1SO 7913
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

E DIN ISO 3185
Luft- und Raumfahrt — Zwélfkantschrauben mit Vollschaft und MJ-Gewinde kurzer oder mittlerer Gewinde-
lange aus metallischem Werkstoff mit oder ohne Oberflaichenschutz, Festigkeitsklassen < 1 100 MPa -
MaRe; Identisch mit ISO 3185 : 1993

DIN ISO 4095
Luft- und Raumfahrt - Mechanische Verbindungselemente — Zwdlfkantantriebsform

DIN ISO 5855-2
Luft- und Raumfahrt - MJ-Gewinde - Grenzmale fur Schrauben und Muttern; Identisch mit
ISO 5855-2 : 1988

DIN 1SO 7913

Luft- und Raumfahrt - Verbindungselemente, Form- und Lagetoleranzen fir Schrauben; ldentisch mit
ISO 7913 Ausgabe 1985

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 2870:1996-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-2870-1996-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-2870-1996-09

