DK 621.886.115 DEUTSCHE NORM Oktober 1992

Kegelstifte mit Innengewinde DIN
ungehartet (ISO 8736 : 1986) P
Deutsche Fassung EN 28 736 : 1992 EN 28 736

Diese Norm enthilt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 8736

Taper pins with internal thread, unhardened; (ISO 8736 : 1986); Ersatz fir DIN 7978/02.77
German version EN 28 736 : 1992

Goupilles de position coniques a trou taraudé, non trempées; (1ISO 8736 : 1986);

Version allemande EN 28 736 : 1992

Die Europaische Norm EN 28 736 : 1992 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Der AnlaB fiir die Veroffentlichung dieser Norm war der BeschluB des CEN/TC 185 ,Mechanische Verbindungs-
elemente*, die ISO-Normen {iber Zylinder- und Kegelstifte unverdndert als Europdische Normen zu (bernehmen. Mit
der Verdffentlichung der entsprechenden DIN-EN-Normen muBten die bisherigen DIN-Normen zurickgezogen
werden, siehe nachfolgende Ubersicht.

Ubernommen . .
EN-Norm als Titel 8;;’]&:'}?&

DIN-EN-Norm
22338 22338 Zylinderstifte; ungehértet 7
22339 22339 Kegelstifte; ungehértet 1
28733 28733 Zylinderstifte mit Innengewinde; ungehértet 7979
28734 28734 Zylinderstifte; gehartet 6325
28735 28735 Zylinderstifte mit Innengewinde; gehértet 7979
28736 28736 Kegelstifte mit Innengewinde; ungehartet 7978
28737 28737 Kegelstifte mit Gewindezapfen; ungehértet 7977

Im Abschnitt ,Anderungen” im nationalen Teil dieser Norm wird auf Unterschiede zwischen der Norm DIN EN 28 736
und der bisherigen Norm DIN 7978 hingewiesen.
Die in der Européischen Norm fehlenden Gewichte sind dieser Norm als informativer nationaler Anhang NA angefugt.

Im folgenden wird auf notwendige Ergdnzungen hingewiesen, die wegen der Verpflichtung zur unveranderten Uber-
nahme der Norm ISO 8736 nicht im Hauptteil dieser Norm vorgenommen werden konnten.

— Zu der in Abschnitt 2 zitierten 1ISO-Norm wurde eine Folgeausgabe veréffentlicht, wobei Normnummer und Titel
geandert wurden.
ISO 965 wurde ersetzt durch ISO 965-2
Fur die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:
ISO 965 sieche DIN 13 Teil 13
ISO 2081 siehe DIN ISO 50 961
1SO 3269 siehe DIN 1ISO 3269*)

Sachmerkmal-Leiste
Fiir Kegelstifte nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-9-1.

*) Z.Z. Entwurf
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Seite 2 DIN EN 28736

Zitierte Normen —~
— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zuséatzen:

DIN 13 Teil 13 Metrisches ISO-Gewinde; Auswahlreihen fiir Schrauben, Bolzen und Muttern von 1 bis 52 mm Gewinde-
durchmesser und Grenzabmafe

DIN 4000 Teil 9 Sachmerkmal-Leisten fiir Bolzen, Stifte, Niete, Splinte, PaBfedern, Keile und Scheibenfedern

DIN 50 961 Galvanische Uberziige; Zink- und Cadmiumiiberziige auf Eisenwerkstoffen; Chromatierung der Zink-
und Cadmiumiberzuge
DIN ISO 3269*) Mechanische Verbindungselemente; Annahmepriifung; identisch mit ISO 3269 : 1988

Friihere Ausgaben
DIN 7978: 08.56, 06.63, 02.77

Anderungen

Gegentiber DIN 7978/02.77 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Nenndurchmesser 14 mm wurde gestrichen.

b) Teilweise andere Nennldangen festgelegt.

¢) Die Langentoleranzen wurden geandert.

d) Die Gewindetiefe wurde teilweise geandert.

e) Fir den Werkstoff Stahl wurde ein Hértebereich festgelegt.

f)y Die Bezeichnung wurde gedndert.

g) Die Gewichte wurden in den Anhang aufgenommen.

Internationale Patentklassifikation
F 16 B 19/02

*) Z.Z.Entwurf
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EUROPAISCHE NORM EN 28736
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 1992

DK 621.886.115

Deskriptoren:  Verbindungselement, PaBstift, Kegelstift, Anforderung, Abmessung, Bezeichnung

Deutsche Fassung

Kegelstifte mit Innengewinde
ungehartet (ISO 8736 : 1986)

Taper pins with internal thread, Goupilles de position coniques a trou
unhardened; (ISO 8736 : 1986) taraudé, non trempées; (ISO 8736 : 1986)

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1992-07-17 angenommen und ist dieselbe
wie die obengenannte ISO-Norm.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europédischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltiich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassun-
gen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1991. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref.-Nr. EN 28 736 :1992 D
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