DK 621.886.115 DEUTSCHE NORM Oktober 1992

Kegelstifte mit Gewindezapfen DIN
ungehartet (ISO 8737 : 1986) .
Deutsche Fassung EN 28 737 : 1992 EN 28 737

Diese Norm enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm |SO 8737

Taper pins with external thread, unhardened; (ISO 8737 : 1986); Ersatz fir DIN 7977/02.77
German version EN 28 737:1992

Goupilles de position coniques a longueur filetée, non trempées; (ISO 8737 : 1986);

Version allemande EN 28 737:1992

Die Europdische Norm EN 28 737 : 1992 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Der AnlaB fiir die Veroffentlichung dieser Norm war der BeschluB des CEN/TC 185 ,Mechanische Verbindungs-
elemente®, die 1ISO-Normen (ber Zylinder- und Kegelstifite unveréndert als Europédische Normen zu bernehmen. Mit
der Verdffentiichung der entsprechenden DIN-EN-Normen muBten die bisherigen DIN-Normen zuriickgezogen
werden, siehe nachfoigende Ubersicht.

tibernommen . .
EN-Norm als Titel Denge

DIN-EN-Norm
22338 22338 Zylinderstifte; ungehartet 7
22339 22339 Kegelstifte; ungehartet 1
28733 28733 Zylinderstifte mit Innengewinde; ungehartet 7979
28734 28734 Zylinderstifte; gehartet 6325
28735 28735 Zylinderstifte mit Innengewinde; gehértet 7979
28736 28736 Kegelstifte mit Innengewinde; ungehértet 7978
28737 28737 Kegelstifte mit Gewindezapfen; ungehartet 7977

Im Abschnitt ,Anderungen“ im nationalen Teil dieser Norm wird auf Unterschiede zwischen der Norm DIN EN 28737
und der bisherigen Norm DIN 7977 hingewiesen.
Die in der Europdischen Norm fehlenden Gewichte sind dieser Norm als informativer nationaler Anhang NA angeftigt.
im folgenden wird auf notwendige Ergdnzungen hingewiesen, die wegen der Verpflichtung zur unveranderten Uber-
nahme der Norm ISO 8737 nicht im Hauptteil dieser Norm vorgenommen werden konnten.
— Zu der in Abschnitt 2 zitierten ISO-Norm wurde eine Folgeausgabe verdffentlicht, wobei Normnummer und Titel

geandert wurden.

ISO 965 wurde ersetzt durch ISO 965-2

Fur die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:
ISO965 siehe DIN 13 Teil 13
ISO 2081 siehe DIN ISO 50 961
ISO 3269 siehe DIN 1ISO3269%)

Sachmerkmal-Leiste
Fiir Kegelstifte nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-9-1.

*)y Z.Z. Entwurf
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Seite 2 DIN EN 28737

Zitierte Normen -

— in der Deutschen Fassung:

Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zuséatzen:

DIN 13 Teil 13 Metrisches ISO-Gewinde; Auswahlreihen flir Schrauben, Bolzen und Muttern von 1 bis 52 mm Gewinde-
durchmesser und GrenzabmaBe

DIN 4000 Teit 9 Sachmerkmal-Leisten flir Bolzen, Stifte, Niete, Splinte, PaBfedern, Keile und Scheibenfedern

DIN 50 961 Galvanische Uberziige; Zink- und Cadmiumiiberzlige auf Eisenwerkstoffen; Chromatierung der Zink-
und Cadmiumuberziige ’
DIN IS0 3269*) Mechanische Verbindungselemente; Annahmeprifung; Identisch mit ISO 3269 : 1988

Frilhere Ausgaben
DIN 7977: 06.56, 03.61,02.77

Anderungen

Gegeniiber DIN 7977/02.77 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Nenndurchmesser 14 mm wurde gestrichen.

b) Die Langentoleranzen wurden gedndert.

c) Die Lange der Ansatzkuppe wurde teilweise kleiner festgelegt.

d) Fur den Werkstoff Stahl wurde ein Hartebereich festgelegt.

e) Die Bezeichnung wurde geandert.

f)y Die Gewichte wurden in den Anhang aufgenommen.

internationale Patentklassifikation
F 16 B 35/00

*) Z.Z. Entwurf
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