DK 621.882.4 : 621.882.6 DEUTSCHE NORM Oktober 1992

Scheiben flir Bolzen DIN
Produktklasse A (ISO 8738 : 1986) —
Deutsche Fassung EN 28 738 : 1992 EN 28 738

Diese Norm enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm |SO 8738

Plain washers for clevis pins; Product grade A; (ISO 8738 : 1986); Ersatz flir DIN 1440/07.74
German version EN 28 738 : 1992

Rondelles plates pour axes d’articulation; Grade A; (ISO 8738 : 1986);

Version allemande EN 28 738 : 1992

Die Europiische Norm EN 28 738 : 1992 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Der AnlaB fiir die Verdffentlichung dieser Norm war der BeschluB des CEN/TC 185 ,Mechanische Verbindungs-
elemente®, die 1ISO-Normen iiber Bolzen und Scheiben fiir Bolzen unveréndert als Européische Normen zu lber-
nehmen. Mit der Veréffentlichung der entsprechenden DIN-EN-Normen muBten die bisherigen DIN-Normen zurlick-
gezogen werden, siehe nachfolgende Ubersicht.

ubernommen - .

EN-Norm als Titel g;;'jﬁgg;
DIN-EN-Norm r
22340 22340 Bolzen ohne Kopf (ISO 2340 : 1986) 1443
22341 22 341 Bolzen mit Kopf (ISO 2341: 1986) 1444
28738 28738 Scheiben fiir Bolzen; Produktklasse A, (ISO 8738 : 1986) 1440

Im Abschnitt ,Anderungen“ im nationalen Teil dieser Norm wird auf Unterschiede zwischen der Norm DIN EN 28738
und der bisherigen Norm DIN 1440 hingewiesen.

Die in der Europaischen Norm fehlenden Gewichte sind dieser Norm als informativer nationaler Anhang NA angefiigt.
Fiir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

1SO 2081 siehe DIN 50 961

ISO 3269 siehe DIN 1SO3269%)

ISO 4759-3 siehe DIN 522

Sachmerkmal-Leiste
Fur Scheiben nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-3-1.

*y Z.Z. Entwurf
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Seite 2 DIN EN 28 738

Zitierte Normen —~
— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2
— in nationalen Zusétzen:
DIN 522 Scheiben aus metallischen Werkstoffen; Technische Lieferbedingungen
DIN 4000 Teil 3 Sachmerkmal-Leisten fiir Scheiben und Ringe
DIN 50 961 Galvanische Uberziige; Zink- und Cadmiumtiberziige auf Eisenwerkstoffen; Chromatierung der Zink-
und Cadmiumiiberztige
DIN ISO 3269*) Mechanische Verbindungseiemente; Annahmepriifung; Identisch mit ISO 3269 : 1988

Frithere Ausgaben
DIN LON 252: 07.26
DIN 1440: 07.28x, 07.74

Anderungen

Gegeniiber DIN 1440/07.74 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Einige NenngréBen wurden gestrichen.

b) Der AuBendurchmesser d, wurde gedndert.

¢) Fiir die NenngréBen 5, 45, 55, 60 und 100 wurde die Scheibendicke geéndert.

d) Werte fiir die Oberflichenrauheit festgelegt.

e) Harteklasse festgelegt.

f) Die Ausfiihrung m nach DIN 522 wurde durch die Produktklasse A nach ISO 4759-3 ersetzt.
g) Die Bezeichnung wurde geéandert.

h) Die Gewichte wurden im Anhang aufgenommen.

Internationale Patentklassifikation
F 16 B 43/00

*) Z.Z. Entwurf
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