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Anforderung und Anerkennung von Schweildverfahren DIN
flir metallische Werkstoffe 1IN
o Teil 2: Schweillanweisung fiir das Lichtbogenschweiflten EN 288_2
(enthélt Anderung A1:1997) Deutsche Fassung EN 288-2 : 1992 + A1 : 1997

ICS 25.160.10 Ersatz fir Ausgabe 1992-04

Deskriptoren: Schweiliverfahren, Lichtbogenschweilten, Metallwerkstoff,
Schweillanweisung

Specification and approval of welding procedures for metallic materials —
Part 2: Welding procedure specification for arc welding, (includes amend-
ment A1:1997), German version EN 288-2:1992 + A1:1997

Descriptif et qualification d’'un mode opératoire de soudage sur les maté-
riaux métalliques — Partie 2: Descriptif d'un mode opératoire de souda-
ge pour le soudage a l'arc, (inclut 'amendement A1 :1997), Version alle-
mande EN 288-2:1992 + A1:1997

Die Européische Norm EN 288-2 : 1992 hat den Status einer Deutschen Norm, einschlieBlich
der eingearbeiteten Anderung A1 : 1997, die von CEN getrennt verteilt wurde.

Nationales Vorwort

Schweiltverfahrenspriifungen dienen dem Nachweis, da Fertigungsbetriebe den bestimmungsgemafien Einsatz des

Schweildverfahrens einschlieBlich der Vor- und Nachbehandlung sicher beherrschen.

Bevor ein bestimmtes Schweiltverfahren in einem Fertigungsbetrieb zum Einsatz kommt, soll der Hersteller die Eignung

des Verfahrens fiir den vorgesehenen Zweck in geeigneter Weise feststellen und dokumentieren.

Die européische Harmonisierung der Festlegungen fir Schweillverfahrenspriifungen und SchweiRanweisungen wird

durch Européische und Internationale Normen angestrebt.

Die vorliegenden Normen der Reihe DIN EN 288 schaffen einheitliche Grundlagen, um die ausfilhrenden Betriebe beurtei-

len und die Qualitat der ausgefiihrten Schweillarbeiten nach gleichen Merkmalen bewerten und dokumentieren zu kénnen.

Diese Nachweise dienen gleichzeitig als Grundlage fiir die gegenseitige Anerkennung nachgewiesener Leistungen durch

zustandige Stellen.

Da die Benennung ,, Schweiltverfahren” eine unterschiedliche Bedeutung hat, wurde notwendig, dem englischen und fran-

z6sischen Sprachgebrauch entsprechend eine Unterscheidung vorzunehmen in

— Schweiltprozell (welding process), der auf das eigentliche Schweifien beschrankt ist;

— Schweiltverfahren (welding procedure), mit dem alle das Schweilergebnis beeinflussenden Tatigkeiten erfalit werden,
wie Vorbereitung/Vorbehandlung, Durchfiihrung und Nachbehandlung/Nacharbeiten.

Aufgrund von Erfahrungen beim Anwenden der Europdischen Norm EN 288-2: 1992 sind im CEN/TC 121/SC 1 sehr

umfangreiche Anderungswiinsche eingereicht worden, die bewertet wurden nach Anderungen, die das Verstehen der

Norm verbessern und kurzfristig mit der Anderung A1 bekannt gemacht werden sollen, und nach technischen Anderun-

gen, die im Rahmen einer technischen Uberarbeitung der Norm langerfristig erfalit werden sollen.

Die Norm DIN EN 288-2 : 1992 wurde mit der Anderung A1 vorrangig redaktionell iiberarbeitet. Folgende Abschnitte sind

betroffen:

— 4.4 Gemeinsam fur alle SchweilRverfahren;

— 4.5 Besondere Anforderungen fir eine Gruppe von Schweildprozessen.

Des weiteren wurde von CEN/TC 121/SC 1 ein neues, im CEN und in der ISO, abgestimmtes Nummernsystem flir Normen

Uber Anforderung und Anerkennung von SchweilRverfahren beschlossen, das fiir Européische und Internationale Normen

dieselbe Norm-Nummer zugrunde legt und die Normungsinhalte systematisch erfalt. Die zur Zeit bestehenden Norm-

Nummern der Reihe EN 288 und EN I1SO 9956 sollen bei anstehenden Uberarbeitungen durch neue Norm-Nummern

ersetzt werden, die mit EN ISO 15607 beginnen und bei EN ISO 15614 zur Zeit enden. Die vorliegende Européaische Norm

EN 288-2 wird spater die Norm-Nummer EN ISO 15609-1 erhalten.
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Anderungen

Gegeniber der Ausgabe April 1992 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) redaktionelle Anderungen in den Abschnitten 4.4.1, 4.4.3, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.13 und 4.4.16 durchgefiihrt.
b) Abschnitt 4.5 vollstadndig Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN EN 288-2:1992-04
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EUROPAISCHE NORM EN 288-2

EUROPEAN STANDARD o 1652
NORME EUROPEENNE et

ICS 25.160.10; DK 621.791.75(083.1).669

Deskriptoren: Schweilien, Lichtbogenschweillen, Metall, Verfahren, Anerkennung, Beschreibung, Anforderung

Deutsche Fassung

Anforderung und Anerkennung von SchweilRverfahren
fur metallische Werkstoffe

Teil 2: Schweillanweisung fur das Lichtbogenschweilien
(enthalt Anderung A1:1997)

Specification and approval of welding procedures for Descriptif et qualification d’'un mode opératoire de soudage
metallic materials — Part 2: Welding procedure specifica- sur les matériaux métalliques — Partie 2: Descriptif d’'un
tion for arc welding, (includes amendment A1: 1997) mode opératoire de soudage pour le soudage a larc,

(inclut 'amendement A1:1997)

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1992-02-21 und die Anderung A1 am
1996-12-11 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Ande-
rung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franz6-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekre-
tariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik und
dem Vereinigten Konigreich.
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