DK 621.882.2-034.2 : 621.882.3-034.2 : 620.17 DEUTSCHE NORM Dezember 1991

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen DIN
Schrauben und Muttern aus Nichteisenmetalien

a (ISO 8839 : 1986) EN 58_839

Deutsche Fassung EN 28 839 :1991

Diese Norm enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm lSO 8839
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8§ Mechanical properties of fasteners; Ersatz fiir DIN 267 T18/02.81
£l Bolts, screws studs and nuts made of non-ferrous metals;
§ (1ISO 8839 :1986);
~| German version EN 28 839 :1991
ol Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation;
5 Boulons, vis, goujons et écrous en métaux non ferreux;
El (SO 8839:1986);
g Version allemande EN 28 839 :1991
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— a Die Europidische Norm EN 28839:1991 hat den Status einer
5 Deutschen Norm.
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2 Nationales Vorwort
§ Der unmittelbare AnlaB fiir die Veréffentlichung der Norm DIN EN 28839 war der
3 BeschluB des CEN/TC 185 ,Mechanische Verbindungselemente®, die Norm 1SO 8839
g unverandert als Europaische Norm zu (ibernehmen. Unabhéngig davon galt die genannte
5 ISO-Norm auch schon bisher fiir Schrauben und Muttern nach bestehenden DIN-ISO-
g Normen. Die Ubernahme der Norm ISO 8839 ins deutsche Normenwerk war deshalb
© auch ohne die Entscheidung des CEN/TC 185 notwendig und ergab sich als logische
§ Konsequenz aus dem im NA Mechanische Verbindungselemente (FMV) bereits friher
8 gefaBten BeschluB zur schrittweisen Ubernahme von ISO-Produktnormen.
E DIN EN 28 839 stimmt inhaltlich mit der bisherigen Norm DIN 267 Teil 18, Ausgabe 02.81,
E Uberein, mit Ausnahme der Tatsache, daB Titanwerkstoffe entfallen sind.
e Die Norm DIN EN 28 839 gilt fiir Schrauben und Muttern nach bestehenden DIN-ISO-
§> Normen und zukiinftigen DIN-EN-Normen und soll auBerdem auch bei Produkten nach
= bestehenden DIN-Normen, in denen noch auf DIN 267 Teil 18 verwiesen wird, angewen-
T det werden.
§ Im Text der Norm DIN EN 28 839 wird auf Internationale Normen verwiesen. Soweit die
5 ISO-Normen mit nationalen Normen oder Norm-Entwiirfen identisch sind, werden diese
— b5 im folgenden aufgefiihrt:
P ISO 1 = DIN102
3 ISO 898-1 = DIN ISO 898 Teil 1%)
= ISO 898-2 = E DIN ISO 898 Teil 2*)
§, ISO 898-7 = E DIN ISO 898 Teil 7
3
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3 *) Die Normen werden in Kiirze als DIN EN 20898 Teil 1 und DIN EN 20898 Teil 2
S verdffentlicht.
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2 Fortsetzung Seite 2
é% und 6 Seiten EN-Norm
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NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Zitierte Normen i L | —~
— in der Deutschen Fassung: ' o :
Siehe Abschnitt 2

— im nationalen Vorwort:
OIN 267 Teit 18 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile aus Nichteisenmetallen

Friilhere Ausgaben
DIN 267 Teil 18: 02.81

Anderungen

" Gegeniiber DIN 267 Teil 18/02.81 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titanwerkstoffe sind entfallen.
b) Norm redaktionell Uiberarbeitet.
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EUROPAISCHE NORM EN 28 839
~ EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 1991

DK 621.88-034.2 : 620.17

Deskriptoren:  Verbindungselement, Schraube, Mutter, Anforderung, mechanische Eigenschaft, Priifung, Bruchlast,
Bezeichnung

Deutsche Fassung

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen

Schrauben und Muttern aus Nichteisenmetallen
(1ISO 8839:1986)

Mechanical properties of fasteners —  Caractéristigues mécaniques des élé-
- Bolts, screws, studs and nuts made of non-  ments de fixation — Boulons, vis, goujons
ferrous metals (ISO 8839 :1986) et écrous en métaux non ferreux

(ISO 8839 : 1986)

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1991-10-10 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentraisekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassun-
gen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Déanemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Htalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

~ © 1991. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref-Nr.EN 28 839:1991 D
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