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. Akustik . . .
Bestimmung der dynamischen Steifigkeit DIN
Teil 1: Materialien, die unter schwimmenden Estrichen in Wohngebauden
verwendet werden EN 29 052
Deutsche Fassung EN 29 052-1 :1992 Teil 1

Diese Norm enthélt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 9052 '1

Acoustics; Determination of dynamic stiffness; Part 1. Materials used Ersatz flir
under floating floors in dwellings; » DIN 52 214/12.84
German version EN 29 052-1 : 1992

Acoustique; Détermination de la raideur dynamique; Partie 1: Matériaux
utilisés sous les dalles flottantes dans les batiments d’habitation;
Version allemande EN 29 052-1 : 1992

Die Europdische Norm EN 29 052-1 : 1992 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 9052-1: 1989 ist auf Vorschlag des CEN/TC 126 ,Akustische Eigenschaften von Bau-
stoffen und Bauteilen und von Gebauden“ mit Hilfe des Einstufigen Annahmeverfahrens von CEN ohne Anderungen
als Européische Norm EN 29 052-1 angenommen worden.

In Deutschland war fir die Bearbeitung der ArbeitsausschuB NMP 231 ,Schallddmmung und Schallabsorption,
Messung und Bewertung“ des Normenausschuf3 Materialpriifung (NMP) zustandig.

Bei der Abstimmung zum Einstufigen Annahmeverfahren hatte Deutschland die folgenden Korrekturen verlangt, die
leider nicht berlicksichtigt wurden:

Zum Abschnitt 1:
— Der letzte Satz des zweiten Absatzes soll lauten:

+Er ist nicht anzuwenden bei Flachenbelastungen gréBer als 4 kPa, zum Beispiel bei Materialien unter Maschinen-
fundamenten
— Die Anmerkung 1 soll lauten:

Anmerkung 1: Die Abhéngigkeit der dynamischen Steifigkeit von der statischen Vorlast ist im Falle der Verwendung
des Materials in Wandbekleidungen — zum Beispiel Polystyrol oder Mineralfasern — von untergeordneter
Bedeutung. Die nach ISO 9052-1 bei einer statischen Vorlast von 2 kPa gemessenen Werte der dynami-
schen Steifigkeit liegen um 10 bis 20 % héher als diejenigen Werte, die mit einer geringeren Vorlast ermittelt
werden. Die Ergebnisse einer Priifung der dynamischen Steifigkeit auf Grundlage dieser Norm liegen somit
auf der sicheren Seite.

— Die Anmerkung 2 soll ersatzlos gestrichen werden.

Zum Abschnitt 8.2:
— Die Absétze a) und b) mussen lauten:
a) flr hohe langenbezogene Stromungswiderstande mit r = 1000 kPa - s/ m?

Jede Art der Vervielfltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

s = s} ®)
b) fir mittlere langenbezogene Strdomungswiderstdnde mit 100 kPa - s/m?> r=10kPa - s/m?
§'=8t+ 8, (6)

Far die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm hingewiesen:
ISO 9053 : 1991 siehe DIN 52 213

Fortsetzung Seite 2
und 6 Seiten EN-Norm

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung eV.
NormenausschuB Akustik, Larmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI
NormenausschuB3 Bauwesen (NABau) im DIN
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Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:

Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zuséatzen:

DIN 52213 Bauakustische Prifungen; Bestimmung des Strémungswiderstandes

Friithere Ausgaben
DIN 52 214: 03.60, 05.70, 09.76, 12.84

Anderungen
Gegeniiber DIN 52 214/12.84 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Der Text der Internationalen Norm 1SO 9052-1, die inhaltlich mit der Norm DIN 52 214 lbereinstimmt, wurde vollistandig
tibernommen. Dadurch wurden entsprechend der ISO 9052-1 die Abschnittsreihenfolge, die Formelzeichen und Text-
formulierungen geandert und die Bilder 1 bis 3 neu eingesetzt.
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Deskriptoren:  Akustik, Schallddmmung, Wohnheim, Bramme, Schallddmmstoff, Bestimmung, dynamische Steifigkeit,
Schwingungsversuch

Deutsche Fassung

Akustik

Bestimmung der dynamischen Steifigkeit

Teil 1: Materialien, die unter schwimmenden Estrichen in Wohngeb&uden
verwendet werden

Acoustics; Determination of dynamic stiff-  Acoustique; Détermination de la raideur

ness; Part 1: Materials used under floating  dynamique; Partie 1: Matériaux utilisés

floors in dwellings sous les dalles flottantes dans les bati-
ments d’habitation

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1992-06-24 angenommen.
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.
Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.
Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzfsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassun-
gen.
,«, CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-

o land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Konigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1992. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref.-Nr. EN 29 052-1:1992 D
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