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Textilien

Priifverfahren fiir Vliesstoffe DIN
Teil 3: Bestimmung der Hochstzugkraft und der Héchstzugkraftdehnung
(ISO 9073-3 : 1989) EN 29 073
Deutsche Fassung EN 29 073-3 : 1992 Teil 3

Diese Norm enthélt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 9073'3

Textiles; Test method for nonwovens; Part 3: Determination of tensile strength and Ersatz fir
elongation; (ISO 9073-3 : 1989); German version EN 29 073-3 : 1992 DIN 53 857 T 2/09.79

Textiles; Méthodes d’essai pour nontissés; Partie 3: Détermination de la résistance a la
traction et de l'allongement; (ISO 9073-3 : 1989); Version allemande EN 29 073-3 : 1992

Die Européische Norm EN 29 073-3 : 1992 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Der Arbeitsausschu8 NMP 535 ,Priifung von Vliesstoffen® ist fir die vorliegende Norm zusténdig.
Diese Norm ist durch die Ubernahme von 1SO 9073-3 : 1989 in eine EN-Norm entstanden. Fur die im Abschnitt 2
zZitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 139  siehe DIN EN 20 139
ISO 186  siehe DINISO 186
ISO 5081 siehe DIN 53 857 Teil 1

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zusatzen:

DIN EN 20 139 Textilien; Normalklimate fir die Probenvorbereitung und Prifung; (1ISO 139 : 1973);
Deutsche Fassung EN 20 139 : 1992

DIN ISO 186 Papier und Pappe; Probenahme fiir Priifzwecke

DIN 53857 Teil 1 Prifung von Textilien; Einfacher Streifen-Zugversuch an textilen Flachengebilden; Gewebe und
Webbander

Friihere Ausgaben

DIN 53857 T 2: 09.79

Anderungen
Gegeniiber DIN 53 857 T 2/09.79 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Gliederungsschema der ISO tibernommen.

b) Verzicht auf die Vorspannung der MeBprobe beim Einspannen.

¢) Konstante Einspannlédnge, unabhangig von der Héchstzugkraftdehnung.
d) Einheitliche Verformungsgeschwindigkeit von 100 mm/min.

e) Prifung geschlauchter MeBproben nur nach Vereinbarung.
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