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Oldruckzerstauberdiisen DIN
Mindestanforderungen, Priifungen T
| Deutsche Fassung EN 293 : 1992 EN 293
Oil pressure atomizing nozzles; Minimum requirements, Testing; Mit DIN V ENV 299/06.92
German version EN 293 : 1992 Ersatz fiir DIN 4790/09.85

Gicleur sans retour pour brilleurs a fioul domestique a pulvéri-
sation; Prescriptions minimales, Essais;
Version allemande EN 293 : 1992

Die Europidische Norm EN 293 :1992 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 47 erarbeitet und soll zusammen mit der
Vornorm DIN V ENV 299 die nationale Norm DIN 4790 ,Oldruckzerstiuberdiisen, MaBe, Anforderungen,
Priifungen, Kennzeichnung* ersetzen.

Fiir die im Abschnitt 2 zitierte Européische Vornorm wird im folgenden auf die entsprechende Deutsche
Vornorm hingewiesen:

ENV 299 siehe DIN V ENV 299.

Zitierte Normen
— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zusatzen:

DIN V ENV 299 Oldruckzerstduberdiisen; Priifung der Spriihcharakteristik und des Winkels;
Deutsche Fassung ENV 299 : 1992

Frilhere Ausgaben
DIN 4790: 09.85

Anderungen
Gegeniiber DIN 4790/09.85 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Angaben des Nenndurchsatzes wurden bis 6,3 kg/h erweitert und beziehen sich auf einen Druck
von 10 bar; die Toleranz fiir den Nenndurchsatz wurde auf + 4 % eingeengt.
b) Die Priifverfahren wurden modifiziert:

1. Durchsatz: Die Ermittlung des Durchsatzes durch Gewichtsbestimmung und Volumenmessung
wurde beibehalten, jedoch die totale MeBtoleranz auf + 0,4 % festgelegt. Die Umrech-
nung bei kleinen (< 0,2 mm?/s) bzw. gréBeren Abweichungen (> 0,2 mm?/s) entfillt.

2. Verteilung: - Die Bewertung der Verteilungssymmetrie wurde wie folgt neu definiert: Der Grenzwert
von 0,7 als Verhéltnis des niedrigsten Fiillstandes zum mittleren Fiillstand der MeBrohr-
chen darf nicht unterschritten werden.
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Spritzdiise, Flissigbrennstoffgerit, leichtes Heizol, Zerstdubungsbrenner, Begriffe, Baumerkmal, Betriebs-

eigenschaft, DurchfluB, Spritzen, Priifung, Kontrolle, Kennzeichnung

Deutsche Fassung

Oldruckzerstiduberdiisen
Mindestanforderungen, Priifungen

Oil pressure atomizing nozzles; Minimum  Gicleur sans retour pour brileurs a fioul
requirements, Testing domestique a pulvérisation; Prescriptions
minimales, Essais

Diese Europédische Norm wurde von CEN am 1992-04-30 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten,die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfﬁl'l_en, inder
die Bedingungen festgelegt sind,unter denen diese Europadische Norm ohne jede Anderung
der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhiltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zOsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem Zentralsekre-
tariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,

Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Konig-
reich.
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