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Sicherheit von Maschinen

Sicherheitsabstande gegen das Erreichen DIN
von Gefahrstellen mit den oberen GliedmaBen EN 294
Deutsche Fassung EN 294 : 1992
Safety of machinery; Safety distances to prevent danger zones being Teilweise Ersatz fiir
reached by the upper limbs; DIN 31001 T 1/04.83

German version EN 294 : 1992

Sécurité des machines; Distances de sécurité pour empécher latieinte
des zones dangereuses par les membres supérieurs;
Version allemande EN 294 : 1992

Die Européaische Norm EN 294 : 1992 hat den Status einer Deutschen Norm.

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber technische Arbeitsmittel
(Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. August 1992.

Nationales Vorwort

Diese Norm beinhaltet die Deutsche Fassung der von der Arbeitsgruppe 2 ,Sicherheitsabstande“ des Technischen
Komitees 114 ,Sicherheit von Maschinen und Geraten“ des Europaischen Komitees fiir Normung (CEN) ausgearbeite-
ten Norm EN 294.

Die Deutsche Fassung wurde vom UnterausschuB GUA 81 ,Sicherheitsabstinde“ des Normenausschusses Sicher-
heitstechnische Grundséatze (NASG) im DIN erstellt.

Fur die im Abschnitt 2 zitierten Europaischen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:
EN 292-1 siehe DIN EN 292 Teil 1

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zusatzen:

DIN EN 292 Teil 1 Sicherheit von Maschinen; Grundbegriffe, aligemeine Gestaltungsleitsatze; Teil 1: Grundsatzliche
Terminologie, Methodik; Deutsche Fassung EN 292-1 : 1991

DIN EN 349 (z.Z. Entwurf)  Sicherheit von Maschinen, Gerdten und Anlagen; Mindestabsténde zur Vermei-
dung des Quetschens von Kérperteilen; Deutsche Fassung prEN 349 : 1990

Frithere Ausgaben
DIN 31001 Teil 1: 12.74, 12.76, 04.83

Anderungen
Gegeniiber DIN 31001 T 1/04.83 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Festlegungen der Europédischen Norm Ubernommen.

b) Sicherheitsabstidnde fir Erwachsene und Kinder an Quetschstellen in einer eigenstandigen Norm festgelegt;
siehe DIN EN 349 (z.Z. Entwurf).

c) Verbliebenen Inhalt vollsténdig Giberarbeitet.
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EUROPAISCHE NORM EN 294
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 1992

DK 62-78 : 614.8

Deskriptoren:  Maschinen, Geréte, Anlagen, Sicherheit, obere GliedmaBe,
Sicherheitsabsténde

Deutsche Fassung

Sicherheit von Maschinen

Sicherheitsabstande gegen das Erreichen
von Gefahrstellen mit den oberen GliedmaBen

Safety of machinery; Safety distances to  Sécurité des machines; Distances de

prevent danger zones being reached by  sécurit¢ pour empécher Tlatteinte des

the upper limbs zones dangereuses par les membres
supérieurs

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1992-06-19 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Européaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassun-
gen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1992. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref-Nr. EN 294 : 1992 D
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Vorwort

Auf seiner Grundungssitzung im Juni 1985 hat das Technische Komitee CEN/TC 114 ,Sicherheit von Maschinen und
Geraten“ entschieden, eine Arbeitsgruppe 2 ,Sicherheitsabstande®, Sekretariat: DIN, einzurichten.

Auf der Basis verschiedener nationaler Dokumente, insbesondere CEN/TC 114 N 12 (Franzdsische Norm NF E 09-010),
N 13 (Deutsche Norm DIN 31001 Teil 1) und N 23 (Finnische allgemeine Anforderungen an Maschinen) sowie verfugbarer
verlaBlicher Ubersichten iiber anthropometrische Daten hat die Gruppe einen Entwurfsvorschlag erarbeitet und dem Tech-
nischen Komitee im Juli 1988 zugeleitet.

Der Entwurfsvorschlag berlcksichtigt, daB Maschinen und Gerate sowohl fiir berufliche als auch private Zwecke genutzt
werden. Er enthdit hinsichtlich des Hinaufreichens und Hinliberreichens zwei unterschiedliche Wertegruppen. Letzteres
flihrte zu einigen Stellungnahmen und auf der dritten CEN/TC 114-Sitzung im November 1988 zu einer langen Diskussion
tber die Frage, ob beide Wertegruppen von Abstanden notwendig und wie diese auf unterschiedliche Sicherheitsniveaus
anzuwenden sind.

Auf Aufforderung der Delegierten des CEN/TC 114 hat die Gruppe auf ihrer 8. Sitzung am 6./7. Dezember 1988 eine
diesbezugliche einfihrende Erlduterung formuliert. Damit war die Gruppe autorisiert, das Dokument zusammen mit der
Einflihrung an das CEN/CS zur Einleitung des Umfrageverfahrens einzureichen.

In der 4. Plenarsitzung hat das CEN/TC 114 die AG 2 autorisiert, prEN 294 unter Berucksichtigung der eingegangenen
Stellungnahmen zu tberarbeiten und die gednderte Fassung in den drei offiziellen Sprachen dem CEN/CS zur formellen
Abstimmung zuzuleiten.

Mit dieser Europédischen Norm Ubereinstimmende nationale Normen sollen spéatestens bis zum 1992-12-31 verdffentlicht
werden und entgegenstehende nationale Normen sollen spatestens bis zum 1992-12-31 zurlickgezogen werden.
Entsprechend den Gemeinsamen CEN/CENELEC-Regeln, die Teil der Geschéftsordnung des CEN sind, sind folgende
Lander gehalten, diese Européische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Iriand, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien und das Vereinigte Konigreich.
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