
DEUTSCHE NORM Juni 1994

Behältnisse aus Glas mit weiter Öffnung

Planitätsabweichung der Behältnismündung
Prüfverfahren

(ISO 9885 : 1991) Deutsche Fassung EN 29 885 : 1994

Diese Norm enthält die deutsche Übersetzung der Internationalen Norm ISO 9885

ICS 81.040.30: 55.100

Wide-mouth glass Containers; Deviation from flatness of top sealing surface; Test methods; (ISO 9885 : 1991);
German version EN 29 885 : 1994

Recipients en verre ä col large; Deviation de planeite de la surface d'etancheite superieure; Methodes d'essai;
(ISO 9885 : 1991); Version allemande EN 29 885 : 1994

Die Europäische Norm EN 29 885: 1994 hiat den Status einer
Deutsciien Norm.

Nationales Vorwort
Diese Norm ist durch die Übernahme von ISO 9885 : 1991 in eine EN-Norm entstanden.
Sie wurde im europäischen Komitee CEN/TC 261 „Verpackung" beraten.

Das hierfür zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuß NMP 371
„Prüfung von Hohlglas" des Normenausschusses Materialprüfung (NMP) im DIN Deut¬
sches Institut für Normung e.V.

Die Internationale Norm ISO 9885 ist vom Technischen Komitee 63 „Glasbehältnisse"
(Sekretariat: Slowakei) der Internationalen Normungsorganisation (ISO), dem ISO/TC 63,
ausgearbeitet worden.
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Normenausschuß Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Arbeitsausschuß Glas (AGlas) im DIN

Normenausschuß Verpackungswesen (NAVp) im DIN
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