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DIN EN 3-7:2004-04

Die Europaische Norm EN 3-7:2004 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist vom Technischen Komitee CEN/TC 70 ,Handbetatigte Gerate fir die
Brandbekampfung“ (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) erarbeitet worden und wird national vom FNFW-
Fachbereichsausschuss (FBA) 70 ,Handbetatigte Gerate fur die Brandbekdmpfung® betreut.

Fir die im Abschnitt 2 genannten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 9227 DIN 50021, jedoch abweichend, nicht equivalent
ISO 657-1 keine entsprechende Deutsche Norm

ISO 9244 keine entsprechende Deutsche Norm
Anderungen

Gegenuber DIN EN 3-1:1996-07, DIN EN 3-2:1996-07, DIN EN 3-4:1996-07 und DIN EN 3-5:1997-06
wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Normen zusammengefasst;
b) Inhalt thematisch neu aufgeteilt und neu gegliedert;
c) Begriffe Uberarbeitet und erganzt;

d) bei Verwendung von halogenhaltigen Loschmitteln wurde auf die Verordnung (EG) Nr. 2037/00 des
Europaischen Parlaments hingewiesen,;

e) Festlegungen zu den Eigenschaften und zur Loschleistung Uberarbeitet;
f)  Anforderungen vollstandig Uberarbeitet;

g) Prifungen Uberarbeitet und zum Teil in Anhange aufgeteilt.

Frihere Ausgaben

DIN 14032: 1941x-04

DIN 14406-1: 1955-07, 1956-08, 1958-02, 1964-04, 1976-11, 1983-02

DIN 14406-2: 1967-05, 1976-11, 1983-02

DIN EN 3-1: 1990-10, 1996-07

DIN EN 3-2: 1990-10, 1996-07

DIN EN 3-4: 1990-10, 1996-07
DIN EN 3-5: 1990-10, 1997-06
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 50021, Spriihnebelpriifungen mit verschiedenen Natriumchlorid-Lésungen.
DIN 14406-4, Tragbare Feuerléscher — Teil 4: Instandhaltung.
DIN 14406-4 Bbl 1, Tragbare Feuerléscher — Teil 4: Instandhaltung — Informationen zur Anwendung.

DIN 14406-4 Bbl 2, Tragbare Feuerléscher — Teil 4: Instandhaltung — Informationen zur Beziehung
zwischen DIN 14406-4 und Feuerléschern nach DIN EN 3.

DIN 14406-4 Bbl 3, Tragbare Feuerléscher — Teil 4: Instandhaltung — Informationen zur Kontrollméglich-
keit des Flllungsalters.

DIN V 14406-5, Tragbare Feuerléscher — Teil 5: Priifung tragbarer Feuerlbscher nach DIN EN 3 auf
Eignung zum Léschen von Speisebl- und Speisefettbrédnden.
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 5. Marz 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzen Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 3-7:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 3-7:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 70 ,Handbetatigte Gerate fir die
Brandbekampfung® erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2004, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Juli 2004 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu uUbernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn
und Vereinigtes Konigreich, Zypern.

Dieses Dokument ersetzt EN 3-1:1996, EN 3-2:1996, EN 3-4:1996 und EN 3-5:1996.

EN 3 besteht aus den folgenden Teilen unter dem Haupttitel ,Tragbare Feuerldscher*:

— Teil 1: Benennung, Funktionsdauer, Prufobjekte der Brandklassen A und B.

— Teil 2: Dichtheitsprifung, Prifung der elektrischen Leitfahigkeit, Verdichtungsprifung, besondere Anforde-
rungen.

— Teil 3: Konstruktive Ausflihrung, Druckfestigkeit, mechanische Prifungen.

— Teil 4: FGillmengen, Mindestanforderungen an das Léschvermdgen.

— Teil 5: Zusétzliche Anforderungen und Prufungen.

— Teil 6: Festlegungen fir die Bestatigung der Konformitat tragbarer Feuerldéscher nach EN 3 Teil 1 bis Teil 5.
— Teil 7Y): Eigenschaften, Léschleistung, Anforderungen und Priifungen.

— Teil 82): Konstruktive Ausfiihnrung, Druckfestigkeit, mechanische Priifungen fiir tragbare Feuerldscher mit
einem Hdéchstdruck kleiner oder gleich 30 bar.

— Teil 92): Zusatzliche Anforderungen an Kohlendioxidldscher.

— Teil 103): Festlegungen fiir die Bestatigung der Konformitét fiir tragbare Feuerldscher.
Die Anhange A, B, C,D, E, F, G, H, |, J und K sind normativ.

Dieses Dokument enthalt Literaturhinweise.

1) EN 3-7 aktualisiert und andert EN 3-1, EN 3-2, EN 3-4 und EN 3-5. Mit Veréffentlichung von EN 3-7 werden EN 3-1,
EN 3-2, EN 3-4 und EN 3-5 zurlickgezogen.

2) In Vorbereitung. EN 3-8 und EN 3-9 aktualisieren und @ndern EN 3-3. Bei Verdffentlichung von EN 3-8 und EN 3-9 wird
EN 3-3 zuriickgezogen. Documents

3) InVorbereitung. EN 3-10 aktualisiert und &@ndert EN 3-6. Bei Ver6ffentlichung von EN 3-10 wita EN -5 zOngekgazegehharing Hub
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1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Norm legt die Eigenschaften, Leistungsanforderungen und Prifverfahren fur tragbare Feuerléscher
fest.

Eine Angabe zur Eignung eines Feuerldschers fiir den Einsatz bei Gasbranden (Brandklasse C) liegt im Ermessen
des Herstellers und gilt nur fir Pulver-Feuerléscher. Dieses gilt nur, wenn sie die Mindestanforderungen an das
Léschvermdgen fur die Brandklasse B oder Brandklasse A und B erreichen.

Die Eignung von Feuerldschern fir die Brandklasse D (Brande von Metallen) liegt nur im Hinblick auf die
Prifobjekte auerhalb des Anwendungsbereiches dieser Norm. Alle anderen Anforderungen dieser Norm an
Pulver-Feuerléscher gelten auch fiir Feuerloscher, die die Eignung fiir die Brandklasse D beanspruchen.

ANMERKUNG Das Abléschen eines Metallbrandes stellt eine derartige Besonderheit dar (in Bezug auf das Metall selbst,
seine Form, die Brandentwicklung usw.), dass es nicht mdglich ist, ein reprasentatives Prifobjekt festzulegen. Das Léschver-
mogen fir ein Priifobjekt der Brandklasse D muss Gegenstand von besonderen Falluntersuchungen sein.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthadlt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen nur
zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 2, Brandklassen.

ISO 9227, Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests.

ISO 657-1, Hot rolled steel sections — Part 1: Equal-leg angles — Dimensions.
ISO 4470, Sawn timber — Determination of the average moisture content of a lot.

Farbregister RAL-841-GL.

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

31

Feuerléscher

Gerat, das ein Loschmittel enthalt, das durch Innendruck ausgestoRen und auf einen Brandherd gerichtet werden
kann

ANMERKUNG  Dieser Innendruck kann gespeicherter (Dauer-) Druck sein oder durch das Freigeben eines Treibgases aus
einer Gasflasche erreicht werden.

3.2

tragbarer Feuerléscher

Feuerldscher, der getragen und von Hand bedient werden kann und im betriebsbereiten Zustand eine Masse von
nicht mehr als 20 kg hat

ANMERKUNG  In der vorliegenden Norm wird dieser als Feuerldscher bezeichnet.

33
riickstandsloses Loschmittel
elektrisch nicht leitendes flichtiges oder gasformiges Ldschmittel, das nach dem Verdampfen keinen Ruickstand

hinterlasst Documents
ANMERKUNG  Beispiele sind Fluorkohlenstoffe (FK), Perfluorkohlenstoffe (PFK) und Fluorickohiens.woffe (Rinent Sharing Hub
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3.4

Halon

Léschmittel, das als Primarkomponente eine oder mehrere organische Verbindungen enthalt, die eines oder
mehrere der Elemente Fluor, Chlor, Brom oder Jod enthalten

3.5

Loschmittelbehélter

Gehduse des Feuerldschers ohne seine Zubehdrteile, jedoch mit seinen sdmtlichen geldteten bzw. geschweilten
Bauteilen

3.6
Loschmittel
Substanz, die im Feuerloscher enthalten ist und das Loschen eines Brandes bewirkt

3.7

Fiillmenge

Masse oder Volumen des im Feuerldscher enthaltenen Loschmittels, flr Feuerldscher mit wassrigem Léschmittel
als ein Volumen (in Liter) und fir andere Feuerloscher als eine Masse (in Kilogramm) angegeben

3.8
Feuerléscher mit wassrigem Léschmittel
Feuerloscher, der Wasser oder Wasser mit Zusatzen enthalt

ANMERKUNG  Schaum-Feuerldscher eingeschlossen.

3.9
Pulver-Feuerloscher
Feuerldscher, der Loschpulver enthalt

3.10
Kohlendioxid-Feuerloscher
Feuerloscher, der Kohlenstoffdioxid enthalt

3.1
Halon-Feuerloscher
Feuerloscher, der Halon enthalt

3.12
Feuerloscher mit riickstandslosem Loschmittel
Feuerloscher, der ein riickstandsloses Loschmittel enthalt

3.13

Funktionsdauer

Zeit, in der das Loschmittel kontinuierlich bei vollstandig geodffneter Unterbrechungseinrichtung, ohne Berlicksich-
tigung des restlichen Treibgases austritt

3.14

Restmenge

Masse des Loschmittels, die im Feuerldscher nach der kontinuierlichen vollstandigen Entleerung einschlieRlich des
Treibgases zurlckbleibt.

3.15
Hochstdruck bei oberer Funktionstemperatur P(7,,,,) (experimentell gemessener Druck)
der im Feuerldscher nach einer Stabilisierung von mindestens 24 h bei der héchsten Funktionstemperatur

(= 60 °C) gemessene Druck, und fur Aufladeléscher; der fur die Dauer von 0,5 s innerhalb eines Zeitraumes von
drei Minuten, ausschlieBlich der ersten Sekunde nach Freigeben des Treibgases, gemessene HOchstdruck

3.16
Tmax
hdchste vom Hersteller angegebene Funktionstemperatur (siehe 7.4.1)
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3.17
Tmin
niedrigste vom Hersteller angegebene Funktionstemperatur (siehe 7.4.1)

4 Allgemeines

4.1 Beschreibung eines tragbaren Feuerléschers

41.1 Ein tragbarer Feuerldscher wird durch die Art des in ihm enthaltenen Léschmittels beschrieben. Gegen-
wartig gibt es:

— Feuerléscher mit wassrigem Loschmittel, einschlieRlich Schaum-Feuerldscher (siehe Anmerkung 1);

— Pulver-Feuerl6scher;

— Kohlendioxid-Feuerl6scher;

— Halon-Feuerldscher (siehe Anmerkung 2);

— Feuerléscher mit rickstandslosem Loschmittel.

ANMERKUNG 1 Feuerldscher mit wassrigem Loschmittel diirfen mit oder ohne Frostschutzmittel hergestellt werden.
Feuerldscher mit wassrigem Ldschmittel, einschlief3lich Schaum-Feuerldscher, die unterschiedliche Anteile von
Frostschutzmittel enthalten, mussen fir Prifungen des Funktionstemperaturbereichs (siehe 7.4.2) und far
Prafungen der elektrischen Leitfahigkeit (siehe Abschnitt 9) sowie fur die Prifung des Ldschvermogens als
separate und individuelle Modelle behandelt werden. Alle anderen Anforderungen betreffs Gestaltung und Bau von
Feuerldschern mit wassrigem Loschmittel gelten fur alle Modelle unabhangig vom Inhalt.

ANMERKUNG 2 Fur die Verwendung von Halonen wird auf die Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 verwiesen.

4.1.2 Ein tragbarer Feuerldscher besteht aus folgenden Teilen:

a) Loschmittelbehalter (siehe 3.5);

b) Ausristungsteile, die an dem Ldschmittelbehalter angeschraubt oder unlésbar befestigt sind und mindestens
folgende Bauteile einschlief3en:

— Unterbrechungseinrichtung(en) (siehe 4.2, 4.3 und 10.1);

— Schlauchleitungen (siehe 4.4) und/oder Schneerohre und/oder Léschdisen;
— Verschlussteil. Dies stellt gleichzeitig den Hauptverschluss dar (siehe 6.3);
— Ausléseeinrichtung (siehe 4.3);

ANMERKUNG  Verschlussteil, Ausldseeinrichtung und Unterbrechungseinrichtung(en) dirfen separat vorhanden oder in
einer einzigen Einrichtung integriert sein.

c) Loschmittel (siehe 4.1.1).

4.2 Unterbrechungseinrichtung

Tragbare Feuerldscher missen mit einer selbstschlielenden Unterbrechungseinrichtung ausgeristet sein; diese
Einrichtung muss jederzeit die Ausbringung des Léschmittels unterbrechen kdnnen (siehe 10.6).

4.3 Funktionslage

Feuerldscher missen funktionieren, ohne dass sie auf den Kopf gestellt werden missen. Die Ausléseeinrichtung
eines Feuerléschers muss am oberen Teil des Feuerldschers angebracht sein. Am Schlauchausgang ist eine
Unterbrechungseinrichtung zulassig. Handradventile an aufen liegenden Treibgasflaschen mif3qn dUAYREN s

oberen 60 % bezogen auf die Héhe des Léschmittelbehalters angebracht sein. .
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4.4 Schlauchleitungen

Feuerldscher mit einer Masse des Loschmittels Uber 3 kg oder einem Volumen des Loschmittels Uber 3 | missen
mit einer Schlauchleitung ausgerustet sein.

Die Lange des biegsamen Teiles der Schlauchleitung muss mindestens 400 mm betragen.
Falls ein Feuerldscher mit einer Masse des Loschmittels von héchstens 3 kg oder einem Volumen des Loschmittels

von hochstens 31 mit einer Schlauchleitung ausgeristet ist, muss die Schlauchleitung eine Gesamtlange von
mindestens 250 mm haben.

4.5 Treibmittel

Es durfen nur die in Tabelle 1 aufgefuhrten Treibmittel oder Mischungen der Treibmittel verwendet werden. Der
maximale Wassergehalt muss wie in Tabelle 1 festgelegt sein, aul’er wenn die Treibmittel in Dauerdruckldschern
mit wassrigem Loschmittel eingesetzt werden. Dem Treibmittel dirfen Indikatoren zugesetzt werden, um die Leck-
findung zu erleichtern; die Indikatoren missen in der Kennzeichnung nicht aufgefiihrt werden.

Tabelle 1 — Zulassige Treibmittel

Treibmittel Maximaler Massellznteil des Wassers
Luft 0,006
Argon 0,006
Kohlendioxid 0,015
Helium 0,006
Stickstoff 0,006

4.6 Dauerdruckloscher

Dauerdruckloscher mit Ausnahme der Kohlendioxid-Feuerldscher missen eine Vorrichtung zur Prifung auf
Vorhandensein von Druck haben (siehe Abschnitt 8 und Abschnitt 11).

5 Priifung von tragbaren Feuerloschern

Zu priufende Feuerldscher sind vor der Prifung mindestens 24 h bei einer Temperatur von (20 + 5) °C zu lagern
und bis zur Prufung in diesem Temperaturbereich zu halten. Die Prifungen muissen innerhalb von 5 min nach
Ende der Lagerung durchgefiihrt werden.

Pulver-Feuerldscher missen vor der Lagerung, die der Prifung der Funktionsdauer und der Prifung der
Unterbrechungseinrichtung vorangeht, und vor der Priifung des Léschvermdgens dem Verdichtungsverfahren nach
Anhang K unterzogen werden. Feuerléscher mit wassrigem Ldoschmittel missen nur vor der Lagerung, die der
Prifung der Funktionsdauer vorangeht, dem Verdichtungsverfahren nach Anhang K unterzogen werden.

6 Nennfiullmengen, zulassige Abweichungen fiir die Flillmenge und
Mindestanforderungen an das Loschvermogen

6.1 Nennfiillmengen

Die Nennflillmengen fir tragbare Feuerléscher miissen je nach Loschmittel gleich einem der in den Tabellen 3 bis
8 angegebenen Werte sein.
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6.2 Zulassige Abweichungen fiir die Fiillmenge

Die tatsachliche Flllmenge des Feuerldschers muss gleich der Nennfiillmenge innerhalb der zulassigen
Abweichungen nach Tabelle 2 sein.

Tabelle 2 — Zuldssige Abweichungen fiir die Fiillmenge

Loschmittel Relative Abweichung
%
Pulver:

1kg 5
2 kg +3
>3 kg +2

Alle anderen Léschmittel 0
-5

6.3 Gestaltung der Einfull6ffnung
Die Einflll6ffnung muss mit Ausnahme der Kohlendioxid-Feuerldscher folgenden Mindestdurchmesser haben:
— 20 mm bei Feuerléschern mit einer Fullmenge kleiner oder gleich 3 kg oder 3 [;

— 25 mm bei Feuerldschern mit einer Fillmenge Uber 3 kg oder 3 I.
6.4 Mindestanforderungen an das Léschvermogen

6.4.1 Allgemeines
Brandklassen sind in EN 2 festgelegt.

Die Mindestanforderungen an das Loschvermdgen sind entsprechend der Art des Léschmittels und der Fillmenge
in den Tabellen 3 bis 8 festgelegt.

Das Loschvermogen ist nach Abschnitt 15 zu prifen; der Feuerloscher muss entsprechend der zutreffenden
Tabelle in Ubereinstimmung mit der vom Hersteller beanspruchten Brandklasse die Mindestanforderungen an das
Léschvermdgen fur die Brandklasse A und/oder Brandklasse B erreichen.

BEISPIEL Ein Pulver-Feuerldscher, fiir den der Hersteller die Brandklasse A und B beanspruchen mdchte, muss bei einer
Nennflllmenge von 9 kg die Mindestanforderungen an das Léschvermdgen fiir die Priifobjekte 27A und 144B erreichen.

Feuerldscher mit rickstandslosem Léschmittel missen mindestens die Forderungen des Prifobjekts 5A und/oder
21B erfiillen fir Feuerldscher mit Nennflillmengen von 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 6 kg, 9 kg und 12 kg.

6.4.2 Anforderungen an das Léschvermogen fiir Priifobjekte der Brandklasse A
Die Anforderungen an Feuerloscher fir Prifobjekte der Brandklasse A sind in den Tabellen 3 und 4 angegeben.

ANMERKUNG Die Zahlen in der ersten Spalte jeder Tabelle beziehen sich auf die GroRe des Priifobjekts (siehe Anhang I).
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Tabelle 3 — Prifobjekte, Mindestfunktionsdauer und
Nennfillmengen fiir Pulver-Feuerléscher

Priifobjekt | Mindestfunktionsdauer | Nennfiillmenge
s kg

5A 6 1
8A 6 1,2
13A 9 1,2,3,4
21A 9 1,2,3,4,6
27A 9 1,2,3,4,6,9
34A 12 1,2,3,4,6,9
43A 15 1,2,3,4,6,9,12
55A 15 1,2,3,4,6,9,12

Tabelle 4 — Priifobjekte, Mindestfunktionsdauer und

Nennfiillmengen fiir Feuerloscher

mit wassrigem Loschmittel, einschlief8lich

Schaum-Feuerloscher

Priifobjekt | Mindestfunktionsdauer | Nennfiillmenge
s I

5A 6 2,3

8A 9 2,3,6

13A 9 2,3,6,9
21A 9 2,3,6,9
27A 12 2,3,6,9
34A 15 2,3,6,9
43A 15 2,3,6,9
55A 15 2,3,6,9

6.4.3 Anforderungen an das Loschvermogen fiir Priifobjekte der Brandklasse B

Die Mindestanforderungen an Feuerldscher fur Priufobjekte der Brandklasse B sind in den Tabellen 5, 6, 7 und 8

angegeben.

ANMERKUNG Die Zahlen in der ersten Spalte von jeder Tabelle beziehen sich auf die GréRe des Priifobjekts (siehe

Anhang I).
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Tabelle 5 — Priifobjekte, Mindestfunktionsdauer und
Nennfiillmengen fiir Pulver-Feuerléscher

Priifobjekt | Mindestfunktionsdauer Nennfillmenge
s kg

21B 6 1
34B 6 1,2
55B 9 1,2, 3
70B 9 1,2,3,4
89B 9 1,2,3,4
113B 12 1,2,3,4,6
144B 15 1,2,3,4,6,9
183B 15 1,2,3,4,6,9,12
233B 15 1,2,3,4,6,9,12

Tabelle 6 — Priifobjekte, Mindestfunktionsdauer und
Nennfiillmengen fiir Feuerloscher mit wassrigem
Loschmittel, einschlieBlich Schaum-Feuerloscher

Priifobjekt | Mindestfunktionsdauer Nennfiillmenge

S I

34B 6 2

55B 9 2,3

70B 9 2,3

89B 9 2,3

113B 12 2,3,6

144B 15 2,3,6

183B 15 2,3,6,9

233B 15 2,3,6,9

Tabelle 7 — Priifobjekte, Mindestfunktionsdauer
und Nennfiillmengen fiir CO,-Feuerléscher

Priifobjekt | Mindestfunktionsdauer Nennfiillmenge
s kg
21B 6 2
34B 6 2
55B 9 2,5
70B 9 2,5
89B 9 2,5
113B 12 2,5
144B 15 2,5
183B 15 2,5
233B 15 2,5
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