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Nationaler Hinweis 

 !"# $%&# '&!($)*+%# $%&# *,# -../-04-30 vom Lenkungsausschuss der DKE  Deutsche Kommission 
0)%12&32%45(61# 0)%12&3(61# 7("3&,*263(82%45(61# 6(# 97:# !($# ;90# +%"*882%(# <%845)=88%# >!&# ?@%&(*5,%# A3(#
Normen des ETSI in das Deutsche Normenwerk wird durch Veröffentlichung eines DIN-B62%)@)*22%8#*!"#$%(#
 @$&!41#$%8#%(+)68458C&*456+%(#7(5*)28#$%&#:3&,#A%&>6452%2D 

9%&#E&6+6(*)2%F2#1*((#6(#%(+)6845%&#GC&*45%#@%>3+%(#H%&$%(#@%6 

<%!25#;%&)*+#',@I 
 ,#97:-Platz 
<!&++&*"%(82&D#J 
-KL/L#<%&)6( 
E-Mail: *!8)*($8(3&,%(M@%!25D$% 
Telefon: (030) 26 01 23 61 
B%)%"*FN#OKPKQ#RJ#K-#-/#K- 

S=&#$6%#A3&)6%+%($%#:3&,#682#$*8#(*263(*)%# &@%628+&%,6!,#T 131 „U,+%@!(+8@%$6(+!(+%(V#T)*886"6>6%&!(+#
und Prüfungen“ der DKE  Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und 
V90#>!82W($6+D 

X!,#X%62C!(12#$%&#;%&Y""%(2)645!(+#$6%8%&#:3&,#H*&#$6%#*(+%+%@%(%# !8+*@%#$%&#0!&3CW6845%(#:3&,#O0:Q#
A3(# 0BG7# +=)26+V# $%&%(# ?@%&(*5,%# *)8# 97:# 0:# ,62# $%&# ;%&Y""%(2)645!(+# $%&#  (%&1%((!(+8(326># 6,# 97:-
 (>%6+%&#"=&#2%45(6845%#Z%+%)(#%&"3)+2#682D  ))%#(3&,*26A%(#931!,%(2%#!(2%&)6%+%(#$%&#?@%&*&@%62!(+D#G3"%&(#
0BG7# %6(%# 2%45(6845# +%W($%&2%# :%!*!8+*@%# 5%&*!8+6@2V# H6&$# $6%8# $!&45# ;%&Y""%(2)645!(+# %6(%&#
%(28C&%45%($%(#  (%&1%((!(+8(326># 6,#97:- (>%6+%&# "=&# 2%45(6845%#Z%+%)(# !($# %6(%# :%!*!8+*@%# $6%8%8#
T62%)@)*22%8#@%1*((2#+%+%@%(D 

Änderungen 

'%+%(=@%&#DIN EN 300019-2-3:2014-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) EN 300 019-2-3 V2.4.1 (2015--RQ#=@%&(3,,%(D 

Frühere Ausgaben 

DIN ETS 300019-2-3: 1994-12 
DIN ETS 300019-2-P[ -N -../-04 
DIN EN 300019-2-3: 2000-K\V#RKK]-KPV#2014-02 
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