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Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile DIN
Phenoplaste und Aminoplaste A1\
Klassifizierung und Leistungsanforderungen EN 301
Deutsche Fassung EN 301 : 1992
Adhesives, phenolic and aminoplastic, for load-bearing timber structures Mit DIN EN 302 T1/08.92
Classification and performance requirements; German version EN 301 : 1992 DIN EN 302 T2/08.92
Adhésifs de natures phénolique et aminoplaste, pour structures portantes en bois; DIN EN 302 T3/08.92
| Classification et exigences de performance; Version allemande EN 301 : 1992 g:':afz"‘f:? T4/08.92
g DIN 68 141/10.69
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g Die Européische Norm EN 301 : 1992 hat den Status einer Deutschen Norm.
3
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2 Nationales Vorwort
g Die vorliegende Norm wurde vom CEN/TC 103 Klebstoffe fiir Holz und Holzprodukte* ausgearbeitet.
3 Zustandig im DIN ist der Ausschu NHM 4.5 ,Holzklebung®.
§. Diese Europaische Norm gehért zu einer Reihe von Normen, die sich mit Klebstoffen fiir tragende Holz-
E) bauteile befaBt und wird zur Unterstiitzung von Eurocode No.5 ,Aligemeine einheitliche Regein fiir
E Holzkonstruktionen* herausgebracht. Die Festlegungen dieser Reihe bestehen aus Kiassifizierung und
2 Leistungsanforderungen sowie vier Prifverfahren, die vor allem der Klassifizierung von Klebstoffen in
& Beanspruchungsgruppen dienen.
€ Diese Europaische Norm fiir die Klassifizierung und die Leistungsanforderungen ist vor allem vorgese-
3 hen fiir die Hersteller der Kiebstoffe und der Holzbauteile zur Festlegung und Uberpriifung der Qualitét
g der Klebstoffe, die fir tragende Holzbauteile verwendet werden.
% Die Klassifizierung dient nur dazu, einen Klebstoff einer bestimmten Beanspruchungsgruppe zuzuord-
=4 nen. Der Hersteller der Holzbauteile ist fiir die Festlegung der Beanspruchungsgruppe der Bauteile und
2 fiir die Auswahl der geeigneten Klebstoffart verantwortlich.
g Ein den Anforderungen dieser Norm entsprechender Kiebstoff ist fur die vorgesehene Beanspru-
2 chungsgruppe geeignet, vorausgesetzt, daB der Verklebungsvorgang einwandfrei ausgefiihrt wurde.
o Fur die im Abschnitt 2 zitierten Europdischen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deut-
2 schen Normen hingewiesen:
'-g EN 302-1 siehe DIN EN 302 Teil 1
g EN 302-2 siehe DIN EN 302 Teil 2
. EN 302-3 siehe DIN EN 302 Teil 3
— s EN 302-4 siehe DIN EN 302 Teil 4
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F Fortsetzung Seite 2
g und 6 Seiten EN-Norm
z
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NormenausschuB Holzwirtschaft und Mébel (NHM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite2 DIN EN 301

Zitierte Normen ~
— in der Deutschen Fassung:

Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zusétzen:

DINEN 302 Teil 1 Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile; Prifverfahren; Teil 1: Bestimmung der Klebefestigkeit durch
Langszugscherpriifung; Deutsche Fassung EN 302-1 : 1992

DINEN 302 Teil 2 Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile; Priifverfahren; Teil 2: Bestimmung der Delaminierungsbestén-
digkeit (Labor-Verfahren); Deutsche Fassung EN 302-2 : 1992

DIN EN 302 Teil 3  Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile; Priifverfahren; Teil 3: Bestimmung des Einflusses von Saure-
schadigung der Holzfasern durch Temperatur- und Feuchtezyklen auf die Querzugfestigkeit; Deut-
sche Fassung EN 302-3 : 1992

DIN EN 302 Teil 4  Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile; Priifverfahren; Teil 4: Bestimmung des Einflusses von Holz-
schwindung auf die Scherfestigkeit; Deutsche Fassung EN 302-4 : 1992

Friihere Ausgaben
DIN 68 141:10.69

Anderungen :

Gegentiber DIN 68 141/10.69 wurden folgende Anderungen vorgenommen: ﬂ
a) Die Norm wurde in 5 Normen aufgeteilt und wesentlich veréndert.

b) Die gesamte Norm wurde entsprechend den PNE-Regeln des CEN redaktionell tiberarbeitet.

Internationale Patentklassifikation

C 09 J9/00
C09J161/00
G 01N 19/04
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Deskriptoren: Kiebstoff, Bauholz, Phenoplast, Aminoplast, Klassifizierung, Anforderung, Festigkeit

Deutsche Fassung

Klebstoffe fir tragende Holzbauteile
Phenoplaste und Aminoplaste
Klassifizierung und Leistungsanforderungen

Adhesives, phenolic and aminoplastic, for ~ Adhésifs, de nature phénolique et amino-

load-bearing timber structures; Classifica-  plaste, pour structures portantes en bois;

— tion and performance requirements Classification et exigences de perfor-
mance

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1992-06-01 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in

der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede

Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-

graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf

Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,

Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in

eigener Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem

Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen

Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Déanemark, Deutsch-
— land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,

Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten

Konigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

— © 1992. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref-Nr.EN 301:1992 D
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