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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 301:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 ,Klebstoffe erarbeitet,
dessen Sekretariat vom AENOR (Spanien) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 042-04-05 AA — Spiegelausschuss zu CEN/TC 193/SC 1
,Holzklebung® im Normenausschuss Holzwirtschaft und Mébel (NHM).

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 301:2006-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Unterklassen fir Klebstoffe fir allgemeine Zwecke, fir Keilzinkenverbindungen und fir fugenfillende
Anwendungen aufgenommen;

b) weitere Einteilung der Klebstoffe nach Temperaturbestandigkeit sowie Anwendung von Klebstoff und
Harter in gemischter und getrennter Form vorgenommen;

c) Anwendung von Typ-lI-Klebstoffen auf Nutzungsklasse 1 beschrankt;

d) in 5.1 Festlegungen zu zusatzlichen Prifungen bei kleinen Modifizierungen von zugelassenen
Klebstoffen erganzt;

e) in 5.2 Anforderungen an die Zugscherfestigkeit fur Klebschichtdicken von 0,3 mm bis 2,0 mm festgelegt;
f) in 5.3 spezielle Festlegungen fur die Delaminierungsprifung bei bestimmten Laubhdlzern aufgenommen;
g) in 5.4 pH-Wert zur Anwendung der Priifung auf Faserschadigung gesenkt;

h) zusétzliche Prufungen zur statischen Belastung als 5.6 und fur getrennten Auftrag von Harz und Harter
bei Keilzinkenverbindungen als 5.7 aufgenommen.

Friilhere Ausgaben

DIN 68141: 1969-10
DIN EN 301: 1992-08, 2006-09
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EUROPAISCHE NORM EN 301
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2013

ICS 83.180 Ersatz fir EN 301:2006

Deutsche Fassung

Klebstoffe, Phenoplaste und Aminoplaste,
fur tragende Holzbauteile —
Klassifizierung und Leistungsanforderungen

Adhesives, phenolic and aminoplastic, Adhésifs de nature phénolique et aminoplaste,
for load-bearing timber structures — pour structures portantes en bois —
Classification and performance requirements Classification et exigences de performance

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 19. Juli 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 301:2013 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 301:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 ,Klebstoffe* erarbeitet,
dessen Sekretariat vom AENOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2014 und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2014 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 301:2006.

Gegeniiber EN 301:2006 wurden die folgenden Anderungen vorgenommen:

a) drei Unterklassen fir Klebstoffe wurden aufgenommen: Klebstoffe fir allgemeine Zwecke, fir
Keilzinkenverbindungen und fur fugenfillende Anwendungen;

b) weitere Einteilung der Klebstoffe nach Temperaturbesténdigkeit sowie Anwendung von Klebstoff und
Harter in gemischter und getrennter Form vorgenommen;

c) Anwendung von Typ-ll-Klebstoffen auf Nutzungsklasse 1 beschrankt;

d) Festlegungen bei kleinen Modifizierungen von zugelassenen Klebstoffen erganzt;

e) Anforderungen an die Zugscherfestigkeit fur dicke Klebstofffugen von 0,3 mm bis 2,0 mm festgelegt;
f)  Festlegungen fiir die Delaminierungsprifung bei Laubhdlzern aufgenommen;

g) pH-Wert zur Anwendung der Priifung auf Faserschadigung gesenkt;

h) zusatzliche Prifungen zur statischen Belastung und fiir getrennten Auftrag von Harz und Harter bei
Keilzinkenverbindungen aufgenommen.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist Teil einer Normenreihe, die Klebstoffe auf Phenoplast- und Aminoplastbasis fir
Holzbauteile behandelt, und wird zur Unterstitzung von EN 1995-1-1, Eurocode 5: Bemessung und
Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-1: Allgemeines — Allgemeine Regeln und Regeln fiir den Hochbau
verodffentlicht. Die Reihe besteht aus einer Norm fir Klassifizierung und Leistungsanforderungen (EN 301),
funf Prifverfahren (EN 302, Teile 1 bis 4 und EN 15416-2) zur Beurteilung des Leistungsverhaltens von
Klebstoffen nach Beanspruchung durch festgelegte Warme- und Feuchtebehandlungen, und drei
Prufverfahren (EN 302, Teile 5 bis 7) zur Charakterisierung der Gebrauchseigenschaften des Klebstoffs.

SICHERHEITSANWEISUNG — Personen, die dieses Dokument anwenden, sollten, sofern anwendbar, mit
den Ublichen Labortatigkeiten vertraut sein. Dieses Dokument kann nicht alle sicherheitsrelevanten Probleme
behandeln, die bei seiner Anwendung mdglicherweise auftreten. Es liegt in der Verantwortung des
Anwenders, geeignete Sicherheitsvorkehrungen und GesundheitsschutzmaBnahmen zu treffen sowie fir die
Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften zu sorgen.

UMWELTERKLARUNG — Es ist méglich, dass sich einige der nach dieser Norm zuldssigen Werkstoffe
negativ auf die Umwelt auswirken kénnen. In dem MaRe wie technologische Fortschritte zu besseren
Alternativen zu diesen Werkstoffen flihren, werden diese Werkstoffe so weit wie moglich aus dieser Norm
entfernt.

Es wird empfohlen, dass der Anwender dieser Norm nach dem Ende der Prifung fir eine geeignete
Entsorgung der Abfalle nach den értlichen Vorschriften sorgt.
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