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Nationaler Hinweis 

 !"# $%&# '&!($)*+%# $%&# *,# -../-04-30 vom Lenkungsausschuss der DKE  Deutsche Kommission 
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE gefassten Beschlüsse zur Übernahme von 
Normen des ETSI in das Deutsche Normenwerk wird durch Veröffentlichung eines DIN-Titelblattes auf den 
 0$&!12#$%3#%(+)431536&*154+%(#7(5*)83#$%&#9:&,#;%&<4158%8= 

Der Originaltext kann in englischer Sprache bezogen werden bei 

Beuth Verlag GmbH 
 ,#>79-Platz 
Burggrafenstr. 6 
-?@/@#A%&)4( 
E-Mail: auslandsnormen@beuth.de 
Telefon: (030) 26 01 23 61 
B%)%"*CD#E?F?G#HI#?-#-/#?- 

JK&# $4%# ;:&)4%+%($%# 9:&,# 438# $*3# (*84:(*)%#  &0%483+&%,4!,# L 731 „Funktechnik“ der DKE  Deutsche 
L:,,4334:(#M)%28&:8%15(42#M)%28&:(42#7(":&,*84:(38%15(42#4(#>79#!($#N>M#<!38O($4+= 

Zum Zeitpunkt der Veröff%(8)415!(+#$4%3%&#9:&,#P*&#$4%#*(+%+%0%(%# !3+*0%#$%&#M!&:6O4315%(#9:&,#EM9G#
;:(# MBQ7# +K)84+R# $%&%(# S0%&(*5,%# *)3# >79# M9# ,48# $%&# N%&T""%(8)415!(+# $%&#  (%&2%((!(+3(:84<# 4,# >79-
 (<%4+%&#"K&#8%15(4315%#U%+%)(#%&":)+8#438=# ))%#(:&,*84;%(#>:2!,%(8%#!(8%&)4%+%( der Überarbeitung. Sofern 
MBQ7# %4(%# 8%15(4315# +%O($%&8%# 9%!*!3+*0%# 5%&*!3+408R# P4&$# $4%3# $!&15# N%&T""%(8)415!(+# %4(%&#
%(836&%15%($%(#  (%&2%((!(+3(:84<# 4,#>79- (<%4+%&# "K&# 8%15(4315%#U%+%)(# !($# %4(%# 9%!*!3+*0%# $4%3%3#
Titelblattes bekannt gegeben. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 301427:2002-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) EN 301 427 V2.1.1 (2016-06) übernommen; 

b) B48%)#P!&$%#+%O($%&8= 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 301427: 2001-02, 2002-11 
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