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Nationaler Hinweis

Auf der Grundlage der am 1998-04-30 vom Lenkungsausschuss der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE gefassten Beschlisse zur Ubernahme von Normen des
ETSI in das Deutsche Normenwerk wird durch Veroffentlichung eines DIN-Titelblattes auf den Abdruck des
englischsprachigen Inhalts der Norm verzichtet.

Der Originaltext kann in englischer Sprache bezogen werden bei

Beuth Verlag GmbH

Am DIN-Platz
Burggrafenstralle 6

10787 Berlin

E-Mail: international@beuth.de
Telefon: (030) 26 01 23 61
Telefax: (030) 26 01 18 01

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium DKE/UK 767.17 ,EMV von Multimediageraten und
-einrichtungen® der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE
(www.dke.de) zustandig.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kdnnen Uber die Internetseiten von DKE (www.dke.de) und DIN
(www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Zum Zeitpunkt der Veroéffentlichung dieses Dokuments war die angegebene Ausgabe der Europaischen Norm
(EN) von ETSI giiltig, deren Ubernahme als DIN EN mit der Veréffentlichung der Anerkennungsnotiz im DIN-
Anzeiger fir technische Regeln erfolgt ist. Alle normativen Dokumente unterliegen der Uberarbeitung. Sofern
ETSI eine technisch geanderte Neuausgabe herausgibt, wird dies durch Veréffentlichung einer entsprechenden
Anerkennungsnotiz im DIN-Anzeiger fur technische Regeln und eine Neuausgabe dieses Titelblattes bekannt
gegeben.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 301489-3:2019-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) EN 301489-3V2.3.2 (2023-01) wurde ibernommen;
b) Titel wurde angepasst.

Friihere Ausgaben

DIN EN 301489-3: 2013-12, 2019-08
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