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Nationaler Hinweis 

Auf der Grundlage der am 1998-04-30 vom Lenkungsausschuss der DKE  Deutsche Kommission 
 !"#$%&$"'()*#+  !"#$%&)*#+ ,)-&%./$*&)0$"'()*#+ *)+ 1,2+ 3)4+ 51 + 6"-/00$")+ 7"0'(!800"+ 93%+ :;"%)/(."+ <&)+
Normen des ETSI in das Deutsche Normenwerk wird durch Veröffentlichung eines DIN-=*$"!;!/$$"0+/3-+4")+
>;4%3'#+4"0+")6!*0'(0?%/'(*6")+,)(/!$0+4"%+2&%.+<"%9*'($"$@ 

1"%+A%*6*)/!$"B$+#/))+*)+")6!*0'("%+C?%/'("+;"9&6")+D"%4")+;"* 

7"3$(+5"%!/6+E.;F 
Am DIN-Platz 
73%66%/-")0$%@+G 
HIJKJ+7"%!*) 
E-Mail: /30!/)40)&%.")L;"3$(@4" 
Telefon: (030) 26 01 23 61 
Telefax: (030) 26 01 18 01 

M8%+ 4*"+ <&%!*"6")4"+ 2&%.+ *0$+ 4/0+ )/$*&)/!"+ >%;"*$06%".*3.+ N 731 „Funktechnik“ der DKE  Deutsche 
N&..*00*&)+ !"#$%&$"'()*#+ !"#$%&)*#+,)-&%./$*&)0$"'()*#+*)+1,2+3)4+51 +930$O)4*6@ 

Zum Zeitpunkt der Veröff")$!*'(3)6+4*"0"%+2&%.+D/%+4*"+/)6"6";")"+>306/;"+4"%+ 3%&?O*0'(")+2&%.+P 2Q+
<&)+  =C,+ 68!$*6R+ 4"%")+ :;"%)/(."+ /!0+ 1,2+  2+ .*$+ 4"%+ 5"%S--")$!*'(3)6+ 4"%+ >)"%#"))3)60)&$*9+ *.+ 1,2-
Anzeiger für technische Regeln erfolgt ist. Alle normativen Dokumente unterliegen 4"%+:;"%/%;"*$3)6@+C&-"%)+
 =C,+ "*)"+ $"'()*0'(+ 6"O)4"%$"+ 2"3/306/;"+ ("%/306*;$R+ D*%4+ 4*"0+ 43%'(+ 5"%S--")$!*'(3)6+ "*)"%+
entsprechenden Anerkennungsnotiz im DIN->)9"*6"%+ -8%+ $"'()*0'("+T"6"!)+ 3)4+ "*)"+ 2"3/306/;"+ 4*"0"0+
=*$"!;!/$$"0+;"#/))$+6"6";")@ 

Änderungen 

E"6")8;"%+1,2+ 2+UIHVIK-2:2014-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) EN 301 908-2 V7.1.1 (2015-12) 8;"%)&..")@ 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 301908-2: 2002-HWR+WIIX-IGR+WIIJ-HHR+WIHI-IKR+WIHH-11R+2013-04R+WIHX-02 
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