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Klebstoffe fir tragende Holzbauteile DIN

Prifverfahren —
Teil 2: Bestimmung der Delaminierungsbestandigkeit (Labor-Verfahren) EN 302

Deutsche Fassung EN 302-2 : 1992 Teil 2
Adhesives for load-bearing timber structures; Test methods; Part 2: Determination Mit DIN EN 301/08.92
of resistance to delamination (Laboratory method); German version EN 302-2 : 1992 DIN EN 302 T1/08.92
Adhésifs pour structures portantes en bois; Méthodes d’essais; Partie 2: Détermination DIN EN 302 T3/08.92
de la résistance a la délamination (Méthode de laboratoire); Version allemande g:':aszf?rm T4/08.92
u

EN 302-2 : 1992
2-2:199 DIN 68141/10.69

Die Européische Norm EN 302-2 : 1992 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Norm wurde vom CEN/TC 103 ,Klebstoffe fiir Holz und Holzprodukte* ausgearbeitet. Zusténdig im
DIN ist der AusschuBB NHM 4.5 ,Holzklebung®.
Diese Europédische Norm gehdrt zu einer Reihe von Normen, die sich mit Klebstoffen fiir tragende Holzbauteile befaBt
und wird zur Unterstiitzung von Eurocode No.5 ,Allgemeine einheitliche Regeln fiir Holzkonstruktionen“ herausge-
bracht. Die Festlegungen dieser Reihe bestehen aus Klassifizierung und Leistungsanforderungen sowie vier Priifver-
fahren, die vor allem der Klassifizierung von Kiebstoffen in Beanspruchungsgruppen dienen.
Fur die im Vorwort und im Abschnitt 2 zitierten Europaischen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

EN 301 siehe DIN EN 301

EN 302-1 siehe DIN EN 302 Teil 1

EN 302-3 siehe DIN EN 302 Teil 3

EN 302-4 siehe DIN EN 302 Teil 4

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:
Siehe Vorwort und Abschnitt 2

— in nationalen Zusétzen:

DIN EN 301 Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile; Phenoplaste und Aminoplaste; Klassifizierung und Lei-
stungsanforderungen; Deutsche Fassung EN 301 : 1992

DINEN 302 Teil 1  Klebstoffe fur tragende Holzbauteile; Priifverfahren; Teil 1: Bestimmung der Kiebefestigkeit durch
Langszugscherpriifung; Deutsche Fassung EN 302-1 : 1992

DINEN 302 Teil 3  Kiebstoffe fiir tragende Holzbauteile; Priifverfahren; Teil 3: Bestimmung des Einflusses von Séu-
reschidigung der Holzfasern durch Temperatur- und Feuchtezyklen auf die Querzugfestigkeit;
Deutsche Fassung EN 302-3 : 1992

DINEN 302 Teil 4  Kiebstoffe fir tragende Holzbauteile; Priifverfahren; Teil 4: Bestimmung des Einflusses von Holz-
schwindung auf die Scherfestigkeit; Deutsche Fassung EN 302-4 : 1992

Friihere Ausgaben
DIN 68 141: 10.69

Anderungen

Gegeniiber DIN 68 141/10.69 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Norm wurde in 5 Normen aufgeteilt und wesentlich verdndert.
b) Die gesamte Norm wurde entsprechend den PNE-Regeln des CEN redaktionell tiberarbeitet.
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