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Klebstoffe fur tragende Holzbauteile DIN
Prafverfahren —
Teil 4: Bestimmung des Einflusses von Holzschwindung auf die Scherfestigkeit EN 302
Deutsche Fassung EN 302-4 : 1992 Teil 4
Adhesives for load-bearing timber structures; Test methods; Part 4: Determination of Mit DIN EN 301/08.92
the effects of wood shrinkage on the shear strength; German version EN 302-4 : 1992 DIN EN 302 T1/08.92
Adhésifs pour structures portantes en bois; Méthodes d’essais; Partie 4: Détermination DIN EN 302 T2/08.92
de Finfluence du retrait du bois sur la résistance au cisaillement; DIN EN 302 T3/08.92
Version allemande EN 302-4 : 1992 Ersatz fir

DIN 68141/10.69

Die Européische Norm EN 302-4 : 1992 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Die vorliegende Norm wurde vom CEN/TC 103 ,Klebstoffe fir Holz und Holzprodukte ausgearbeitet. Zustandig im
DIN ist der AusschuBB NHM 4.5 ,Holzklebung®.

Diese Europdische Norm gehért zu einer Reihe von Normen, die sich mit Klebstoffen flir tragende Holzbauteile befaft,
und wird zur Unterstiitzung von Eurocode No.5 ,Allgemeine einheitliche Regelin fir Holzkonstruktionen herausge-
bracht. Die Festlegungen dieser Reihe bestehen aus Klassifizierung und Leistungsanforderungen sowie vier Priifver-
fahren, die vor allem der Klassifizierung von Kiebstoffen in Beanspruchungsgruppen dienen.

Fir die im Vorwort und im Abschnitt 2 zitierten Europaischen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

EN 301 siehe DIN EN 301

EN 302-1 siehe DIN EN 302 Teil 1
EN 302-2 siehe DIN EN302 Teil 2
EN 302-3 siehe DIN EN 302 Teil 3

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:
Siehe Vorwort und Abschnitt 2

— in nationalen Zusétzen:

DIN EN 301 Klebstoffe fir tragende Holzbauteile; Phenoplaste und Aminoplaste; Klassifizierung und Lei-
stungsanforderungen; Deutsche Fassung EN 301 : 1992

DINEN 302 Teil 1 Klebstoffe fir tragende Holzbauteile; Priifverfahren; Teil 1: Bestimmung der Kiebefestigkeit durch
Langszugscherprifung; Deutsche Fassung EN 302-1 : 1992

DINEN 302 Tei! 2  Kliebstoffe flir tragende Holzbauteile; Prifverfahren; Teil 2: Bestimmung der Delaminierungsbe-
standigkeit (Labor-Verfahren); Deutsche Fassung EN 302-2 : 1992

DINEN 302 Teil 3  Klebstoffe flir fragende Holzbauteile; Prifverfahren; Teil 3: Bestimmung des Einflusses von Sau-
reschadigung der Holzfasern durch Temperatur- und Feuchtezyklen auf die Querzugfestigkeit;
Deutsche Fassung EN 302-3 : 1992

Frithere Ausgaben
DIN 68 141:10.69

Anderungen

Gegeniiber DIN 68 141/10.69 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Norm wurde in 5 Normen aufgeteilt und wesentlich verandert.

b) Die gesamte Norm wurde entsprechend den PNE-Regeln des CEN redaktionell Gberarbeitet.
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EUROPAISCHE NORM EN 302-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 1992

DK 621 :792.053 : 678.64 : 694 : 620.176.25

Deskriptoren:  Klebstoff, Bauholz, Phenoplast, Aminoplast, Verbindungsart, Klebeverbindung, Scherversuch,
Scherfestigkeit, Schrumpfung

Deutsche Fassung

Klebstoffe fur tragende Holzbauteile
Prufverfahren
Teil 4: Bestimmung des Einflusses von Holzschwindung auf die Scherfestigkeit

Adhesives for load-bearing timber struc-  Adhésifs pour structures portantes en
tures; Test methods; Part 4: Determination  bois; Méthodes d’essais; Partie 4: Détermi-
of the effects of wood shrinkage on the nation de linfluence du retrait du bois sur
shear strength la résistance au cisaillement

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1992-06-01 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gieichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, D&nemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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