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Elektromagnetische Vertraglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten
(ERM) -

Mobiler Landfunkdienst —

Funkgerate, die konstante oder nicht konstante Hullkurvenmodulation
verwenden und in einer Kanalbandbreite von 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz
oder 150 kHz arbeiten — Harmonisierte EN, die die wesentlichen
Anforderungen nach Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie enthalt
(Anerkennung der Englischen Fassung EN 302561 V1.2.1 (2009-12) als
Deutsche Norm)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) —

Land Mobile Service —

Radio equipment using constant or non-constant envelope modulation operating in a
channel bandwidth of 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz or 150 kHz — Harmonized EN covering
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

(Endorsement of the English version EN 302561 V1.2.1 (2009-12) as German standard)
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Nationaler Hinweis

Auf der Grundlage der am 1998-04-30 vom Lenkungsausschuss der DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE gefassten Beschliisse zur Ubernahme von
Normen des ETSI in das Deutsche Normenwerk wird durch Verdéffentlichung eines DIN-Titelblattes auf den
Abdruck des englischsprachigen Inhalts der Norm verzichtet.

Der Originaltext kann in englischer Sprache bezogen werden bei

Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstr. 6

10787 Berlin

Telefon: (030) 26 01 - 22 60
Telefax: (030) 26 01 - 12 60

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 731 ,Funktechnik der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zustandig.

Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser Norm war die angegebene Ausgabe der ETSI-Norm giiltig. Alle
normativen Dokumente unterliegen der Uberarbeitung. Sofern ETSI eine geanderte Neuausgabe herausgibt,
wird dies durch eine entsprechende Anerkennungsnotiz und eine Neuausgabe dieses Titelblattes bekannt
gegeben.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 302561:2008-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) EN 302561 V1.2.1 (2009-12) Gbernommen.

Friilhere Ausgaben
DIN EN 302561: 2008-06
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