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Nationaler Hinweis 

Auf der Grundlage der am 1998-04-30 vom Lenkungsausschuss der DKE  Deutsche Kommission 
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE gefassten Beschlüsse zur Übernahme von 
 !"#$%&'$(&)*+,& -%&'.(&/$01(23$& !"#$%4$"5&4-"'&'0"23&6$"788$%19-chung eines DIN-Titelblattes auf den 
Abdruck des englischsprachigen Inhalts der Norm verzichtet. 

/$"&:"-;-%.91$<1&5.%%&-%&$%;9-(23$"&+=".23$&>$?!;$%&4$"'$%&>$- 

Beuth Verlag GmbH 
Burggrafenstr. 6 
10787 Berlin 
E-Mail: auslnormen@beuth.de 
Telefon: (030) 26 01 - 23 61 
Telefax: (030) 26 01 - 18 01 

Für die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 731 „Funktechnik“ der DKE  Deutsche 
@!##-((-!%&)9$51"!1$23%-5&)9$51"!%-5&,%8!"#.1-!%(1$23%-5&-#&/, &0%'&6/)&?0(1A%'-;B 

C0#&C$-1=0%51&'$"&6$"788$%19-230%;&'-$($"& !"#&4."&'-$&.%;$;$>$%$&D0(;.>$&'$"&)*+,-Norm gültig. Alle 
%!"#.1-E$%&/!50#$%1$&0%1$"9-$;$%&'$"&F>$".">$-10%;B&+!8$"%&)*+,&$-%$&;$A%'$"1$& $0.0(;.>$&3$".0(;->1G&
4-"'& '-$(& '0"23& $-%$& $%1(="$23$%'$&D%$"5$%%0%;(%!1-?& 0%'& $-%$& $0.0(;.>$& '-$($(& *-1$9>9.11$( bekannt 
gegeben. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 302858-1:2011-12 40"'$%&8!9;$%'$&H%'$"0%;$%&E!";$%!##$%I 

a) EN 302 858-1 übernommen. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 302858-1: 2011-12 
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