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Nationaler Hinweis 

 !"# $%&# '&!($)*+%# $%&# *,# -../-04-30 vom Lenkungsausschuss der DKE  Deutsche Kommission 
0)%12&32%45(61# 0)%12&3(61# 7("3&,*263(82%45(61# 6,# 97:# !($# ;90# +%"*882%(# <%845)=88%# >!&# ?@%&(*5,%# A3(#
Normen des ETSI in das Deutsche Normenwerk wird durch Veröffentlichung eines DIN-Titelblattes auf den 
 @$&!41#$%8#%(+)68458B&*456+%(#7(5*)28#$%&#:3&,#A%&>6452%2C 

Der Originaltext kann in englischer Sprache bezogen werden bei 

<%!25#;%&)*+#',@D 
<!&++&*"%(82&C#E 
-FG/G#<%&)6( 
E-Mail: auslnormen@beuth.de 
Telefon: (030) 26 01 - 23 61 
Telefax: (030) 26 01 - 18 01 

H=&# $6%# A3&)6%+%($%# :3&,# 682# $*8# (*263(*)%#  &@%628+&%,6!,# I 731 „Funktechnik“ der DKE  Deutsche 
I3,,68863(#0)%12&32%45(61#0)%12&3(61#7("3&,*263(82%45(61#6,#97:#!($#;90#>!82J($6+C 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung di%8%&#:3&,#K*&#$6%#*(+%+%@%(%# !8+*@%#$%&#0LM7-:3&,#+=)26+C# ))%#
(3&,*26A%(#931!,%(2%#!(2%&)6%+%(#$%&#?@%&*&@%62!(+C#M3"%&(#0LM7#%6(%#+%J($%&2%#:%!*!8+*@%#5%&*!8+6@2N#
K6&$# $6%8# $!&45# %6(%# %(28B&%45%($%# (%&1%((!(+8(326># !($# %6(%#:%!*!8+*@%# $6%8%8# L62%)@)*22es bekannt 
gegeben. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 302885-2:2012-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) EN 302 885-2 V1.2.2 (2014-03) übernommen. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 302885-2: 2012-07 
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