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Nationaler Hinweis 

 !"# $%&# '&!($)*+%# $%&# *,# -../-04-30 vom Lenkungsausschuss der DKE  Deutsche Kommission 
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE gefass0%(# 1%234)522%# 6!&# 78%&(*4,%# 9:(#
;:&,%(#$%2#<=>?# @(#$*2#A%!0234%#;:&,%(B%&C#B@&$#$!&34#D%&E""%(0)@34!(+#%@(%2#A?;-Titelblattes auf den 
 8$&!3C#$%2#%(+)@2342F&*34@+%(#?(4*)02#$%&#;:&,#9%&6@340%0G 

A%&#H&@+@(*)0%I0#C*((#@(#%(+)@234%&#>F&*34%#8%6:+%(#B%&$%(#8%i 

1%!04#D%&)*+#',8J 
 ,#A?;-Platz 
1!&++&*"%(20&G#K 
-LM/M#1%&)@( 
E-Mail: auslandsnormen@beuth.de 
Telefon: (030) 26 01 23 61 
=%)%"*IN#OLPLQ#RK#L-#-/#L- 

S5&# $@%# 9:&)@%+%($%# ;:&,# @20# $*2# (*0@:(*)%#  &8%@02+&%,@!,# T MP-# US!(C0%34(@CV# $%&# AT<# # A%!0234%#
Kommission <)%C0&:0%34(@C#<)%C0&:(@C#?(":&,*0@:(20%34(@C#@(#A?;#!($#DA<#6!20W($@+G 

X!,#X%@0F!(C0#$%&#D%&E""%(0)@34!(+#$@%2%&#;:&,#B*&#$@%#*(+%+%8%(%# !2+*8%#$%&#<!&:FW@234%(#;:&,#O<;Q#
9:(# <=>?# +5)0@+Y# $%&%(# 78%&(*4,%# *)2# A?;# <;# ,@0# $%&# D%&E""%(0)@34!(+# $%&#  (%&C%((!(gsnotiz im DIN-
 (6%@+%&#"5&#0%34(@234%#Z%+%)(#%&":)+0#@20G# ))%#(:&,*0@9%(#A:C!,%(0%#!(0%&)@%+%(#$%&#78%&*&8%@0!(+G#>:"%&(#
<=>?# %@(%# 0%34(@234# +%W($%&0%# ;%!*!2+*8%# 4%&*!2+@80Y# B@&$# $@%2# $!&34# D%&E""%(0)@34!(+# %@(%&#
%(02F&%34%($%(#  (%&C%((!(+2(:0@6# @,#A?;- nzeiger für technische Regeln und eine Neuausgabe dieses 
Titelblattes bekannt gegeben. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 300390-1:2001-03 und DIN EN 300390-2:2001-03 B!&$%(# ":)+%($%# [($%&!(+%(#
vorgenommen: 

a) EN 300 390 V2.1.1 (2016-03) übernommen; 

b) =@0%)#B!&$%#+%W($%&0\ 

c) =%@)#-#!($#=%@)#R#$%&#<;#B!&$%(#6!2*,,%(+%"*220G 

Frühere Ausgaben 

DIN ETS 300390: 1996-10 
A?;#<=>#PLLP.L#1%&@340@+!(+#-N#-..M-02 
A?;#<=>#PLLP.L] -N#-../-LM 
DIN EN 300390-1: 2001-03 
DIN EN 300390-2: 2001-03 
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