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Prüfverfahren für Trockenschmierstoffilme
Messung der Dicke

Deutsche Fassung EN 3032 : 1 994

DIN
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ICS 49.040.10

Aerospace series; Test method for dry film lubricants;
Thickness measureroent;
German Version EN 3032 : 1994

S6rie aferospatiale; MSthode d'essai pour films
lubrifiants solides; Mesurage de Tfepaisseur;
Version allemande EN 3032 : 1994

Die Europäische Nom EN 3032 : 1994 hat den Status einer Deutschen Norn.

Nationales Vormort

Die Europäische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerät (AECMA)
ist vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden.
Europäische Normen (EN) für das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten.
Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte Organisa¬
tion (ASB) des CEN. Somit gilt der organisatorische Ablauf für die Erstellung von
Normen der AECMA bis zur CEN-Schlußabstimmung. Die Schlußabstimmung wurde nach
den Gemeinsamen CEN/CENELEC-Regeln durchgeführt.

Die vorliegende Norm EN 3032 : 1994 wurde von der AECMA-Kommission C 7/SC 4 unter
Mitwirkung des Arbeitsausschusses 3.1.4 der Normenstelle Luftfahrt erarbeitet.

Entsprechend Beschluß 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats der Normen¬
stelle Luftfahrt sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse
zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung
hinzugefügt.

Entsprechend dem deutschen EN-Normtitel wurde, in Abweichung vom Inhalt der
deutschen Fassung der EN-Norm, auf Seite 3 und 4 anstelle von "Trockenschmier¬
mittel" der Begriff "Trockenschmierstoff" verwendet.
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