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Heat exchangers — Test procedures for  Echangeurs thermiques — Procédures d’essai
establishing performance of air to air and flue  pour la détermination de la performance des
gases heat recovery devices récupérateurs de chaleur air/air et air/gaz

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1996-12-27 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfilllen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede Anderung der
Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung
durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, D&nemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Kénigreich.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 110 “Warmeaustauscher” erarbeitet, dessen Sekretariat vom

BSI gehalten wird.
Diese Europaische Norm ersetzt ENV 308 : 1990.

Diese Europaische Norm mufB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines identischen
Textes oder durch Anerkennung bis Juli 1997, und etwaige entgegenstehende nationale Normen missen bis Juli 1997 zuriick-

gezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander gehalten,

diese Europaische Norm zu tibernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Konigreich.

Einleitung

Diese Europaische Norm gehdrt zu einer Reihe Europaischer Normen zum Thema Warmeaustauscher.

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Laborprifverfahren zur Ermittiung
der Bemessungsdaten von Luft/Luft-Warmeriickgewinnungs-
anlagen oder von Anlagen fest, die Warme aus Abgasen
von Heizungsanlagen in Gebauden (ausgenommen
ProzeB/ProzeB-Anwendungen) zurliickgewinnen. Sie legt
Prufanforderungen und Prlfverfahren sowie die fur die
Prufungen erforderlichen Eingabekriterien zur Verifizierung
der vom Hersteller angegebenen Leistungsdaten fest.

In dieser Norm darf die Benennung Abluft auch auf Verbren-
nungsprodukte angewendet werden.

Diese Europaische Norm ist als Grundlage fiir die Prifung
von Warmeriickgewinnungsanlagen fir HVAC-Systeme vor-
gesehen, die in EN 247 festgelegt sind; zum HVAC-System
gehdren der Warmeaustauscher, der in ein Geh&use mit den
notwendigen Luftkanalanschlissen eingebaut ist und in
einigen Féllen Gebldse und Pumpen, sonstige Bauteile
jedoch nicht.

Diese Europaische Norm ist auf folgende Kategorien von
Warmeaustauschern anwendbar:

Kategorie I ~ Rekuperatoren

Kategorie I  Wéarmeaustauscher mit zwischengeschaltetem
Warmedibertragungsmittel

Kategorie Ila: ohne Phasenanderung
Kategorie IIb: mit Phasen&nderung (Warme-

rohr, . . .)
Kategorie III Regeneratoren  (mit  warmespeichernder
Masse)

Kategorie IITa: nicht hygroskopisch

Kategorie IIIb: hygroskopisch.
Warmerlickgewinnungsanlagen mit Austauschern und mit
zwischengeschaltetem Warmedlbertragungsmittel ohne Pha-
sendnderung (Kategorie I1a) sind als komplette Baugruppe
einschlieBlich Pumpe und Rohrleitungen zwischen den Rohr-
biindeln zu prifen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 308:1997-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-308-1997-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-308-1997-06

