DEUTSCHE NORM Dezember 1999

Holzfaserplatten DIN
Definition, Klassifizierung und Kurzzeichen —
Deutsche Fassung EN 316 : 1999 EN 31 6
ICS 79.060.20 Ersatz fur

Ausgabe 1993-08 und
DIN 68753 : 1976-01
Wood fibreboards — Definition, classification and symbols;
German version EN 316 : 1999

Panneaux de fibres de bois — Définition, classification et symboles;
Version allemande EN 316 : 1999

Die Europaische Norm EN 316 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 11 ,Spanplatten und Faserplatten“ des Technischen Komitees
CEN/TC 112 ,Holzwerkstoffe“ (Sekretariat: Deutschland) erarbeitet.

Der zustandige ArbeitsausschuBB im DIN ist der NHM AA 2.15 ,SpiegelausschuB zu CEN/TC 112 und ISO/TC 89,
Holzwerkstoffe“.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1993 und DIN 68753 : 1976-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Mindest-Rohdichte bei Platten nach dem Trockenverfahren (MDF) wurde von 600 kg/m3 auf 450 kg/m3 gesenkt.
b) Zusatzliche Kurzzeichen fiir Anwendungsbedingungen und Verwendungszwecke wurden aufgenommen.

Frithere Ausgaben

DIN 68753: 1976-01
DIN EN 316: 1993-08

Fortsetzung 4 Seiten EN
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