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Holzwerkstoffe DIN
Bestimmung der Rohdichte -_—
Deutsche Fassung EN 323 : 1993 EN 323
Wood-based panels; Determination of density; German version EN 323 : 1993 Vorgesehen als

teilweiser Ersatz fir
DIN 52 350/09.53,
DIN 52 361/04.65
und Ersatz fir

DIN 52 374/08.77;
siehe auch
Nationales Vorwort

Panneaux a base de bois; Détermination de la masse volumique;
Version allemande EN 323 : 1993

Die Europaische Norm EN 323 : 1993 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 4 ,Gemeinsame Prufverfahren fiir Holzwerkstoffe* des Tech-
nischen Komitees 112 ,Holzwerkstoffe* erarbeitet. Die Sekretariatsfihrung der Arbeitsgruppe liegt beim Vereinigten
Kénigreich.

Der zustindige ArbeitsausschuB im DIN ist der NHM 215 ,SPA CEN/TC 112 — ISO/TC 89*.

Diese Europaische Norm gehdrt zu einer Normenreihe, die sich mit Holzwerkstoffen im Rahmen der Bauprodukten-
richtlinie befaBt und auch zur Unterstiitzung von Eurocode No. 5 ,Gemeinsame einheitliche Regeln fir Holzbauwerke*
herausgebracht wird.

Da sowohl! die bisherigen DIN-Normen als auch die EN-Normen jeweils ein geschlossenes System z.B. aus Priif- und
Anforderungsnormen bilden, ist ein Ersatz von einzelnen DIN-Normen durch DIN-EN-Normen meist erst dann méglich,
wenn alle Elemente des neuen ,Normenpaketes® vorliegen. Aus diesem Grunde werden ,EN-Normenpakete* gebildet,
die zu einem festgelegten Zeitpunkt die entgegenstehenden nationalen Normen ersetzen.

in Resolution CEN/BT 22/93 ist festgelegt, daB die Normen des CEN/TC 112 ein ,EN-Normenpaket* bilden. Fiir diese
Europédische Norm und fiir alle weiteren Normen des CEN/TC 112, die bis zum 30.06.1994 in der formellen Abstim-
mung angenommen werden, ist ein spatestes Datum fiir die Zurlickziehung (DOW) der entgegenstehenden nationalen
Normen bis zum 31.12.1994 vorgesehen. Daraus ergibt sich, daB die im Ersatzvermerk aufgefiihrten DIN-Normen noch
bis zum 31.12.1994 weiterbestehen.

Zitierte Normen
Siehe Abschnitt 2 und Anhang A

Friihere Ausgaben
DIN 52 350: 10.43, 09.53
DIN 52 361: 01.55, 04.65
DIN 52 374:08.77

Anderungen
Gegentiber DIN 52 350/09.53, DIN 52 361/04.65 und DIN 52 374/08.77 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— EN 323 hinsichtlich der Bestimmung der Dichte Gibernommen.
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