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ICS 49.030.99 Ersatz fiir
DIN EN 3278:2012-06

Luft- und Raumfahrt -

Hiilsen, iiberstehender Kopf, aus korrosionsbestindigem Stahl, passiviert
(Wanddicke 0,25 mm);

Deutsche und Englische Fassung EN 3278:2019

Aerospace series -

Sleeves, tubular, protruding head, in corrosion resisting steel, passivated (0,25 mm wall
thickness);

German and English version EN 3278:2019

Série aérospatiale -

Douilles tubulaires, téte saillante en acier résistant a la corrosion (Epaisser de paroi
0,25 mm);

Version allemande et anglaise EN 3278:2019
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fir zustdndig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (EN 3278:2019) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Mechanik, unter Mitwirkung
deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das  zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-03-01 AA
,Verbindungselemente” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu tiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Fir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

IS0 2859-1  siehe DINISO 2859-1"

Anderungen

Gegentiber DIN EN 3278:2012-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel und Anwendungsbereich wurden angepasst;

b) Unterabschnitt 4.2 ,Oberflaichenrauheit” wurde erganzt;

c) in Unterabschnitt 4.4 wurde der Kennbuchstabe Z eingefiihrt;

d) in Unterabschnitt 4.5 wurde die Uberschrift ,Form-Kennbuchstabe“ erganzt;
e) in Bild 1 wurde Ra gegen Ramax ausgetauscht;

f) im Abschnitt 6 ,Bezeichnung” wurde der Kennbuchstabe Z aufgenommen.

Friihere Ausgaben

DIN EN 3278:2012-06

* Dieses aktuell giiltige deutsche Dokument bezieht sich auf ISO 2859-1:1999 + Cor.1:2001 + Amd.1:2011.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 2859-1, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter FEinheiten oder Fehler
(Attributpriifung) — Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitdtsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenpldne fiir
die Priifung einer Serie von Losen
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EUROPAISCHE NORM EN 3278
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2019

ICS 49.030.99 Ersetzt EN 3278:2012

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt —
Hilsen, tiberstehender Kopf, aus korrosionsbestandigem
Stahl, passiviert (Wanddicke 0,25 mm)

Aerospace series — Série aérospatiale —
Sleeves, tubular, protruding head, in corrosion resisting Douilles tubulaires, téte saillante en acier résistant a la
steel, passivated (0,25 mm wall thickness) corrosion (Epaisser de paroi 0,25 mm)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 1. Médrz 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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