
DEUTSCHE NORM November 1996

Luft- und Raumfahrt

1 00° Senk-Paßschrauben

mit kleinem Kopf, mit Flügelkreuzschlitz

kurzes Gewinde, aus Titanlegierung, anodisiert, MoS2-geschmiert
Klasse: 1 100 MPa (bei Raumtemperatur)/31 5 °C

DIN

EN 3304

ICS 49.040.20

Deskriptoren: Luft- und Raumfahrt, Senkpaßschraube, Flügelkreuzschlitz,

Gewinde, Titanlegierung

Aerospace series - Screws, 100° countersunk reduced head, offset cruciform recess,

dose tolerance normal shank, short thread, in titanium alloy, anodized, MoSj lubricated -

Classification: 1 1 00 MPa (at ambient temperature)/31 5 °C;

German version EN 3304 : 1 996

Serie a^rospatiale - Vis ä tete fraisee 100° reduite, ä empreinte cruciforme deportee,

tige normale ä tolerance serree, filetage court, en aliiage de titane, anodisees, lubrifi^es M0S2 -

Classification: 1 100 MPa (ä temperature ambiante)/31 5 *C;

Version allemande EN 3304 : 1 996

Die Europäische Norm EN 3304 : 1996 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europäische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerät (AECMA) ist vom Europäischen

Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für das Gebiet der Luft-

und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte

Organisation (ASB) des CEN.

Die vorliegende Norm EN 3304 : 1 996 wurde von dem AECMA-Komitee C 3 unter Mitwirkung des Arbeits¬

ausschusses 3.1.1 "Verbindungselemente" der Normenstelle Luftfahrt erarbeitet.

Entsprechend Beschluß 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats der Normenstelle Luftfahrt sind die

europäischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das

Deutsche Normenwerk zu überführen. Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die

Englische Fassung hinzugefügt.

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen

Normen hingewiesen:

ISO 5855-2 siehe DIN ISO 5855-2

ISO 791 3 siehe DIN ISO 791 3

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 5855-2

Luft- und Raumfahrt - MJ-Gewinde - Grenzabmaße für Schrauben und Muttern; Identisch mit

ISO 5855-2 : 1988

DIN ISO 7913

Luft- und Raumfahrt - Verbindungselemente, Form- und Lagetoleranzen für Schrauben; Identisch mit

ISO 7913, Ausgabe 1985

Fortsetzung 8 Seiten EN

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

141 49.11

Full document details: DIN EN 3304:1996-11

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-3304-1996-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-3304-1996-11


Full document details: DIN EN 3304:1996-11

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-3304-1996-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-3304-1996-11


EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE

EN 3304

September 1996

ICS 49.040.20

Deskriptoren; Luftfahrzeug, Schraube, Senkpaßschraube, Kreuzschlitzkopfschraube, Titanlegierung, Anforde¬
rung, Abmessung, Maßtoleranz, Oberflächenbehandlung, Bezeichnung, Kennzeichnung

Luft- und Raumfahrt

100° Senk-Paßschrauben mit kleinem Kopf
mit Flügelkreuzschlitz, kurzes Gewinde

aus Titaniegierung, anodisiert, MoSz-geschmiert
Klasse: 1 100 MPa (bei Raumtemperatur)/315 *C

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 1 996-06-29 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi¬
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutsch¬
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Königreich.

Deutsche Fassung
(einschließlich Englische Fassung)

Aerospace series
Screws, 100° countersunk reduced head
offset cruciform recess
dose tolerance normal shank, short thread
in titanium alloy, anodized, M0S2 lubricated
Classification: 1 100 MPa
(at ambient temperature)/31 5 °C

Serie aerospatiale
Vis ä tete fraisee 1 00 " reduite
ä empreinte cruciforme deportee
tige normale ä tolerance serr^e, filetage court
en alliage de titane, anodis^es, lubrifi^es M0S2
Classification: 1 100 MPa
(ä temperature ambiante)/31 5 °C

CEN

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Comit6 Europeen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brüssel

® 1 996. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten Ref. Nr. EN 3304 : 1996 DE
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