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o _Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten )
Definition deg G?fahrd#ngsBklfasilsen fiir einen DIN
lologiscnen bera
Teil 1: Aligemeines EN 335
Deutsche Fassung EN 335-1 : 1992 Teil 1
Durability of wood and wood-based products; Definition of hazard classes of biologi- Teilweise Ersatz flir
cal attack; Part 1: General; German version EN 335-1 : 1992 DIN 68 800 T3/04.90

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois; Définition des classes de risque
d’attaque biologique; Partie 1: Généralités; Version allemande EN 335-1 : 1992

Die Europaische Norm EN 335-1 : 1992 hat den Status einer Deutschen Norm

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm wurde vom CEN/TC 38, ,Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten®,
Arbeitsgruppe 1, ,Gefahrdungskiassen®, erarbeitet. Zustandig im DIN ist der AusschuB NHM 3.6 ,Spa
CEN/TC 38“, der die anwendungsbezogenen Arbeitsgruppen 1 bis 4 betreut.

Zusammen mit EN 335-2 ersetzt diese Européische Norm die Abschnitte 2.3 und 2.4 sowie die Tabel-
len 1 und 2 der DIN 68 800 Teil 3. Nach der Resolution C 61/1992 stimmt CEN/BT dem vorléufigen
Weiterbestehen von DIN 68 800 Teil 3 zu.

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:
Siehe Anhang B

Frithere Ausgaben

DIN 68 800: 09.56
DIN 68 800 Teil 3: 05.74, 05.81, 04.90

Anderungen

Gegentber DIN 68 800 T 3/04.90 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Gefahrdungsklasse 0 (keine Geféhrdung) ist entfallen.

b) Die Gefahrdungsklasse 5 (Holzschédlinge im Meerwasser) wurde zusétzlich aufgenommen.
¢) Es wurden auch Gefédhrdungen durch Blaue und Termiten bericksichtigt.

d) Siehe nationales Vorwort.
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