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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee flir Normung (CEN) fiir zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fir das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (EN 3475-604:2010) wurde vom ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, Avionik,
unter Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-02 AA ,Elektrische Leitun-
gen“im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu tberfihren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser Norm die Englische Fassung hinzugefiigt.
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 3475-604:2002-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Erweiterung der Prifung, welche urspringlich fir das 115-VAC-Netz festgelegt waren, auf das
230-VAC-Netz;

b) Konzentration der Bewertung auf die kleineren Gréf3en;

c) Aufnahme der EN 3197 in die Normativen Referenzen, Ersatz der MIL-T-43435-B durch die A-A-52083;
d) Das Leitungsbindermaterial wurde in 4.2 c) normativ nach A-A-52083 festgelegt;

e) unterschiedliche Anforderungen fir Kupferleitungen und kupferplattierte Aluminiumleitungen;

f)  Zusammensetzung der Elektrolytldsung in 5.4.3 geéndert;

g) Betrachtung der Prufergebnisse nach EN 3197;

h) LeitungsgréRenangabe nach EN und AWG;

i) redaktionelle Uberarbeitung der Norm.

Frihere Ausgaben

DIN EN 3475-604: 2002-12
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ICS 49.060 Ersatz fur EN 3475-604:2002

Deutsche Fassung
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Test methods — Méthodes d'essais —
Part 604: Resistance to dry arc propagation Partie 604: Résistance a I'amorgage et

a la propagation d'arc électrique, essai a sec

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 27. Februar 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 3475-604:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 3475-604:2010) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behdrden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2011, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Januar 2011 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kdnnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 3475-604:2002.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt ein Verfahren zur Beurteilung des Verhaltens der Isolierung einer Leitung gegenliber einem
elektrischen Lichtbogen fest, der durch zwei stromflihrende Leitungen erzeugt und aufrechterhalten wird, die
gegen eine Klinge reiben.

Diese Norm ist in Verbindung mit EN 3475-100 anzuwenden.
Der Hauptzweck dieser Priifung besteht darin,

— auf geregelte Weise andauernde Fehlereffekte zu erzeugen, die reprasentativ sind flr solche, die im
Betrieb auftreten kénnen, wenn ein typisches Leitungsbindel durch Abrieb beschadigt wird, so dass
sowohl zwischen den Leitungen als auch zwischen den Leitungen und der leitenden Struktur Lichtbogen
entstehen;

— zu untersuchen, ob die Isolierung zur Kriechwegbildung neigt, d. h. den Lichtbogen bis zur elektrischen
Spannungsquelle auszubreiten.

Diese Prifung, die urspriinglich fir das 115-VAC-Netz festgelegt war, schlagt auch Bedingungen fir das

230-VAC-Netz vor. Wenn nicht anders in der Produktnorm festgelegt, sind nur die 115-VAC-Bedinungen
einzuhalten.

Sechs prospektive Fehlerstromwerte wurden fur die entsprechenden LeitungsgroRen (siehe Abschnitt 7)
festgelegt. Es ist im Allgemeinen vereinbart, dass groRRere GroRen nicht bewertet zu werden brauchen, da der
Kurzschlusseffekt bei niedrigen Leitungsimpedanzen dominierend wird.

Falls in den technischen Normen/Produktnormen nicht anders festgelegt, sind Leitungen der GréfRen 002, 006
und 020 zu bewerten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).
EN 2350, Luft- und Raumfahrt — Schutzschalter — Technische Lieferbedingungen

EN 2702:2005, Luft- und Raumfahrt — Aluminiumlegierung AL-P6061 — T6 oder T62 — Gezogene oder
stranggepresste Stangen und Profile — a oder D < 200 mm

EN 3197, Luft- und Raumfahrt — Ausfiihrung elektrischer und optischer Verkabelung in Luftfahrzeugen)

EN 3475-100, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrtverwendung — Prifverfahren —
Teil 100: Allgemeines

EN 3475-302, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrtverwendung — Prifverfahren —
Teil 302: Spannungsfestigkeit

A-A-52083, Tape, lacing and tying, glass?)

1) Veroffentlicht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm.

2) Herausgegeben durch: Department of Defense Industrial Supply Center, ATTN: DISC-BBEE, 700 Robbins Avenue,
Philadelphia, PA 19111-5096 -USA.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 3475-604:2011-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-3475-604-2011-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-3475-604-2011-02

DIN EN 3475-604:2011-02
EN 3475-604:2010 (D)

3 Anforderungen an die Priiflinge

Die zu prifenden Leitungen mussen in ihrer Herkunft riickverfolgbar sein und die in der Produktnorm festgelegte
Hochspannungs-Dielektrikumpriifung bestanden haben.

4 Herstellung der Priiflinge

41 Aus einer Leitungslange sind hintereinander sieben einzelne Abschnitte von etwa 0,5m Lange
abzuschneiden und an beiden Enden fur den elektrischen Anschluss abzuisolieren. Jeder Leitungsabschnitt
ist mit einem sauberen, mit Isopropylalkohol getrankten Tuch zu reinigen.

4.2 Die sieben Leitungen sind wie folgt zu biindeln:
a) Sechs Leitungen sind kreisférmig um eine Leitung anzuordnen, wie in Bild 1 dargestellt;

b) Es ist sicherzustellen, dass alle Leitungen gerade und geometrisch parallel sind und so mit
Leitungsbindern zusammengehalten werden, dass sie zumindest Uber eine durchgehende Lange von
75 mm um den Mittelpunkt des Biindels dauerhaft miteinander in Berlihrung sind. Das wird als
Prifbereich bezeichnet;

c) Die Leitungsbinder sind in einem Abstand von 15 mm bis 20 mm innerhalb des Prifbereichs anzubringen.
Als Leitungsbindermaterial ist PTFE-Glasbindeband nach A-A-52083, Typ IV, Finish D, GroRe 3, zu
verwenden;

d) Die Leitungen sind wie in Bild 1 dargestellt so zu nummerieren, dass die mit der Klinge in Beriihrung
stehenden Leitungen die Nummern A1 und B1 erhalten.

Priifklinge

Legende

1 Ausgangsposition

2  Endposition

A1-A2 Phase A

B1-B2 Phase B

C1-C2 Phase C

N1-N2 Nullleiter, geerdet

Bild 1 — Anordnung des Priiflings
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5 Gerate

5.1 Elektrische Gerite

Die sieben Leitungen der Probe sind in einem Stromkreis nach Bild 2 anzuschlieRen. Dieser Stromkreis muss
die folgenden Anforderungen erfullen:

a) Lieferung einstellbarer Werte von prospektiven Fehlerstrémen fir die finf Leitungen A, B und C sowie
eine elektrische Rickfuhrung fur die beiden N-Leitungen;

b) Dreiphasen-Spannungsquelle 115/200 V 400 Hz (115-VAC-Netz) oder 230/400 V 400 Hz (230-VAC-Netz)
in Sternschaltung (Y) aus einem geeigneten Drehstromgenerator, der in der Lage ist, den maximalen
prospektiven Fehlerstrom nach Tabelle 1 fiir eine zumindest fur die Schutzschaltfunktion ausreichende
Zeit aufrechtzuhalten. Der Generator muss in jedem Fall so ausgelegt sein, dass er diese prospektiven
Fehlerstrome liefern kann;

c) Die 115-VAC- oder 230-VAC-Schutzschalter missen den Nennstromen nach Tabelle 2 entsprechen und
einpolig sein. lhre Auslésecharakteristik muss mit EN 2350 oder den Anforderungen der Produktnorm
Ubereinstimmen;

ANMERKUNG 1 Ein Hinweis auf die verwendeten Schutzschalter ist aufzuzeichnen.

ANMERKUNG 2 In Sonderfallen kénnen andere Nennstrome von thermischen Schutzschaltern entsprechend den
Richtlinien des Luftfahrzeugherstellers zur Anwendung kommen.

d) Die Spannungsquelle muss angemessen geschitzt sein und es ist nachzuweisen, dass keine
Kombination von Priifkreisvorgangen diesen Schutz aktiviert;

e) Die Lastwiderstande mussen frei von Induktivitdt sein und eine angemessene Nennleistung haben. Es ist
darauf zu achten, die gesamte Laborverdrahtung so anzuordnen, dass induktive Effekte praktisch auf ein
Mindestmal begrenzt werden. Die Zuleitungen missen so kurz wie mdglich sein;

f)  Die Leitungen A, B und C mussen an der Einflhrung in den geerdeten Sternpunkt an Anzeigegerate und
Stromkreisunterbrechungsdetektoren angeschlossen sein. Diese Geradte missen den Dauerstrom auf
hoéchstens 10 % des Schutzschalter-Nennstroms begrenzen;

g) Wird wahrend der Prifung eine Stromkreisunterbrechung festgestellt, muss Uber die automatische
Abschaltvorrichtung nach einer Verzégerung von 10s die Klinge vom Prifling entfernt und die
Spannungsversorgung abgeschaltet werden. Stromkreisunterbrechung bedeutet in diesem Fall entweder
eine Bruchstelle im Prifling oder ein Auslésen des thermischen Schutzschalters;

ANMERKUNG  Wird die automatische Abschaltvorrichtung nicht verwendet, wird der Bruch im Prifling durch Lampen
angezeigt, die mit dem Regelwiderstand Rg in Reihe geschaltet sind.

h) Ein Hochleistungs-Masseverbinder muss zwischen der Klinge der Prifvorrichtung und dem elektrischen
Nullpunkt des Generators angeschlossen werden;

i) Geeignete Mess-, Aufzeichnungs- und Schaltgeradte sind entsprechend laborlblicher Praxis zu
installieren;

i) Ein Regelwiderstand Rg, der den Strom 7/ im Stromkreis auf einen Wert von 10 % des Schutzschalter-
stroms einstellt.
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1
I A
b
U
A RN
KUV 2
3
N2
W W
Legende
Rf Rheostat
1 Phase A
2 PhaseB
3 PhaseC
4 Netzschutz
5  Zu prifendes Leitungsbindel
6 Anzeigegerate (Lampe) + Rp
7  Prifklinge

Bild 2 — Priifschaltplan

5.2 Prufgerate

Es ist ein Prifaufbau wie in den Bildern 3, 4 und 5 schematisch dargestellt, herzustellen, der mindestens
Folgendes umfasst:

a) Leichtes, frei schwenkbares Prifgestell, um die Klinge in einem Winkel von 90° zum Prifling zu halten
und eine geregelte Kraft auf den Prifling auszuliben;

ANMERKUNG Im Allgemeinen werden die einzelnen Leitungen des Priflings durch Montage mit einem Mittenabstand
von 50 mm nahe beieinander gehalten.

b) Elektrische Anschlisse zum schnellen AnschlieRen der Priflinge in den Prifkreis nach Bild 2;
c) Aluminiumklinge nach Werkstoffnorm T6061-T6 (EN 2702:2005) und Bild 5;

d) Hubmechanismus fir eine Mindesthubbewegung von 15 mm bei einer Frequenz von (8 + 2) Hz;
e) Klingenhalter, der auf die Klinge eine nach unten gerichtete Kraft von (2,5 + 0,1) N ausubt;

f)  Mechanischer Anschlag zur Begrenzung des Absenkens der Klinge mit einer Fehlergrenze von 0,2 mm,
gemessen am BerUhrungspunkt;
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