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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (EN 3475-605:2018) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-02 AA ,Elektrische Leitun-
gen“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokumentes die Englische Fassung hinzugefiigt.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 3475-605:2011-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) in Abschnitt 4 wurden die Kabelbinder durch Bindeband ersetzt, Unterpunkt d) entfiel in 4.2, da es eine
Kopie von c) war und Bild 2 wurde um eine Langenangabe (Legende Punkt 4) erganzt;

b) in 5.1 und Tabelle 3 wurde der Schutzschalter mit D2 spezifiziert;

¢) in 6.2 entfielen die Nummerierungen von Unterabschnitten;

d) die bisherige Tabelle 1 zu den voraussichtlichen Fehlerstromen wurde durch zwei Tabellen, jeweils fiir
ein 115-V-Wechselspannung-Netz und ein 230-V-Wechselspannung-Netz, ersetzt, die bisherige Tabelle 2
umnummeriert und Verweisungen auf die Tabellen entsprechend gedndert.

Friihere Ausgaben

DIN EN 3475-605:2002-12, 2011-01
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EUROPAISCHE NORM EN 3475-605
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2018

ICS 49.060 Ersatz fiir EN 3475-605:2010

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt —
Elektrische Leitungen fiir Luftfahrtverwendung —
Priifverfahren —
Teil 605: Verhalten nach Kurzschluss, feucht

Aerospace series — Série aérospatiale —
Cables, electrical, aircraft use — Cables électriques a usage aéronautique —
Test methods — Méthodes d'essais —
Part 605: Wet short circuit test Partie 605: Essai de court-circuit humide

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 28. August 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2018 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 3475-605:2018 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 3475-605:2018) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Vertei-
digungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2018, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juli 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 3475-605:2010.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt ein Verfahren zur Beurteilung des Verhaltens der Isolierung einer Leitung
gegeniiber einem elektrischen Lichtbogen fest, der durch eine Verunreinigungsfliissigkeit erzeugt und
aufrechterhalten wird.

Diese Europdische Norm ist in Verbindung mit EN 3475-100 anzuwenden.

Der Hauptzweck dieser Priifung besteht darin,

— auf geregelte Weise andauernde Fehlereffekte zu erzeugen, die reprasentativ sind fiir solche, die im
Betrieb auftreten kdnnen, wenn ein typisches Leitungsbiindel beschddigt und einer Verunreinigung

durch eine wissrige Fliissigkeit ausgesetzt wird, so dass zwischen den Leitungen Lichtbogen entstehen,
und

— zu untersuchen, ob die Isolierung zur Kriechwegbildung neigt, d. h. den Lichtbogen bis zur elektrischen
Spannungsquelle auszubreiten.

Diese Priifung, die urspriinglich fiir das 115-V-Wechselspannung-Netz festgelegt war, schlidgt auch
Bedingungen fiir das 230-V-Wechselspannung-Netz vor. Wenn nicht anders in der Produktnorm festgelegt,
sind nur die 115-V-Wechselspannung-Bedingungen einzuhalten.

Sechs (6) voraussichtliche Fehlerstromwerte wurden fiir die betreffenden Leitungsgrofien (siehe Ab-
schnitt 7) festgelegt. Es ist im Allgemeinen vereinbart, dass grofdere Groféen nicht bewertet zu werden brau-
chen, da der Kurzschlusseffekt bei niedrigen Leitungsimpedanzen dominierend wird.

Sofern nicht anders in den technischen Normen/Produktnormen festgelegt, sind Leitungen der Grofien 002,
006 und 020 zu bewerten.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene

Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 2350, Luft- und Raumfahrt — Schutzschalter — Technische Lieferbedingungen

EN 3197, Luft- und Raumfahrt — Konstruktion und Installation elektrischer und optischer Verkabelung in
Luftfahrzeugen

EN 3475-100, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrtverwendung — Priifverfahren —
Teil 100: Allgemeines

A-A-52083, Tape, lacing and tying, glass)
3 Anforderungen an die Priiflinge

Die zu priifenden Leitungen missen in ihrer Herkunft riickverfolgbar sein und die in der Produktnorm
festgelegte Hochspannungsfestigkeitspriifung bestanden haben.

1) Herausgegeben durch: Department of Defense Industrial Supply Center, ATTN: DISC-BBEE, 700 Robbins Avenue,
Philadelphia, PA 19111-5096 - USA.
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4 Herstellung der Priiflinge

4.1 Auseinem (1) Stiick Leitung sind hintereinander sieben (7) einzelne Abschnitte von etwa 0,5 m Lange
abzuschneiden und jeweils an einem Ende fiir den elektrischen Anschluss abzuisolieren.
Jeder Leitungsabschnitt ist mit einem sauberen, mit Propan-2-ol (Isopropylalkohol) getrankten Tuch zu rei-
nigen.

4.2 Die sieben (7) Leitungen sind wie folgt zu biindeln:

a) Sechs (6) Leitungen sind in einer kreisférmigen Konfiguration um eine (1) anzuordnen, wie in Bild 1
dargestellt.

b) Es ist sicherzustellen, dass alle Leitungen gerade und geometrisch parallel sind und so mit Bindeband
zusammengehalten werden, dass sie zumindest innerhalb des Priifbereichs dauerhaft miteinander in
Berithrung stehen.

c) Die Bindebander sind in einem Abstand von 50 mm zum Ende des Priiflings anzubringen, wie in Bild 2
dargestellt. Die ersten Bindebédnder diirfen sich nicht mehr als 5 mm hinter dem Tropfpunkt befinden.
Als Leitungsbindermaterial ist PTFE-Glasbindeband nach A-A-52083, Typ IV, Finish D, Gréfe 3, zu ver-
wenden.

d) Die Leitungen sind, wie in Bild 1 dargestellt, so zu nummerieren, dass die mit den Abtropfungen in
direktem Kontakt stehenden Leitungen die Nummern Al und B1 haben und die mittlere Leitung N ist.
Die Leitungen C1, A2, B2 und C2 werden um N herum angeordnet.

Legende

1 Tropfnadel

A1-A2 Phase A

B1-B2 Phase B

C1-C2  PhaseC

N Nullleiter, geerdet

Bild 1 — Konfiguration des Priiflings
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Legende

Bindeband

Tropfnadel

Tropfen

10 mm bis 20 mm

Enden der 7 Leitungen in derselben Ebene

gl WIN =

Bild 2 — Priifanordnung

5 Gerate
5.1 Elektrische Gerite

Die sieben (7) Leitungen der Probe sind in einem Stromkreis nach Bild 3 anzuschlief3en. Dieser Stromkreis
muss die folgenden Anforderungen erfiillen:

a) Bereitstellung einstellbarer Werte von voraussichtlichen Fehlerstromen fiir die sechs (6) Leitungen A, B
und C.

b) Dreiphasen-Spannungsquelle 115/200V 400 Hz (115-V-Wechselspannung-Netz) oder 230/400V
400 Hz (230-V-Wechselspannung-Netz) in Sternschaltung (Y) aus einem geeigneten Drehstromgenera-
tor, der in der Lage ist, den maximalen voraussichtlichen Fehlerstrom nach Tabelle 1 (115-V-Wechsel-
spannung-Netz) oder Tabelle 2 (230-V-Wechselspannung-Netz) fiir eine zumindest fiir die Schutzschalt-
funktion ausreichende Zeit aufrechtzuhalten. Der Generator muss in jedem Fall so ausgelegt sein, dass
er diese voraussichtlichen Fehlerstrome liefern kann.

c) Die 115-V-Wechselspannung- oder 230-V-Wechselspannung-Schutzschalter (D2) miissen einpolig sein
und den Werten nach Tabelle 3 entsprechen. Ihre Auslésecharakteristik muss mit EN 2350 oder den
Anforderungen der Produktnorm iibereinstimmen.

ANMERKUNG 1 Der Verweis auf die verwendeten Schutzschalter muss dokumentiert werden.

ANMERKUNG 2 In Sonderfillen kénnen andere Nennstrome von thermischen Schutzschaltern entsprechend den
Richtlinien des Luftfahrzeugherstellers zur Anwendung kommen.

d) Die Spannungsquelle muss angemessen geschiitzt sein und muss so eingerichtet werden, dass keine
Kombination von Priifkreisvorgdngen diesen Schutz aktiviert.

e) Die Lastwiderstinde Rb miissen induktionsfrei sein und eine angemessene Nennleistung haben. Es ist
darauf zu achten, die gesamte Laborverdrahtung so anzuordnen, dass induktive Effekte auf ein
praktikables Mindestmaf} begrenzt werden. Die Zuleitungen miissen so kurz wie mdglich sein.

Der Lastwiderstand Rb dient zur Vermeidung von Uberspannungen (115 Q- 115W je Phase fiir das
115-V-Wechselspannung-Netz oder 230 Q-230W je Phase fiir das 230-V-Wechselspannung-Netz)
wihrend der Phasen des Verloschens des Lichtbogens (Offnen eines induktiven Kreises).
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