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DIN EN 351-2:2007-10

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 351-2:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 38 ,Dauerhaftigkeit von Holz
und Holzprodukten® (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) ausgearbeitet. Fir die Deutsche Fassung ist der
Arbeitsausschuss NA 062-04-12 AA ,Prifung von Holzschutzmitteln® im Normenausschuss Materialpriifung
(NMP) verantwortlich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 351-2:1995-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aufnahme von Begriffen mit ihren Definitionen in Abschnitt 3;

b) Erganzung von Abschnitt 4 ,Auswahl des Loses";

c) Streichung des Unterabschnittes ,Langsschnitte bei der Probeentnahme zur Bestimmung der Eindrin-
gung in Langsrichtung.

Frithere Ausgaben

DIN 68800: 1956-09
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EUROPAISCHE NORM EN 351-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2007

ICS 79.040; 71.100.50 Ersatz fir EN 351-2:1995

Deutsche Fassung

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten —
Mit Holzschutzmitteln behandeltes Vollholz —
Teil 2: Leitfaden zur Probenentnahme fur die Untersuchung des
mit Holzschutzmitteln behandelten Holzes

Durability of wood and wood-based products — Durabilité du bois et des produits a base de bois —
Preservative-treated solid wood — Bois massif traité avec produit de préservation —
Part 2: Guidance on sampling for the analysis of Partie 2: Guide d'échantillonnage pour I'analyse du bois
preservative-treated wood traité avec un produit de préservation

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 21. Juni 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, E__stland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich
und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 351-2:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 351-2:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 38 ,Dauerhaftigkeit von Holz
und Holzprodukten® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2008, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis Januar 2008 zurtickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 351-2:1995.

Zwischen dieser Ausgabe und EN 351-2:1995 bestehen die folgenden grundlegenden technischen Unter-
schiede.

a) Aufnahme von Benennungen und den zugehdrigen Definitionen in Abschnitt 3;
b) Erganzung von Abschnitt 4 ,Auswahl des Loses*;

c) Streichen des Abschnitts ,Langsschnitte” bei der Probenentnahme zur Bestimmung der Eindringung in
Langsrichtung.

Dieses Dokument besteht aus zwei Teilen. Teil 1 legt die Anforderungen an die Eindringtiefe fest und enthalt
Empfehlungen fir Anforderungen an die Schutzmittelaufnahme in behandeltem Vollholz. Teil 2 enthalt einen
Leitfaden fir die Ublichen Verfahren der Probenentnahme fir die Untersuchung des mit Holzschutzmitteln
behandelten Vollholzes.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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