DEUTSCHE NORM September 2002

Personliche Schutzausrustung gegen Absturz DIN
Teil 2: Mitlaufende Auffanggerate einschliel3lich beweglicher Fiihrung —
Deutsche Fassung EN 353-2:2002 EN 353_2
ICS 13.340.99 Ersatz fur

DIN EN 353-2:1993-02

Personal protective equipment against falls from a height —

Part 2: Guided type fall arresters including a flexible anchor line;
German version EN 353-2:2002

Equipment de protection individuelle contre les chutes de hauteur —

Partie 2: Antichutes mobiles incluant support d’assurage flexible;
Version allemande EN 353-2:2002

Die Europaische Norm EN 353-2:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giiltigkeit

EN 353-2:2002 wurde am 12. Marz 2002 angenommen.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Diese von der Arbeitsgruppe 2 ,Personliche Schutzausristung gegen Absturz — Systeme, Teile® des
Europaischen Komitees CEN/TC 160 ,Schutz gegen Absturz einschlielllich Arbeitsgurte* ausgearbeitete
Norm wurde vom Normenausschuss ,Persénliche Schutzausristung (NPS)“ in das Deutsche Normenwerk
Ubernommen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 353-2:1993-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm redaktionell Uberarbeitet;

b) Norm inhaltlich prazisiert.

Frihere Ausgaben

DIN EN 353-2: 1993-02
DIN 32769: 1986-02

Fortsetzung 11 Seiten EN

Normenausschuss Persdnliche Schutzausristung (NPS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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EUROPAISCHE NORM EN 353-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2002

ICS 13.340.99 Ersatz fir EN 353-2:1992

Deutsche Fassung

Personliche Schutzausristung gegen Absturz
Teil 2: Mitlaufende Auffanggerate einschlieRlich beweglicher Fiihrung

Personal protective equipment against falls Equipement de protection individuelle contre les
from a height — chutes de hauteur —
Part 2: Guided type fall arresters including a flexible Partie 2: Antichutes mobiles incluant support
anchor line d'assurage flexible

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 12. Marz 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Kdnigreich.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2002 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 353-2:2002 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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