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Die Europäische Norm EN 354:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gültigkeit

EN 354:2002 wurde am 12. März 2002 angenommen.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen.

Diese von der Arbeitsgruppe 2 �Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz � Systeme, Teile� des
Europäischen Komitees CEN/TC 160 �Schutz gegen Absturz einschließlich Arbeitsgurte� ausgearbeitete
Norm wurde vom Normenausschuss �Persönliche Schutzausrüstung (NPS)� in das Deutsche Normenwerk
übernommen.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 354:1993-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Norm redaktionell überarbeitet;

b) Norm inhaltlich präzisiert.

Frühere Ausgaben

DIN EN 354: 1993-02
DIN 7471: 1985-07, 1966-10, 1976-05, 1985-07

Fortsetzung 9 Seiten EN

Normenausschuss Persönliche Schutzausrüstung (NPS) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
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Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 12. März 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Königreich.

EUR OP ÄIS C HES  KOM ITEE FÜR  NOR M UNG

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A LI S A T I O N

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36    B-1050 Brüssel

© 2002 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. Nr. EN 354:2002 D

Full document details: DIN EN 354:2002-09

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-354-2002-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-354-2002-09


EN 354:2002

2

Inhalt

Seite

Vorwort........................................................................................................................................................................ 3

1 Anwendungsbereich..................................................................................................................................... 4

2 Normative Verweisungen ............................................................................................................................. 4

3 Begriffe........................................................................................................................................................... 4

4 Anforderungen .............................................................................................................................................. 5
4.1 Konzeption und Ergonomie ......................................................................................................................... 5
4.2 Werkstoffe und Konstruktion....................................................................................................................... 5
4.2.1 Allgemeines ................................................................................................................................................... 5
4.2.2 Faserseile und Gurtband.............................................................................................................................. 5
4.2.3 Drahtseile ....................................................................................................................................................... 5
4.2.4 Ketten ............................................................................................................................................................. 5
4.2.5 Verbindungselemente................................................................................................................................... 5
4.3 Statische Belastbarkeit................................................................................................................................. 5
4.4 Dynamische Belastbarkeit für Verbindungsmittel mit eingebauter Einstellvorrichtung....................... 6
4.5 Kennzeichnung und Information................................................................................................................. 6

5 Prüfverfahren................................................................................................................................................. 6
5.1 Prüfung der statischen Belastbarkeit ......................................................................................................... 6
5.1.1 Einrichtung .................................................................................................................................................... 6
5.1.2 Verfahren........................................................................................................................................................ 6
5.2 Prüfung der dynamischen Belastbarkeit für Verbindungsmittel mit eingebauter

Einstellvorrichtung ....................................................................................................................................... 6
5.2.1 Einrichtung .................................................................................................................................................... 6
5.2.2 Verfahren........................................................................................................................................................ 6

6 Kennzeichnung.............................................................................................................................................. 6

7 Informationen des Herstellers ..................................................................................................................... 7

8 Verpackung.................................................................................................................................................... 7

Anhang ZA (informativ)   Abschnitte in dieser Europäischen Norm, die grundlegende Anforderungen
oder andere Vorgaben von EU-Richtlinien betreffen ................................................................................ 8

Literaturhinweise........................................................................................................................................................ 9

Full document details: DIN EN 354:2002-09

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-354-2002-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-354-2002-09

