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Dieses Dokument (EN 3646-006:2018) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Vertei-
digungsindustrie – Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2019, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Februar 2019 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 3646-006:2006. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Full document details: DIN EN 3646-006:2018-11

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-3646-006-2018-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-3646-006-2018-11


 

Diese Europäische Norm legt die Eigenschaften von hermetischen festen Steckverbindern mit Mutternbe-
festigung aus der Familie der Rundsteckverbinder mit Bajonettkupplung fest, die für den Einsatz im 
Betriebstemperaturbereich von 65 °C bis 175 °C oder 200 °C konstant vorgesehen sind. 

Sie gilt für die in Tabelle 4 festgelegten Bauformen. 

Für zugehörige freie Steckverbinder und Schutzkappen, siehe EN 3646-008 und EN 3646-009. 

 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisun-
gen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in 
Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 3646-001, 
 

EN 3646-002, 
 

EN 3646-008, 

EN 3646-009, 
 

ISO 3161, 1)

 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3646-001. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/ 

— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp 

 

 

Siehe Bild 1 und Tabelle 1. 

Maße und Grenzabmaße sind in Millimeter angegeben, sie gelten nach der Oberflächenbehandlung. 

Schnittstellenpassung, siehe EN 3646-001. 

                                                                 

1) Veröffentlicht als: International Organization for Standardization (ISO), http://www.iso.ch/. 
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