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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustandig erklart worden, Europdische Normen (EN) fir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (EN 3660-065:2022) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA ,Elektrische
Verbindungselemente“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt- Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 3660-065:2016-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) der Titel wurde gedndert;

b) die Verweisung auf Klasse F wurde geloscht, die Verweisung auf Klasse Z harmonisiert und die
Bemessungstemperatur von Klasse K angepasst;

c) alle Verweisungen auf Klasse KE wurden geloscht;

d) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

e) 4.1 und Abschnitt 6 wurden aktualisiert;

f) die Anmerkungen von Bild 7 wurden aktualisiert;

g) Tabelle 1 wurde hinzugefiigt und aktualisiert;

h) Tabelle 2, Tabelle 6 und Tabelle 7 wurden aktualisiert;
i) die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN EN 3660-065: 2010-10, 2016-04
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EUROPAISCHE NORM EN 3660-065
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2022

ICS 49.060 Ersetzt EN 3660-065:2016

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt —
Endgehause flr elektrische und optische
Rund- und Rechtecksteckverbinder —
Teil 065: Endgehduse, Bauform K, 90°, fiir
warmeschrumpfende Bauteile, Schirmanschluss, abgedichtet,
selbstsichernd — Produktnorm

Aerospace series — Série aérospatiale —
Cable outlet accessories for circular Accessoires arriére pour connecteurs circulaires
and rectangular electrical and optical connectors — et rectangulaires électriques et optiques —
Part 065: Cable outlet, style K, 90°, for heat shrinkable Partie 065: Raccord, type K, coudé a 90°, blindé,
boot, shielded, sealed, self-locking — étanche, pour manchon thermorétractable,
Product standard a freinage interne — Norme de produit

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 2. September 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 3660-065:2022) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behérden der Mitgliedslander von
ASD-STAN erhalten, bevor es CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2022, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis November 2022 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 3660-065:2016.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt eine Reihe von Endgehdusen, Bauform K, 90°, Schirmanschluss, abgedichtet, selbst-
sichernd (verdrehgesichert), fiir wairmeschrumpfende Bauteile und/oder Metallbdnder fiir die Verwendung

unter folgenden Bedingungen fest:

Die zugehorigen Steckverbinder sind in EN 3660-002 aufgefiihrt.

Temperaturbereich Klasse N : —65°Cbis 200 °C;
Klasse K : —65°Cbis 260 °C;
Klasse W : —65°Cbis175 °C;
Klasse T : —65°Cbis 175 °C (Nickel/PTFE-Oberflachenschutz);
Klasse Z i —65°Cbis 175 °C (schwarzer Zink-Nickel-Oberflachenschutz).

Zugehorige elektrische Bestandteile: EN 3660-033 Metallband (fiir Schirmanschluss).

Diese Endgehduse sind fiir den Anschluss von Gesamt- und/oder von Einzelschirmen konstruiert. Sie
ermoglichen den Anschluss warmeschrumpfender Bauteile.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 2591%, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren

EN 2997 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung,
feuerbestdndig oder nicht feuerbestdndig, Betriebstemperaturen -65 °C bis 175 °C konstant, 200 °C konstant,
260 °C Spitze

EN 3660-001, Luft- und Raumfahrt — Endgehduse fiir elektrische und optische Rund- und Rechtecksteck-
verbinder — Teil 001: Technische Lieferbedingungen

EN 3660-002, Luft- und Raumfahrt — Endgehduse fiir elektrische und optische Rund- und Rechtecksteck-
verbinder — Teil 002: Ubersicht tiber die Einzelnormen

EN 3660-033, Luft- und Raumfahrt — Endgehduse fiir elektrische und optische Rund- und Rechtecksteck-
verbinder — Teil 033: Edelstahlspannband, Bauform Z, zum Anschluss von Einzel- und/oder Gesamtschirmen an
Endgehdusen — Produktnorm?

Alle in dieser Norm angegebenen Teile.

1 vVeroffentlicht als ASD-STAN-Norm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm durch die AeroSpace and Defence
Industries Association of Europe - Standardization (ASD-STAN), http://www.asd-stan.org/.
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EN 60529, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code)
AS85049, Connector accessories, electrical general specification for?

DIN 82, Rdndel

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3660-001 und der folgende Begriff.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfiligbar unter http://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

3.1

selbstsichernd/verdrehgesichert

Selbstsicherung oder Verdrehsicherung erméglicht ein Drehen der Uberwurfmutter mit geringem Dreh-
moment beim Kuppeln und einem hoheren Drehmoment beim Entkuppeln

4 Eigenschaften
4.1 Mafde und Masse
Maf3e und Masse, siehe Bild 1 bis Bild 6 und Tabelle 1 bis Tabelle 5.

Maf3e der Kabeleintritts6ffnungen, siehe 4.2.

2 Verobffentlicht durch: National (US) Society of Automotive Engineers (SAE), http://www.sae.org/.
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Maf3e in Millimeter
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Legende
1 Gewinde C
2 Kennzeichnung
3 Anzahl der Zdhne N
4 vier Locher im Abstand von 90°, @ 2,60, Tiefe 1,27
5 gerader Réandel, Steigung nach Wahl des Herstellers
6 RKV 08 nach DIN 82, Bild 2 (Es ist zu beachten, dass in Abhédngigkeit vom Durchmesser und von der

Steigung ein Crossover vorliegen kann.)
Freistich am Gewinde C
8 Kante gratfrei

~N

ANMERKUNG 1 Endgehduse diirfen gegossen, durch Umformen oder spanend hergestellt werden (Wahl des
Herstellers).

ANMERKUNG 2 Keine scharfen Kanten/Grate an den Innen- oder Aufdenflachen/Verbindungsstellen zuldssig. Ober-
flachenbeschaffenheit V1:6 I MaX. quf allen Innenflachen.

ANMERKUNG 3 Das Tal des Startzahnes muss auf der senkrechten Mittellinie des Endgehauses an der angegebenen
Position liegen:

— innerhalb von +3° fiir Gehdusegrof3en 08 bis 12;
— innerhalb von +2° fiir Gehdusegrofien 14 bis 18;

— innerhalb von +1° fiir Gehdusegrofien 20 und grofier.

Bild 1 — Endgehiuse
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Tabelle 1 — Feststehende Gehdusemafie

Mafie in Millimeter

Gehiuse- DA @B c E G OH J N
grofle max. max. Gewinde max. max. max. max. Anz?hl der
Zihne
08 22,48 15,67 0,500-20UNF 15,3 16,1 10,2 31,05 12
10 25,65 18,64 0,625-24UNEF 15,3 17,9 13,7 34,21 15
12 28,83 | 21,79 0,750-20UNEF 15,3 19,4 16,8 37,95 21
14 32,00 | 24,99 0,875-20UNEF 15,3 20,0 17,9 39,65 24
16 35,18 | 28,24 1,000-20UNEF 15,3 21,6 21,2 41,25 30
18 38,55 30,94 1,0625-18UNEF 15,3 22,6 23,2 43,75 33
20 41,53 34,16 1,1875-18UNEF 15,3 24,1 26,2 46,91 36
22 44,70 | 37,29 1,3125-18UNEF 15,3 25,7 29,4 50,10 39
24 47,89 | 40,46 1,4375-18UNEF 15,3 27,4 32,6 53,29 42
28 54,23 | 49,45 1,750-18UNS 15,3 30,9 39,6 56,46 54
Tabelle 2 — Nennmasse fiir Klassen K, N, W, T und Z
Gehduse- Grofdenkennbuchstabe fiir Kabeleintrittsoffnungen
grofden- Klassen
kennzahl| A B C D E F G H J K L M
13,3 13,6| 14,7| 155| — — — — — — — — N, T,W,Z
08 33,8| 34,4| 41,8| 441 — — — — — — — — K
159( 16,5 17,2 179| 191| 200| — — — — — — N, T,W,Z
10 40,0 41,9| 43,6 455| 539| 565| — — — — — — K
19,4 19,8| 20,2 21,1 21,7 22,2 24,2 257 — — — — N, T,W,Z
12 488 49,9( 51,0 533| 548| 562| 679 721 — — — — K
239| 243| 24,7| 251| 259| 265| 27,7 308| 326 — — — N, T,W,Z
14 588| 599| 61,0| 620 643| 660 691| 858| 909 — — — K
28,1| 286 29,0 293| 296 299 31,7 327| 363| 385 — — N, T,W,Z
1o 69,5| 706| 71,7 726| 733| 741 789| 817| 102,4| 1089 — — K
309| 31,3| 31,7| 320| 323| 326| 337| 353| 399| 425| — — N, T,W,Z
1o 77,5\ 786| 79,7| 806| 813| 821| 852| 892| 112,7| 120,1| — — K
38,0 384| 388| 39,1| 394| 39,7| 403| 41,7| 42,7| 44,7| 465 — N, T,W,Z
20 94,11 953| 963| 97,3| 980 988 1003| 104,1| 106,6| 126,3|131,5 — K
419 42,3| 42,7 43,1| 43,3| 437| 44,2| 446| 458| 47,0| 506 | 524 [N, T, W,Z
2 104,9| 106,0| 107,1| 108,0( 108,7| 109,6| 111,1| 112,1| 115,2| 118,2|139,8 |145,1 K
51,1 51,5| 519| 523| 526| 529| 535| 538| 546| 552| 566 | 589 |N,T,W,Z
2 125,8| 126,9| 128,0( 129,0| 129,6| 130,5| 132,0( 133,0( 135,0| 136,5|140,3 |166,6 K
67,8| 682| 686 690| 693 696| 702 705 71,3 719 725 739|N,T,W,Z
28 168,8| 169,9( 171,0( 172,0| 172,6| 173,5| 175,0 176,0( 178,0| 179,5| 180,3| 183,33 K
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4.2 Mafde der Kabeleintrittsoffnungen

Siehe Bild 2 und Tabelle 3.

Maf3e in Millimeter

@ O
;( el &
ANMERKUNG  Es sind keine Grate oder scharfen Kanten zulassig.
Bild 2 — Kabeleintritt
Tabelle 3
Mafie in Millimeter
GrofRenkenn- . Leitungsbiindel-
buchstabe fiir 04 0B oc D min. durchmesser
Kabeleintritts- +02
offnungen +0,1 +0,1 +0,3 0‘ min. max.
A 4,7 7,7 12,2 1,12 2,0 4,0
B 6,4 9,4 14,0 1,12 3,9 5,5
C 7,9 11,0 15,5 1,12 5,4 7,5
D 9,5 12,6 17,1 1,12 7,4 9,0
E 11,1 14,1 18,7 1,12 9,4 10,5
F 12,7 15,7 20,3 1,12 10,4 12,0
G 15,9 18,9 23,5 1,12 12,4 15,5
H 19,1 22,0 26,7 1,12 15,4 18,5
J 22,2 25,2 29,8 1,75 18,4 21,5
K 25,5 28,4 33,0 1,75 21,4 25,0
L 28,6 31,5 36,2 1,75 25,4 28,0
M 31,8 34,7 39,4 1,75 28,4 31,0
ANMERKUNG  Die Kabeleintrittsoffnung muss in Abhangigkeit vom grof3ten Durchmesser des Kabelbiindels gewahlt
werden.
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4.3 Zugehorige Steckverbinder

Siehe EN 3660-002.

4.4 Standard-Anschlussmafie

4.4.1 Anschlussmafie aller Klassen nach AS85049

Siehe Bild 3, Bild 4 und Tabelle 4.

R0,51 - 1,02

o

N

I8
OH
®J

2,29
1,78

Legende
1 4,95 Mindestlange des @ ] ab Vorderkante der Verzahnung

Bild 3 — Einzelheit X

1,30

91°
89°

Bild 4 — Einzelheit Y
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Tabelle 4
Maf3e in Millimeter
PG OH o]
Gehdusegrofie 0,0 +0,38 0,0
—0,38 0,0 —0,25

08 9,14 7,59 6,86
10 12,55 11,00 9,53
12 15,49 13,94 12,98
14 18,67 17,12 14,86
16 21,84 20,29 18,03
18 23,27 22,07 20,04
20 26,44 25,25 23,22
22 29,62 28,42 26,39
24 32,79 31,60 29,31
28 38,40 37,31 35,28

4.4.2 Optionale Anschlussmafde nach AS85049, nur Klasse K (nichtrostender Stahl)

Siehe Bild 5, Bild 6 und Tabelle 5.

1
M
/
)
(S} 3: ~ -~
RSN AN S S
"
1,50
1,20
4 85

Legende
1 4,95 Mindestlange des @ L ab Vorderkante der Verzahnung

Bild 5 — Einzelheit X
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1,30
1,04

91°
89°

Bild 6 — Einzelheit Y

Tabelle 5
Maf3e in Millimeter
oG OH o] oL M
Gehausegrofie Bezugsma +0.13 +o(,)618 + _0(,)(’)25 40,13
08 11,10 9,17 6,68 N/A N/A
10 14,53 11,10 9,35 N/A N/A
12 17,45 14,83 12,62 N/A N/A
14 20,62 17,22 15,98 14,86 4,44
16 23,80 20,55 17,73 N/A N/A
18 25,20 22,48 21,46 20,04 4,34
20 28,37 25,53 25,02 23,22 4,24
22 31,55 29,01 27,61 26,39 4,42
24 34,72 32,46 31,62 29,31 4,09
28 42,75 38,91 37,97 35,28 3,99

4.5 Werkstoffe und Oberflachenschutz

Werkstoff/Oberflachenschutz

Werkstoff/Oberflachenschutz

Werkstoff/Oberflachenschutz

Werkstoff/Oberflachenschutz

Werkstoff/Oberflachenschutz

Full document details: DIN EN 3660-065:2022-09

Klasse N:  Aluminium/vernickelt

Klasse K:  nichtrostender Stahl/passiviert

Klasse W:  Aluminium/kadmiert, olivgriin chromatiert
Klasse T:  Aluminium (Nickel/PTFE-Oberflichenschutz)

Klasse Z: ~ Aluminium (schwarzer Zink-Nickel-Oberflachenschutz)
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