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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (EN 3660-066:2017) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustindige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA , Elektrische Verbin-
dungselemente” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokumentes die Englische Fassung hinzugefiigt.
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EUROPAISCHE NORM EN 3660-066
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2017

ICS 49.060

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt —
Endgehause flr elektrische und optische Rund- und
Rechtecksteckverbinder —
Teil 066: Endgehduse, Bauform K, 90°, flir warmeschrumpfende
Bauteile, Schirmanschluss, abgedichtet —

Produktnorm
Aerospace series — Série aérospatiale —
Cable outlet accessories for circular and rectangular Accessoires arriére pour connecteurs circulaires et
electrical and optical connectors — rectangulaires électriques et optiques —
Part 066: Cable outlet, style K, 90°, for heat shrinkable Partie 066: Raccord, type K, coudé 90°, blindé,
boot, shielded, sealed — étanche, pour manchon thermorétractable —
Product standard Norme de produit

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 23. Januar 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 3660-066:2017 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 3660-066:2017) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Vertei-
digungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedsldnder der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europédische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2018, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Mdrz 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumainien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich
Diese Europdische Norm legt eine Reihe von Endgehdusen, Bauform K, 90°, Schirmanschluss, abgedichtet fiir
warmeschrumpfende Bauteile, fiir die Verwendung mit Formgedachtnismetallringen unter folgenden Be-

dingungen fest.

Die zugehorigen Steckverbinder sind in EN 3660-002 aufgefiihrt.

Temperaturbereich, Klasse N: -65 °C bis 200 °C;
Klasse K: -65 °C bis 200 °C;
Klasse W: -65 °C bis 175 °C;
Klasse T: -65 °C bis 175 °C (Nickel-PTFE-Beschichtung);
Klasse Z: -65 °C bis 175 °C (Zink-Nickel-Beschichtung).
Zugehoriges elektrisches Zubehor: EN 3660-034 Formgedachtnismetallringe (fiir Schirmanschluss an
Endgehause).

Diese Endgehéuse sind fiir den Anschluss von Gesamt- oder Einzelleitungsschirmen konstruiert. Sie ermég-
lichen den Anschluss warmeschrumpfender Bauteile.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 2591-100%, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren —
Teil 100: Allgemeines

EN 2997 (Reihe), Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, feuerbestdn-
dig oder nicht feuerbestdndig, Betriebstemperaturen —65 °C bis 175 °C konstant, 200 °C konstant, 260 °C Spitze

EN 3646 (Reihe), Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder mit Bajonettkupplung, Betriebstem-
peratur 175 °C oder 200 °C konstant

EN 3660-001, Luft- und Raumfahrt — Endgehduse fiir elektrische und optische Rund- und Rechtecksteckver-
binder — Teil 001: Technische Lieferbedingungen

EN 3660-002, Luft- und Raumfahrt — Endgehduse fiir elektrische und optische Rund- und Rechtecksteckver-
binder — Teil 002: Ubersicht tiber die Einzelnormen

EN 3660-034, Luft- und Raumfahrt — Endgehduse fiir elektrische und optische Rund- und Rechtecksteckver-
binder — Teil 034: Formgeddchtnismetallring, Bauform Z, zum Anschluss von Schirmgeflecht — Produktnorm

EN 60529, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529)
AS85049, Connector accessories, electrical general specification for 1)

A-A-59569, Braid, wire (copper, tin-coated, silver-coated, or nickel coated, tubular or flat)

*

Alle in dieser Europaischen Norm zitierten Teile.

1) Veréffentlicht durch: SAE National (US) Society of Automotive Engineers. (http:// www.sae.org/)
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3660-001.
4 Eigenschaften

4.1 Mafde und Massen

Fiir Mafée und Massen, siehe Bild 1 und Bild 2, sowie Tabelle 1, Tabelle 2 und Tabelle 3.
Fiir die Maf3e der Kabeleintritts6ffnungen, siehe 4.2.

Die Maf3e sind in Millimeter angegeben.
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Legende
1 GewindeC
2 Kennzeichnung
3 drei Locher gleichmafiig am Umfang verteilt mit 1 mm Durchmesser fiir Sicherungsdraht
4  gerader Rindel, Riefen nach Wahl des Herstellers
5 EN 3660-034 Formgedachtnismetallring

ANMERKUNG  Der Talpunkt des Startzahnes ist auf der senkrechten Mittellinie des Endgehéduses an der angegebenen
Position:

— innerhalb von +3° fiir Gehdusegro6fien 08 bis 12;
— innerhalb von +2° fiir Gehdusegré6fien 14 bis 18;
— innerhalb von +1° fiir Gehdusegrofie 20 und grofier.

Endgehause diirfen gegossen, durch Schweifden/Léten oder mechanisch bearbeitet hergestellt werden (Wahl
des Herstellers).

Keine scharfen Kanten/Grate an den Innenflachen/Verbindungsstellen zuldssig. Oberflachenbeschaffenheit

/1,6 um max.
auf allen Innenflachen.

Bild 1 — Endgehause
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Tabelle 1 — Feste Mafde des Gehiuses

Mafie in Millimeter

Gehiuse- | Eintritts- Leitung C A OB @D E w
grofde offnung | Durchmesser Gewinde
(Bezugsmaf’)

max. max. max. max. min. max. max.
08 04 5,4 0,500-20UNEF 27,9 19,1 6,35 14,5 28,4
10 06 8,1 0,625-24UNEF 29,5 21,6 9,53 14,5 31,8
12 08 10,8 0,750-20UNEF 31,0 25,4 12,70 14,5 35,1
14 08 10,8 0,875-20UNEF 32,5 29,2 12,70 14,5 35,1
16 10 13,5 1,000-20UNEF 34,3 31,8 15,87 14,5 38,1
18 12 16,2 1,062-18UNEF 35,6 35,6 19,05 14,5 41,1
20 14 18,9 1,188-18UNEF 371 38,1 22,23 14,5 44,5
22 16 21,6 1,312-18UNEF 38,9 41,9 25,40 14,5 47,5
24 18 24,3 1,438-18UNEF 40,4 44,5 28,57 14,5 50,8

Tabelle 2 — Masse der Klassen K, N, W, T und Z

Masse in Gramm

Ge- Grof3enkode fiir Kabeleintrittséffnung
héuse-
grofden- Klassen
kenn- 04 05 06 07 08 10 12 14 16 18 20
zahl
11,20 — — — — — — — — — — N, T,W,Z
08
31,10 — — — — — — — — — — K
13,10 | 14,20 | 16,00 | — — — — — — — — N, T,W,Z
10 36,30 | 39,35 | 44,32 | — — — — — — — — K
15,10 — 17,65 | — | 21,15 — — — — — — NW,Z
12 41,85 — 4890 | — | 58,60 — — — — — — K
17,30 — 1995 | — | 22,85 — — — — — — N, T,W,Z
" 47,95 — 5526 | — | 63,30 — — — — — — K
19,80 — 22,60 | — | 25,50 — — — — — — N, T,W,Z
1o 54,85 — 62,60 | — | 70,65 — — — — — — K
— — 24,50 | — | 27,40 — 34,50 — — — — N, T,W,Z
1o — — 67,90 | — | 75,90 — 95,60 — — — — K
— — — — | 34,75 — 42,10 | 47,10 — — — N, T,W,Z
20 — — — — 196,30 — 116,65 | 130,50 — — — K
— — — — — 42,95 — 51,20 — — — N, T,W,Z
22 — — — — — 119,00 — 141,85 — — — K
— — — — — — 50,75 — 60,30 | 65,50 — N, T,W,Z
2 — — — — — — 140,60 — 167,10 | 181,50 | — K
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4.2 Mafie der Kabeleintrittsoffnungen

Siehe Bild 2 und Tabelle 3.

[

0,03 min.
"
f

-1, 02 Max -

—= =0,07-0,18

0,25 - 0,35 —= —
A-A

Legende
1 Siehe Einzelheit A-A beziiglich der Oberflaichenmafie

Bild 2 — Kabeleintritt
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Tabelle 3
Mafie in Millimeter
Grofdenkode fiir o o5 oc P
Kabeleintrittsoffnung +0.25 _ +02
_ 0” 5 min. max. +0,5 0’
04 6,4 9,39 9,56 14,0 1,12
05 7,9 10,97 11,13 15,5 1,12
06 9,5 12,57 12,73 17,1 1,12
07 11,1 14,12 14,31 18,7 1,12
08 12,7 15,72 15,91 20,3 1,12
10 15,9 18,84 19,11 23,5 1,12
12 19,1 22,02 22,28 26,7 1,75
14 22,2 25,17 25,46 29,8 1,75
16 25,4 28,34 28,63 33,0 1,75
18 28,6 31,52 31,81 36,2 1,75
20 31,8 34,69 34,98 39,4 1,75
ANMERKUNG  Die Kabeleintritts6ffnung muss entsprechend dem Hoéchstdurchmesser des Leitungsbiindels ausge-
wahlt werden, siehe Tabelle 1.

4.3 Zugehorige Steckverbinder

Siehe EN 3660-002.
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4.4 Standard-Anschlussmafie nach AS85049

Siehe Bild 3 und Tabelle 4.

Alle Maf3e sind in Millimeter angegeben.

1,016
0,381

a
4,95

N%

NG

90°30
89°30'

R 0,127 max.

R 0,60 max. 130
max Tos — 5
Schnitt A-A

(ohne Uberwurfmutter)

2,28
177

—

R 1,00

0,50 _:

0.8um

Einzelheit B
(ohne Uberwurfmutter)

1
Legende
1
2  Gewinde
3  Zahntiefe
4  Anfangswinkel
5 vor dem Radius

ANMERKUNG 1
ANMERKUNG 2
ANMERKUNG 3
ANMERKUNG 4

a  Siehe Anmerkung 1.
b  Siehe Anmerkung 4.
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Maf3e sind in Millimeter angegeben.

Der erste Gewindegang muss eine Fase aufweisen.

Bild 3

R 1,00
0,50 TN

o Iy

0.8pum

Einzelheit B
(ohne Uberwurfmutter)
Optional bei Endgehause aus
nichtrostendem Material.

Zahngrund auf der Mittellinie innerhalb +2° (gilt nur fiir Endgehduse mit Winkel)

Mindesteindringtiefe des ,Z“-Durchmessers, gemessen von der Vorderkante der Verzahnung.

Winkel, Wahl des Herstellers um die Leistungsanforderungen zu erfiillen.
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