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Nationales Vorwort

Die Europaische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerat (AECMA) ist vom Europaischen
Komitee fiir Normung (CEN) fur zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fiir das Gebiet der Luft-
und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte
Organisation (ASB) des CEN.

Die vorliegende Norm EN 3661-005:2006 wurde von AECMA-STAN, Fachbereich ,Elektrik“, unter Mitwirkung
deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-05 AA ,Schalter, Relais
und Schutzgerate® im Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu tUberflhren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung hinzugefugt.
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EUROPAISCHE NORM EN 3661-005
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2006

ICS 49.060

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt —
Schutzschalter, einpolig, temperaturkompensiert,
Nennstrome von 20 A bis 50 A —

Teil 005: Mit polarisiertem Signalkontakt —
Produktnorm

Aerospace series — Série aérospatiale —
Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, Disjoncteurs unipolaires compensés en température,
rated current 20 Ato 50 A — intensités nominales 20 Aa 50 A —
Part 005: With polarized signal contact — Partie 005: Avec contact de signalisation polarisé —
Product standard Norme de produit

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 5. Juni 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die
von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Déanemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden,
der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 3661-005:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 3661-005:2006) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behoérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2007, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Februar 2007 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berlihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezuglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Eigenschaften von einpoligen, temperaturkompensierten Schutzschaltern mit Nennstromen
von 20 A bis 50 A fest, die in Luftfahrzeug-Bordnetzen im Temperaturbereich zwischen —55 °C und 125 °C und
bei einer maximalen Héhenlage von 15 000 m verwendet werden.

Diese Schutzschalter besitzen einen Druckknopf (Betatigungsknopf) mit Druck-Zug-Betatigung mit Freiaus-
I6sung und verzogerter Auslésefunktion und einen polarisierten Signalkontakt, der bei geschlossenen Haupt-
kontakten gedffnet ist und umgekehrt.

Ihre Funktion ist bis zum Kurzschlussstrom sichergestellt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 3155-016, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 016: Elektrische Stiftkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse S — Produktnorm

EN 3661-001, Luft- und Raumfahrt — Schutzschalter, einpolig, temperaturkompensiert, Nennstréme von 20 A
bis 50 A — Teil 001: Technische Lieferbedingungen

EN 3841-305, Luft- und Raumfahrt — Schutzschalter — Priifverfahren — Teil 305: Kurzschlussverhalten
EN 6113, Luft- und Raumfahrt — Schutzschalter, Anschluss- und Befestigungsteile 1)

TR 6083, Luft- und Raumfahrt — Montageausschnitte zum Einbau von elektrischen Bauelementen 2)
MIL-I-81969/1A, Installing and removal tools, connector electrical contact, type Ill, class 2, composition C 3)
MIL-1-81969/14C, Installing and removal tools, connector electrical contact, type lll, class 2, composition B 3)

MIL-S-19500, Semiconductor device, diode, silicon, fast recovery 3)

FED-STD-595B, Colors used in Government Procurement

3 MaRe und Masse

3.1 MaRe

Die Schutzschalter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MalRe sind
einzuhalten.

Die MalRe sind in mm angegeben.

Siehe Bild 1.

1) Verdéffentlicht als AECMA-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm.
2) Veroéffentlicht AECMA-Fachbericht zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm.
3) Herausgegeben vom Department of Defense (DOD), the Pentagon, Washington D.C. 20301, USA.
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Legende

1 Druckknopf freigegeben 9 Maximal 1 bis 3

2  Grine Farbe entsprechend FED-STD-595B Nr. 34090 10 Stiftkontaktanschlisse Grofie 20 nach

3 Weilk EN3155-016M2018

4  Kennzeichnungsbereich, siehe Abschnitt 8. 11 Richtwert 25° (siehe Anmerkung)

5 Anschlussschraube und Scheibe 12 Zentrierstift entsprechend Montageausschnitt
6  Druckknopf gedriickt nach TR6083C202

7  Sicherungsscheibe 13 Nennstrom-Kennzeichnung (weil3 auf griin)

8 Befestigungsmutter

F, und F,: siehe EN 3661-001 ,Mechanische Prifungen®.

ANMERKUNG Die in 4.2.4 angegebenen Werkzeuge sind so zu verwenden, dass sie keine Stdérung an den
2 Anschlussklemmen verursachen, selbst wenn die Schutzschalter in Gruppen angeordnet sind.

Bild 1 — Anordnung — MaRe — GrenzabmaRe

Documents
Document Sharingg-iub

Full document details: DIN EN 3661-005:2008-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-3661-005-2008-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-3661-005-2008-01

DIN EN 3661-005:2008-01
EN 3661-005:2006 (D)

3.2 Schaltschema

Siehe Bild 2.
Druckknopf freigegeben Druckknopf gedruckt
2 1 2 1
__il__K_oder—H—\él_— ;,_K_oder I
3 5 3 5 3 N 5 3 ' 5

Anschlussklemme Nr.:
1 und 2: Hauptkontakte
3 und 5: Signalkontakte

Bild 2 — Schaltschema

3.3 Masse

Maximal 75 g (Kennbuchstabe A fur Lieferung, einschlieRlich der Anschluss- und Befestigungsteile).

3.4 Einbau in die Platte

Siehe EN 3661-001.

4 Eigenschaften

4.1 Werkstoff, Oberflaichenbehandlung
Siehe EN 3661-001.
4.2 Mechanische Eigenschaften

4.2.1 Verbindungselemente

Siehe EN 6113.

4.2.2 Empfohlenes Anzugsmoment fiir die Befestigungsmutter beim Einbau
(5,25 £ 0,25) Nm

4.2.3 Empfohlenes Anzugsmoment fiir die Anschlussteile beim Einbau
(2,35+0,15) Nm

4.2.4 Empfohlene Werkzeuge fiir das Einsetzen und Losen der Hilfskontakte
— Kunststoff MIL-1-81969/14-11;

— Metall MIL-I-81969/1-02.
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