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Luft- und Raumfahrt -

Einnietmuttern, selbstsichernd, aus hochwarmfester Nickelbasislegierung
NI-P101HT (Waspaloy), versilbert, fiir 30° Aufweitung -

Klasse: 1210 MPa (bei Raumtemperatur) / 730 °C;

Deutsche und Englische Fassung EN 3672:2016

Aerospace series -

Shank nuts, self-locking, in heat resisting nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy), silver
plated, for 30° swage -

Classification: 1210 MPa (at ambient temperature) / 730 °C;

German and English version EN 3672:2016

Série aérospatiale -

Ecrous a sertir, a freinage interne, en alliage résistant a chaud a base de nickel NI-P101HT
(Waspaloy), argentés, pour sertissage 30° -

Classification: 1210 MPa (a température ambiante) / 730 °C;

Version allemande et anglaise EN 3672:2016
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DIN EN 3672:2017-03

Nationales Vorwort

Der Verband der Europiischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie (ASD-STAN) ist vom Europa-
ischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir das Gebiet
der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (EN 3672:2016) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Mechanik, unter Mitwirkung
deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-03-01 AA
»Verbindungselemente (Spiegelausschuss zu ISO/TC 20/SC4)“ im DIN-Normenausschuss Luft- und
Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses
Luft- und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu {iberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung hinzugefigt.

Flr die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

[SO 5822-2 siehe  DINISO 5855-2

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 3672:2008-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Tabelle 1 gilt nicht fiir Neukonstruktionen;

b) neue Tabelle 2 fiir Neukonstruktionen.

Frithere Ausgaben

DIN EN 3672: 2008-12

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 5855-2, Luft- und Raumfahrt — MJ-Gewinde — Teil 2: GrenzmafSe fiir Schrauben und Muttern
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EUROPAISCHE NORM EN 3672
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2016

ICS 49.030.30 Ersatz fiir EN 3672:2008

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt —
Einnietmuttern, selbstsichernd, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-P101HT (Waspaloy),
versilbert, fiir 30° Aufweitung —

Klasse: 1 210 MPa (bei Raumtemperatur) / 730 °C

Aerospace series — Série aérospatiale —
Shank nuts, self-locking, in heat resisting Ecrous a sertir, a freinage interne, en alliage résistant
nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy), a chaud a base de nickel NI-P101HT (Waspaloy),
silver plated, for 30° swage — argentés, pour sertissage 30° —
Classification: 1 210 MPa Classification: 1 210 MPa
(at ambient temperature) / 730 °C (a température ambiante) / 730 °C

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 4. Marz 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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DIN EN 3672:2017-03
EN 3672:2016 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 3672:2016) wurde vom Verband der Europdischen Luft, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedsldnder der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2017, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 3672:2008.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich
Diese Europdische Norm legt die Eigenschaften von selbstsichernden Einnietmuttern aus NI-P101HT,
versilbert, fiir den Gebrauch bei konischen Bohrungen von 30° zur Verwendung in der Luft- und Raumfahrt

fest.

Klasse: 1 210 MPal)/730 °C2)

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 2424, Luft- und Raumfahrt — Kennzeichnung von Luft- und Raumfahrt-Erzeugnissen

EN 2786, Luft- und Raumfahrt — Elektrolytisches Versilbern von Verbindungselementen

EN 2959, Luft- und Raumfahrt — Hochwarmfeste Legierung NI-PH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3Al),
I6sungsgegliiht und kaltverformt — Stangen zum Stauchen fiir Verbindungselemente 3 mm <D <30 mm3)

EN 3005, Luft- und Raumfahrt— Muttern, selbstsichernd, M]J-Gewinde, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-PH1302 (Waspaloy), versilbert oder unbeschichtet — Klasse: 1210 MPa (bei
Raumtemperatur) /730 °C — Technische Lieferbedingungen

EN 3220, Luft- und Raumfahrt — Hochwarmfeste Nickellegierung (Ni-P101 HT) kaltverfestigt und
abgeschreckt — Stangen und Drdhte zum kontinuierlichen Verformen oder Strangpressen fiir

Verbindungselemente 3 <D <30 mm?3)

ISO 5855-2, Aerospace — M] threads — Part 2: Limit dimensions for bolts and nuts

3 Anforderungen
3.1 Ausfithrung, Maf3e, Grenzabmafde, Massen

Siehe Bild 1, Tabelle 1 und Tabelle 2. Maf3e und Grenzabmafie sind in Millimeter angegeben. Sie gelten nach
dem Versilbern.

3.2 Werkstoffe
EN 2959 oder EN 3220.
3.3 Oberflaichenbehandlung

EN 2786 auf Gewinde, Senkung und Fasen.

1) Die Festigkeitsklasse der jeweiligen Schraube, die der Vollbelastung, ohne zu brechen oder zu reif3en, standhalten
kann, wenn sie bei Raumtemperatur gepriift wird.

2) Maximale Priiftemperatur der Teile.

3) Verdffentlicht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm (http://www.asd-stan.org/).
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